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ZIMO Decoder enthalten einen Mikroprozessor, in welchem sich eine Software befindet, deren Version aus den Konfigurationsvariablen CV #7 (Versions-

MX645, MX645R, MX645F, MX645P16, MX645P22, MX644D, MX644C
nummer), und CV #65 (Subversionsnummer) ausgelesen werden kann. Die aktuelle Version entspricht méglicherweise nicht in allen Funktionen und Funkti-

und: LOK- bzw. ADAPTER-PLATINEN A DA P L U (15 50) A DA MTC/M K L (15 50) A DA PUS (15 50) onskombinationen dem Wortlaut dieser Betriebsanleitung. Neue Software-Versionen (die Funktionsverbesserungen bringen oder erkannte Fehler korrigieren)

kénnen nachgeladen werden; das Software-Update der ZIMO Decoder ist vom Anwender selbst durchfiihrbar; siehe dazu Kapitel ,Software-Update*. Selbst
. . . . . . durchgefiihrte Software-Updates sind kostenlos. Update- und Umbau-MaBnahmen in der ZIMO Werkstétte sind jedoch im Allgemeinen kostenpflichtig. Als
Grau gedruckte Typen sind zum Zenpunk[ dieser Ausgabe nicht mehr in Produktion Garantieleistung werden ausschlieRlich hardwareméaRige Fehler beseitigt, so ferne diese nicht vom Anwender bzw. von angeschlossenen Fahrzeug-
Einrichtungen verursacht wurden. Update-Versionen siehe www.zimo.at!



http://www.zimo.at/
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1 Typen - Ubersicht

Die hier beschriebenen Decoder sind fur die Spuren N, HOe, HOm, TT, HO, 00, Om, Spur O vorgesehen.
Sie arbeiten nach dem NMRA-DCC-Datenformat, daneben auch nach MOTOROLA (MM), auch im
Gleichstrom-Analogbetrieb (Modellbahn-Trafos, PWM- und Labornetzgeréte) einsetzbar, sowie

im Wechselstrom-Analogbetrieb (Trafos mit Uberspannungsimpuls, mit Ausnahme MX621, MX640).

25x11x2 mm

Nicht-Sound - 0,8 A - 4 Fu-Ausgange

MX600
Familie

“Flachdecoder, einseitig bestlickt, besonders preisgiinstig

HINWEIS zum Typ MX600P12 (mit PluX-12 Schnittstelle):
diese Ausfiihrung entspricht in den Abmessungen NICHT der PluX-Norm.

Anschluss-Varianten des MX600:

MX600 9 Anschlussleitungen fir Schiene, Motor, 4 Funktionsausgange (120 mm lang).
MX600R Wie MX600, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX600P12 Wie MX600, aber mit 12-pol. PluX - Schnittstelle, Stiftleise direkt auf Platine.
15x9,5x 2,8 mm Nicht-Sound - 0,7 A - 4 Fu-Ausgange + 2 Logikpegel - SUSI
MX618N18 | Nextl8 — Decoder (,Railcommunity* Schnittstellen-Norm RCN-118)
MX620 Produktion eingestellt seit Juni 2010, ersetzt durch MX621 und MX622.
12x8,5x2,2mm Nicht-Sound - 0,7 A - 4 Fu-Ausgange nur DCC und DC-Analog (nicht MM)
MX621 | Subminiatur-Decoder, mit reduzierten Z.B. Fu Mappign) ZIMO Eigenschaften;
Familie TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der BaugroRen N, HOe, HOm.

Anschluss-Varianten des MX621:

MX621 7 Anschlussleitungen fur Schiene, Motor, 2 Funktionsausgange (120 mm lang).
Fur die beiden weiteren Funktionsausgéange sind L6t-Pads vorhanden.
MX621IN Wie MX621, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651, Stifte auf Platine.
MX621R Wie MX621, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX621F Wie MX621, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.
14 x 9x 2,5mm Nicht-Sound - 0,8 A - 6 Fu-Ausgange - 2 Servos - SUSI
MX622 | Miniatur-Decoder, mit allen ZIMO Eigenschaften und Features.
Familie TYPISCHE ANWENDUNG: N, HOe, HOm; und HO-Fahrzeuge bei wenig Platz .

Anschluss-Variant

en des MX622:

MX622

MX622R

MX622F
MX622N

7 Anschlussleitungen fur Schiene, Motor, 2 Funktionsausgange (120 mm Lan-
ge). Fur die beiden weiteren Funktionsausgéange sind L6t-Pads vorhanden.

Wie MX622, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
Wie MX622, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.
Wie MX622, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 direkt auf Platine

20x8,5x 3,5

mm Nicht-Sound - 0,8 A - 4 Fu-Ausgange - 2 Servos - SUSI

MX623
Familie

»Kleiner* Decoder, besonders schmal gebaut, fiir den universellen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNG: HO- und TT-Fahrzeuge. Durch besondere Span-
nungsfestigkeit (50 V) auch fir Analogbetrieb mit alten Marklin-Trafos geeignet.

Anschluss-Variant

en des MX623:

MX623

MX623R
MX623F
MX623P12

7 Anschlussleitungen (hochflexible Litzendréahten) fur Schiene, Motor, 2 Funkti-
onsausgange (120 mm Lange). L6t-Pads fir 4 weitere Funktions-Ausgéange als
Logikpegel-Ausgénge oder 2 davon als Servo-Steuerleitungen oder SUSI.

Wie MX623 aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
Wie MX623, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.
Wie MX623, aber mit 12-pol. PluX - Schnittstelle, Stiftleise direkt auf Platine.

20x11x3,5mm

Nicht-Sound - 1,0 A - 6 Fu-Ausginge - 2 Servos - SUSI

MX630
Familie

HO-Decoder, kompakte Bauweise, fur den universellen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNG: HO-Fahrzeuge. Durch besondere Spannungsfestig-
keit (50 V) auch fur Analogbetrieb mit alten Marklin-Trafos geeignet.

Anschluss-Variant

en des MX630:

MX630 9 Anschlussleitungen (hochflexible Litzendrahten) fur Schiene, Motor, 4 Funkti-
onsausgange (120 mm Lange). L6t-Pads fir 2 weitere Funktions-Ausgéange als
Logikpegel-Ausgénge oder 2 Servo-Steuerleitungen oder SUSI.

MX630R Wie MX630, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.

MX630F Wie MX630, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.

MX630P16 | wie MX630, aber mit 16-pol. PluX - Schnittstelle, Stiftleise direkt auf Platine.

MX631 | Produktion des MX631 eingestellt seit Dez. 2012, ersetzt durch MX634.

28 x 15,5 x 4 mm

Nicht-Sound - 1,6 A - 8 Fu-Ausgange - 2 Servos - SUSI

MX632
Familie

Hochleistungs-Decoder, mit Energiespeicher-Anschaltung.

TYPISCHE ANWENDUNG: HO - und Spur O - Fahrzeuge sowie ahnliche Bau-
groRRen, besonders auch fur Fahrzeuge mit Niedervolt-Lampchen (1,5 oder 5 V)

Anschluss-Varianten und Spezial-Bauformen des MX632:

MX632

MX632R
MX632D
MX632C

MX632V, VD
MX632W, WD

11 Anschlussleitungen (120 mm) fur Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgange, Lot-Pads
fur 4 weitere Fu-Ausg., Logikpegel-Ausgéange, Servo-Steuerleitungen, SUSI.

Wie MX632, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
Wie MX632, aber mit 21-poliger “MTC* - Schnittstelle direkt auf Platine.
Wie MX632D, fur Mérklin-, Trix , u.a. Fahrzeuge; FA3, FA4 als Logikpegel.

Ausfiihrungen mit Niederspannungsversorgung fiir die Fu-Ausgange:
..V-15VvV ..W-5V ..VDbzw. ...WD - mit 21-poliger Schnittstelle.
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22 x15x3,5mm Nicht-Sound - 1,2 A - 10 Fu-Ausgange - 2 Servos - SUSI 23x9x4 mm SOUND - 1,0A - 4Fu-Ausgédnge - 2Servos - SUSI
MX633 Decoder mit 10 Funktionen, groBem Prozessor, Energiespeicher-Anschalt. MX649 Miniatur-Sound-Decoder, 1 Watt Audio an 8 Ohm
- TYPISCHE ANWENDUNG: HO - und Spur 0 Fahrzeuge, wenn viele Funktionen . TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der BaugréRen N, TT, HOe, HOm;
Familie benétigt waren, auRerdem: der einzige (erste) HO-Decoder fiir Goldcaps! Familie und HO-Fahrzeuge bei beengten Platzverhéltnissen.
Anschluss-Varianten des MX633: Anschluss-Varianten des MX649
MX633 11 Anschlussleitungen (120 mm) fir Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgénge, L6t-Pads 11 Anschlussleitungen fiir Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgénge, Lautsprecher,
fur 6 weitere Fu-Ausg., Logikpegel-Ausgéange, Servo-Steuerleitungen, SUSI. MX649 2 Lét-Pads fiir alternativ: Logikpegel-Ausgénge, Servos, SUSI.
MX633R Wie MX633, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen. Wie MX649, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651 (= ,small interface*
MX633P22 | Wie MX633, aber mit 22-poliger PluX - Schnittstelle direkt auf Platine. MX649N laut NMRA RP 9.1.1.), direkt angeldtet, 2 Anschlussleitungen fur Lautsprecher.
MX649L Wie MX649, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651 (= ,small interface*
20,5x155x3,5mm  Nicht-Sound - 1,2 A - 6 Fu-Ausgénge - 2 Servos - SUSI laut NMRA RP 9.1.1.), 90 * abgewinkelte Ausfuhrung,
MX649R Wie MX649, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX634 | HO-Decoder, mit groBem Prozessor (wie MX633, Energiespeicher-Anschalt. MX649F Wie MX649, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651) an 70 mm - Litzen.
Familie TYPISCHE ANWENDUNG: HO-Fahrzeuge, kleine Spur 0. MX647L Als Ersatz des MX646 vor dessen Verfugbarkeit eingesetzter ,Medium-Sound-
Decoder”, produziert ausschlieBlich im Oktober 2010.

Anschluss-Varianten des MX634:

MX634 11 Anschlussleitungen (120 mm) fiir Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgénge, L6t-Pads fur Produktion eingestellt Ende 2011
2 weitere Fu-Ausg., Logikpegel-Ausginge, Servo-Steuerleitungen, SUSI. MX640, MX642, MX643 B, l\/?X644, MXG45
MX634R | Wie MX634, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX634F | Wie MX634, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen. 30 x 15 x4 mm SOUND - 1,2A - 8-10Fu-Ausgdnge - 2Servos - SUSI
MX634D | Wie MX634, aber mit 21-poliger “MTC* - Schnittstelle direkt auf Platine.
MX634C | Wie MX634D, firr Marklin-, Trix-, u.a. Fahrzeuge; FA3, FA4 Logikpegel. MXG6B45 | MX645, MX644 ersetzen MX640, MX642, MX643,....
und HO-Sound-Decoder mit 10 (MX645) oder 6 (MX644) Funktionen,
SOUND-DECODER: MX644 3 Watt Audio an 4 Ohm (oder 2 x 8), mit Energiespeicher-Anschaltung
i Familien TYPISCHE ANWENDUNG: fur HO-Fahrzeuge, Spur 0 und ahnliche Baugrof3en.
Produktion eingestellt 2012 bzw. 2015,
MX647, MX646 ersetzt durch MX649 Anschluss-Varianten des MX645: ACHTUNG: Werksseitig verbaute Decoder (,OEM*) haben z.T. weniger Fu-Ausgange.
u 13 Anschlussleitungen (120 mm) fir Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgange, Lautspre-
20x 11 x4 mm SOUND - 08A - 6Fu-Ausgange - 2Servos - SUSI MX645 cher, Energiespeicher, Lét-Pads fiir 6 weitere Fu-Ausgange, Servos, SUSI.
Miniatur-Sound-Decoder, 1 Watt Audio an 8 Ohm MX645R Wie MX645, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX648 TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der BaugroRen N, TT, HOe, HOm: MX645F Wie MX645, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen
Familie und HO-Fahrzeuge bei beengten Platzverhaltnissen. MX645P16 PluX16-Stiftleiste am Decoder, mit 4 Fu-Ausgéngen.

- MX645P22 PluX22-Stiftleiste am Decoder, nur fir Fahrzeuge mit 22-poliger PluX22 -
Anschluss-Varianten des MX648: VX644 Schnittstelle, mit 9 Fu-Ausgangen (+ 1 Zusatz-Ausgang auRerhalb der Norm).
MX648 11 Anschlussleitungen fiir Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgénge, Lautsprecher, Lot- VRS Al WDEAE, 2her i Zpaliger WTET - Selimisielle el 2 Flaie

Pads fiir 2 weitere Fu_Ausgange’ 2 Logikpege|_Ausgange’ Servos, SUSI. Ahnlich MX645, aber flr Marklln', Trix, u.a. Fahrzeuge; FA3, FA4 Loglkpegel.
MX648R Wie MX648, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm — Litzen ]
25x10,5x 4 mm SOUND - 0,8 A - 4Fu-Ausgange + 2 Logikpegel - SUSI
MX648F Wie MX648, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen. ] ]
MX648P16 Wie MX648, aber mit 16-polige PluX-Schnittstelle, mit 4 Fu-Ausgangen. MX658N18 | Next18 - Sound-Decoder (,Railcommunity” Norm RCN-118)
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2 Aufbau und technische Daten

Zulassiger Bereich der Fahrspannung auf der Schiene **) .........cccccceiiiiienninciiiec e,
MX620, MX640 (Produktion dieser Typen eingestellt) .
IXB00 oottt ettt e e e e e e e .
MX618,MX621,MX622,MX623,MX634,MX646,MX647,MX648,MX649,MX658 .. max. 35V
MX630,MX631,MX632,MX633,MX644,MX645 ... Digital-,DC-Analogbetrieb ....... max. 35 V
MX630,MX631,MX632,MX633,MX634,MX644,MX645 .. AC-Analogbetrieb Impuls max. 50 V

Maximaler Dauer-Motorstrom: MX618,MX620,MX621,MX649 .......ccccceeeiiviiiriiieeeiiiiiieeeeeeens 0,7A
MX600, MX622,MX623,MX648,MX658 0,8A
MXB30,MXB3L,IMIXOBAG v 10A
MX631,MX633,MX634,MX640,MX642 MX643,MX644,MX645 1,2 A

MXB32 e e e 16A
Adapter-Platine ADAPLU oder ADAMTC mit Decoder .. 1,8A

Maximaler Spitzenstrom .. MX600, MX620, MX621, MX623, MX646, MX648, MX649, MX658 1,5 A

MX630 bis MX634, MX640 bis MX645 fur ca. 20 SEC .......cccuvenne. 25A
Maximaler Dauer-Summenstrom Funktionsausgéange *) MX620,MX621,MX646 bis MX658 ... 0,5 A
MX630 bis MX634, MX640 bis MX645 .........cccceevcvveenns 0,8A

Maximaler Dauerausgangsstrom der LED-Funktionsausgange .. MX640,MX642,MX644 .. je 10 mA
Maximaler Dauer-Summenstrom des Decoders .. .... = Maximaler Dauer-Motorstrom
BetriebStEMPErAtUr .....coveiiiiiie s - 20 bis 100 °C

MX640 bis MX658: Speicherkapazitat fur Sound Samples ................ 32 Mbit (= 180 sec bei 22 kHz)
MX640 bis MX658: Sample rate ............. je nach Eigenschaft der Sound Samples... 11 oder 22 kHz
MX640 bis MX658: Anzahl der unabhangig abspielbaren Sound-Kanale ............ccccccooiiiniicinnnnn. 6

MX640 bis MX658: Sound-Ausgangsleistung(Sinus) .... (MX640,MX646,MX648) 1,1 W, (sonst) 3W
Impedanz der anzuschlieRenden Lautsprecher (MX640,MX646 bis MX658) 8 Ohm, (sonst) 4 Ohm

Abmessungen (L x B X H) .. MX600, MXB600P12 ........ccccoiuiiiiiiiiiiieneiiiiieeees 25x11x2 mm
MXBL8 ..o 15x9,5x2,8 mm
MX620, MX620N (ohne Anschluss-Stifte) ................. 14 x9x2,5mm
MX621, MX621N (ohne Anschluss-Stifte) ............... 12x8,5x2,2mm
MX622, MX622P16 (Hohe ohne Stiftleiste) ... 16 x 9 x 2,5 mm
MX623, MX623P16 ......c.ccvvnviniieieiiiiiei e 20x8,5x3,5mm
MX630, MX630P16 (H6he ohne Stiftleiste) .............. 20 x 11 x 3,5mm
MX631, MX631D/C, MX634, MX634D/C ............... 20,5x 15,5 x4 mm

MX632, MXB32D ......ccevviviiiiieiiciiee e 28 x 15,5 x4 mm

MX633, MXB33P22 ... 22 x 15 x3,5mm
MX646, MX646N .. 28x10,5x4 mm
MX648, MX648P16 (Hohe ohne Stiftleiste)................... 20 x11 x4 mm

MX6B48N, MXBAON ....ccooiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 23 X9 x4 mm
MXB40 ..ovveeeeeeieiiiiiee e .. 32x155x6 mm
MX642, MX643, MX644, MXBA5 ....cccoeeeeeeeeeeieeeieeeenn 30x15 x4 mm

MXB58 ... 25x10,5x4 mm
Adapterplatinen ADAPLU, -MTC mit Decoder . 45 x 15 (26,5) x 4 (6) mm

*) Die Uberstrom-Uberwachung gilt jeweils dem Summenstrom der Funktionsausgénge. Zur Vermeidung eines Kaltstart-Problems von
Gluhlampen u.a. (Stromspitze beim Einschalten), kann die Option Soft-Start (CV #125 = “52", usw.) herangezogen werden.

**) Hinweis zum Betrieb mit alteren DiIMAX Systemzentralen (Massoth): Laut Beschreibung sollte eine Fahrspannung von 24V auf der Schiene le-

gen; tatsachlich geben die Geréte jedoch mit der Belastung schwankende héhere Spannungen ab, beginnend bei 30 V im Leerlauf. ZIMO De-

coder halten diese Uberspannung Grof3teils problemlos aus, fur die Regelung ist es vorteilhaft, die Spannung durch eine kiinstliche Dauer-

belastung (ca. 0,5 A) auf ein zulassiges Maf} abzusenken.

*=) Epenfalls zur Uberspannung im Leerlauf (in geringerem AusmalR, etwa bis 26 V) neigen Roco Lokmaus-Systeme; dies kann ein Problem fiir
MX620 darstellen, fur die anderen ZIMO Typen nicht.

Der Typ des Decoders kann bei Bedarf aus CV #250 ausgelesen werden: 199= MX600 200=MX82 201=MX620
202=MX62 203=MX63 204=MX64 205=MX64H 206=MX64D 207=MX680 208=MX690 209=MX69  210=MX640

211=MX630-P2520 212=MX632 213=MX631 214=MX642 215=MX643  216=MX647 217=MX646
218=MX630-P25K22 219=MX631-P25K22 220=MX632-P25K22 221=MX645 222=MX644  223=MX621
224=MX695-RevB 225=MX648 226=MX685 227=MX695-RevC 228=MX681 229=MX695N 230=MX696

231=MX696N 232=MX686 233=MX622 234=MX623 235=MX687 236=MX621-Fleischmann 240=MX634
241=MX686B 242=MX820B 243=MX618 244=Roco NextG 245=MX697 246=MX658 247=MX688  248=MX821

249=MX648-RevC,D 253=MX649  251=Roco 2067 252=Roco ICE

Software - Update:

ZIMO Decoder sind darauf eingerichtet, dass Software-Updates vom Anwender selbst durchgefuhrt
werden. Dazu wird ein Gerat mit Update-Funktion (ZIMO Decoder Update Gerat MXDECUP, ab 2011
MXULF, oder ,Zentral-Fahrpult* MX31ZL oder Basisgerat MX10) verwendet. Der Update-Vorgang
vollzieht sich entweder tber USB-Stick (MXULF, MX31ZL / MX10) oder tUber einen Computer mit der
Software ,ZIMO Sound Programm* ZSP und/oder das ,ZIMO CV Setting“ ZCS.

Die identische Hardware- und Software-Anordnung wird auch zum Laden von Sound-Projekten in
ZIMO Sound Decoder eingesetzt.

Der Decoder braucht nicht ausgebaut zu werden; die Lok braucht auch nicht getffnet zu werden; sie
wird ohne Veranderung auf das Update-Gleis (am Update-Geréat angeschlossen) gestellt, und der
Vorgang vom Computer aus gestartet.

Hinweis: Lok-Einrichtungen, die direkt mit der Schiene verbunden sind (also nicht vom Decoder ver-
sorgt werden) kdnnen den Update-Vorgang behindern; ebenso Energie-Speicher, wenn nicht die
MaRnahmen laut Kapitel ,Einbau und Anschlief3en ..“, Abschnitt ,Verwendung eines externen Ener-
gie-Speichers", Drossel!" eingehalten werden.

Mehr Informationen zum Decoder-Update: siehe letztes Kapitel und www.zimo.at!

Naturlich werden Software-Updates bei Bedarf auch als Dienstleistung in der ZIMO Werkstatte oder
bei Fachhandlern durchgefihrt.

253=MX649  254=MX697-RevB

UberlastschutzmaBnahmen und Ubertemperaturschutz:

Die Motor- und Funktionsausgéange der ZIMO Decoder sind bezuglich ihrer Leistungsreserven grofR3-
zugig ausgelegt und tberdies mit Schutzeinrichtungen gegen Kurzschluss und Uberstrom ausgestat-
tet. Im Falle einer Uberlastung kommt es zu Abschaltungen.

Diese SchutzmaRnahmen dirfen nicht mit einer Unzerstérbarkeit des Decoders verwechselt werden!

Falsches AnschlieBen des Decoders (Verwechslung der Anschlussdréhte) und nicht getrennte elektrische Ver-
bindungen zwischen Motorklemme und Chassis werden nicht immer erkannt und fiihren zu Beschéadigungen der
Endstufen oder manchmal auch zur Totalzerstérung des Decoders.

Ungeeignete oder defekte Motoren (z.B. mit Windungs- oder Kollektorkurzschliussen) sind nicht immer an zu ho-
hem Stromverbrauch erkennbar (weil eventuell nur kurze Spitzen auftreten) und kénnen zur Beschéadigung des De-
coders fiihren, mitunter Endstufendefekte durch Langzeitwirkung.

Die Endstufen der Decoder (Motor und Funktionsausgénge) sind nicht nur durch Uberstréme geféhrdet, sondern
auch (in der Praxis wahrscheinlich sogar haufiger) durch Spannungsspitzen durch induktiven Verbraucher. Die-
se Spitzen sind in Abhéngigkeit von der Fahrspannung bis zu einigen Hundert Volt hoch, und werden von Uber-
spannungsableitern im Decoder abgesaugt, deren Kapazitét aber begrenzt ist. Daher sollte die Fahrspannung nicht
unndtig hoch gewahlt werden, also nicht héher als fur das betreffende Fahrzeug vorgesehen.

ZIMO Decoder sind mit einem Messfuhler zur Feststellung der aktuellen Temperatur ausgestattet.
Bei Uberschreiten des zuléassigen Grenzwertes (ca. 100 °C auf Platine) wird die Motoransteuerung
abgeschaltet. Zur Kenntlichmachung dieses Zustandes blinken die Stirnlampen in schnellem Takt
(ca. 5 Hz). Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch mit einer Hysterese von ca. 20 °C (also bei
Absinken der Temperatur auf ca. 80 °C) nach ca. 30 sec.
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MX618N18
Stecker-Seite (Next 18)

1 Schiene links Schiene links

(L . ” Motor links Licht vorne Lv
| ug Fu-Ausgang FA2 Fu-Ausganlg FA6
"1 aUSI(Data oder FA4 usgol
] ] + Pluspol SUSIS(ZJOCK) oder FA3
Fu-Ausgang FA5 u-Ausgang FA1

Lichthinten Lr
Schiene rechts
Hinweis FA3, FA4:

als Logikpegel-Fu-Ausgénge

auf den SUSI Pins, wenn
CV#124,Bt7 =1

Motor rechts
Schiene rechts

MX622, MX622R, MX622F
ahnlich: MX620

Anschluss-Seite
Lot-Pads = Pluspol (blau)
oo o [ L] .ll -. —— Motor (orange)
nktions-Ausgang [ ] =1 —— Motor grau?
Funknolns Aulsfgang FAL = = - - = Schiene (rot)
Pluspol fir “SUs|” - T e —
“SUSI” CLOCK oder FA3 |- mm 1 — B — fc"'e”(ﬁvés.gg)warz)
“SUSI"DATAoderFa4 | = Bl & . o -vor
MASSE = | Lriick (gelb)
 —
Programmier-Pads,

nicht verwenden !

Drahte

Seite 5

MX620N bzw. MX622N (mit 6-poliger direkt angesetzter Stiftleiste
Blick auf Controller-Seite
(in dieser Lage wird der Decoder in die Lok-Buchse eingesteckt !))

-- i l HEE N s Lriick
- s LVOr
. I s Schiene links
mmmm— Schiene rechts
I I I m——|\/otor links
] fm— Motor rechts

MX600,MX600R Oberseite bedrahtet
(einseitiger Decoder: nur diese Seite ist bestlickt)
FA3 und FA4 auf der Riickseite werden nicht unterstitzt.

gae - Motoranschluss links

o % Schienerechts

Bei Bedarf behelfsmaRiger Masseanschluss
zwischen den Dioden und dem Kondensator

Motoranschiwss rechts  (orange)
Sirnlampe vorne (= Lvor) weil3
(grau)
V&l Gemeinsamer Pluspol (blav)
(rot)
scwaz  Schienelinks  (schwarz)
Z,E':.:g'mgéb Sirnlampe hinten (=Lriick) gelb
Funktionsausgang FAL (grtin)
Funktionsausgang F2 (braun)

M X621, MX62 1R, MX62 1F
Anschluss-Seite
(= wo Dréhte angeldtet sind !)

Drahte

Programmier-Pads,

nicht verwenden ! wSSEl— Pluspol (blau)
[ - — —— Motor (orange)
=1 -: [ = —— Motor (grau)

Ot- mll mll= — Schiene (rot)
Lot-Pads I = I-. = Schiene (schwarz)
Funktions-Ausgang FAL - -l — Lvor (weiss)
Funktions-Ausgang FA2 = | [ pe— Lrick (gelb)

MX621N (= MX621 mit 6-poliger direkt angesetzter Stiftleiste)
Blick auf Controller-Seite
(in dieser Lage wird der Decoder in die Lok-Buchse eingesteckt !))

r—(ile e
r—AYe]g

= Schiene links
s Schiene rechts
m—\otor links
fm— Motor rechts

MX623 Oberseite bedrahtet

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

e —— E‘m veft Nbtoranschiuss rechts — (orange)

graublau @imlanpe vome (= Lvor) weil3
i Mbtoranschiuss inks ~ (grau)

=" b Genreinsaer Puspol  (blau)
Schienerechts (rot)
Schienelinks  (schwarz)
Stimlarrpe hinten (= Lriick) gelb

U,

MX623P12 (mitPluX12)

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

=EIEIEIEIEI

Motor rechts Lvor

i - Motor links Gem. Pluspol (+)

] - T | Schiene rechts -tindex)

] - Schiene links Lrgyk/
I - Funktions-Ausgange FA1 FA

Funktions-Ausgange FA2 FA4

MX623 Unterseite
D- -

MASSE 5 = I

SUSI Data oder Servo 2, FA6 D::l-ll I I - l-l

SUSI Clock oder Servo 1, FA5 [ mm = B BN

FA3, FA4 sind
Logikpegel-Ausgange !

Programmierpads,

Kontakierung verooten | MX630 Oberseite bedrahtet

EDDDD-I
|

. Gemeinsamer Pluspol  (blau)

Motoranschluss rechts  (orange)
il Stirlampe vorne (= Lvor) weilt
grau Motoranschluss links ~ (grau)
por Jot - Schiene rechts (rot)

eb Schiene links  (schwarz)

grin  Stirnlampe hinten (= Lriick) gelb
paun  FUNktionsausgang FA1 (griin)
Funktionsausgang FA2 (braun)

L]

blau (+)
orange

;

it

h

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

[ [J[]) [ mm

MX630 Oberseite Pad-Belegung

l%%%

SUSI, Servo's (2, 1) oder FAG, FA5

- Gem. Pluspol (+) MASSE

m = l:(] Oil Motor rechts Lvor

= Motor links Gem. Pluspol (+)

- :I Schiene rechts - (Index)

T Y Schiene inks FAT FAS
unktions-Ausgange

e - b OO Funktions-Ausgange FA2 FA4

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

(][] [

MX630P (mit PluX16)

SUSI, Servos(2 1) oder FA6 FA5
MASSE
|

Gem. Pluspol é

Motor rechts tirnl. vorne (= Lvor
Motor links Gem. Pluspol (+
Schiene rechts --- (Index)
Schiene links  Stirnl. hint (= Lriick)
Funktions-Ausgange ~ FA1 FA3
Funktions-Ausgange =~ FA2 FA4
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ELKO Minus MX631 Unterseite
MX631 Oberseite (I?\'"eéfnl_—ﬁ}lklggllzsh Programmierpads, Kontaktierung verboten !MASSE
Schiene rechts
FurAUSg, FA3 —b'?‘;: Funktions-Ausgang FA2 ELKO Schiene links
e Funktions-Ausgang FA1 Minus Motoranschluss rechts
————* Stimlampe vome (= Lvor) M ;
Ib . ) o otoranschluss links
SUSD (76, Seﬁ' Stimlampe hinten (= Lriick) Achtung: Pluspol

Diese Leitung i

s a Q’SFASE’W = Gem. Pluspol (auch ELKO Plus) NICHT MASSE !

Fu-Ausy Motoranschluss links
MZS Motoranschluss rechts
— Schiene links
Schiene rechts

Stimlampe hinten (= Lriick)
Stimlampe vome (= Lvor)
_— ____ Funktions-Ausgang FA1
—— Funktions-Ausgang FA2

Erlﬁgrc_c))iglsspeicher
bei Bedarf.
MASSE

MX631D, C Unterseite
Programmierpads, Kontaktierung verboten ! \JASSE

MX631D, C Oberseite ,C“-Typen unterscheiden

. . ) ) ) ich von ,D*-Typen durch
+5V 20mA Pin blockiert (Steckercodierung) fall ht bereits SI.C D
Funktions-Ausgang FA3  n.c. ﬂ?ﬁl?s ubes} 82’” glﬂghgen die Ausfuihrung der Fu-
Funktions-Ausgang FA2 - n.c. _ Stecker kontaktient.  Ausgange F3 und F4:
Eugnlgtl gﬁéﬁglsgang FAl  Stimlampe vome (= Lvor) 9ang ’

: Stimlampe hinten (= Lriick] Achtung: . 8
ELKO Minus : e ( ) Dciesuengl_eitung ist Gem. Pluspol MX631D: F3 und F4 sind

EHEI %&Ags%gr\?oz l NICHT MASSE !
(F/ )

Funktions-Ausgang FA4
n.c.

Motoranschluss 1

Motoranschluss 2 ~hormale* Ausgéange

(wie Lvor, Lruck, F1, ...).
MX631C: F3 und F4 sind
,Logikpegel“-Ausgange

Schiene links n.c.

Funktions-Ausgang FA1
Schiene rechts n.c. gang

Funktions-Ausgang FA2

>220 uF
35V *

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

MX632 Oberseite
und MX632V,Mx632 W

Niederspannung (1,50der5V)  diese Anschliisse sind schwer
Funktions-Ausgang FA4 emeichbar (Schrumpfschiauch),
Programmie rpadsvI FUHklIOUS-AUSgang FA5 daher besser jene auf Oberseite
Kontaktiering verboten ! )\ <o | Funktions-Ausgang FAG  verwenden !
— '

MX632, ..V, W Unterseite
ELKO Minus
(Diese Leitung ist
NICHT MASSE 1)

Schiene rechts

2. Fynkiions-Ausgang FA2 Schiene links
ELKO == Funktions-Ausgang FA1 Motoranschluss rechts
Minus Stimlampe vome (= Lvor) Motoranschluss links

SUS D (F%, Seo2) T Stimlampe hinten (= Lriick) Pluspol

Achtung: s Cl g}pﬁ:&am 1) = Gem. Pluspol (auch ELKO Plus) Stimlampe hinten (= Lriick)
Diese Leitung ist Fu-Au Al = Motoranschluss links i =
NICHT MASSE ! Sgang orange Stimlampe vome (= Lvor)

Funktions-Ausgang FA1
Funktions-Ausgang FA2
- Funktions-Ausgang FA3

Fu-Ausgang FAS - === Motoranschluss rechts
» shvarz
Fuﬁugang Fﬁg = Schiene links
m======_ Schiene rechts

violett

HINWEIS Die Ausgange FA5, FA6 sind nur verwendbar, Niederspannung Pads verbunden: MX632V (5 V]

nicht verbunden: MX632W (1,5 V)

wenn SUSI nicht aktiviert ist (siehe CV # 124, Bit 7),
und Sernvo‘s nicht in Betrieb (CV# 181, 182)

nur MX632V: 1,5V
oder MX632W. 5V

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.
(falls nicht auf Lokplatine und automatisch tber Stecker kontaktiert)

MX632D, C Oberseite
und Mx632 VD MXx632 W D

+5V 20mA
Funktions-Ausgang FA3
Funktions-Ausgang FA2
Funktions-Ausgang FA1
Gem. Pluspol

ELKO Minus

ELKO
Minus Pluspol

Achtung: - Motoranschluss 1
Diese Leitung ist Motoranschluss 2
NICHT MASSE !

Schiene links
Schiene rechts

ACHTUNG! Die 5 Wltam MTC Seckersind NICHTfiirhéhere Belastungen ausgelegt!

. Niederspannung (1,5 oder 5
MX632D,C, VD, WD Unterseite | merbomasgme s "
Programmierpads, Funktions-Ausgang FA5
Kontaktierung verboten ! MASSE | Eunktions-Ausgang FA6

falls nicht bereits
Uber den 21-poligen
Stecker kontaktiert.

ﬁi g blockiert (Steckercodierung)

n.c.
Stimlampe vome (= Lvor)

S e R0 5

ervo

SusI gﬁiglg (éAS, Servo %)
Funktions-Ausgang FA4
Funkt!ons—Ausgang FA5
Funktions-Ausgang FA6
Niederspannung (...V, W)

Gem. Pluspol

Funktions-Ausgang FA1
Funktions-Ausgang FA2
Funktions-Ausgang FA3

Pads verbunden: MX632WV(5(1Vg v

nicht verbunden: MX632

,C“-Typen unterscheiden
sich von ,D“-Typen durch
die Ausfuhrung der Fu-
Ausgange F3 und F4:

MX632D: F3 und F4 sind
~,hormale“ Ausgange
(wie Lvor, Lrick, F1, ...).
MX632C: F3 und F4 sind
,Logikpegel“-Ausgange
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16 V

Die SUSI-Ausgange sind alternativ
als Servo- Ausgange verwendbar;

+ >220 uF

MX633 bedrahtet Oberseite MX633P22 Oberseite (mit Plux22)

Funktions-Ausgang FA3

Schalteingang

SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)
ELKO Plus

Funktions-Ausgang FA3  Schaltei
MASSE orange SUS| Data (Servo 2) SUSI Clock EServo 1)
i = Motor rechts ELKO Plus MASSE
e Stiml. vorne ?= Lvor) gﬁ Motor links Motor rechts Stiml. vorne (= Lvor)
Gem. Pluspol (+) === Schiene rechts %%nltlenlr(g(:MS Ge:’n(.j Iz)lus ©)
. . === (Inde:
— o Schiene links Shiene links Stimi. hint (= Lriick)

= Stimnl. hinten (= Lriick)

rin
_quau_n Funktions-Ausgang FA1

Funktions-Ausgang  FAL )
Funktions-Ausgang FA2  Funktions-Ausgang FA8

AnkionsA FAA_ Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA5  Funktions-Ausgang FA4
NKions-Ausgang Funktions-Ausgang FA7  Funktions-Ausgang FA6
Funl(t!ons-Ausgang FA5 _
Programmierpads, Funktions-Ausgang FA6 Programmierpads Funktions-Ausgang FA8
Kontaktierung verboten'! Funktions-Ausgang FA7 Kontaktierung verboten !
MX634 Oberseite MX634D, C Oberseite MX634 Unterseite
— blay —— -
neE= l. a oo lau ELKOPIus (= Gem. Pluspol) Ina= l. a IJ;u5 }(/t'ZOO rRA FA3 Pin blockiert (Steckercodierung) eXe)
gol ] ) nktions-Ausgan n.c. 00
- gnm broun 52[%:323&3 and Eﬁ% = Funktions—Ausgang FA2 nc. 00
[ OLs— wess —— Stimlampevorrie (=Lvor) [ Funktions-Ausgang FA1  Stimlampe vome (= Lvor) ©0
l I [e—gh — glimiampehinten (=Lriick l I Gem. Pluspol Stimlampe hinten (= Lriick) oo
| = y———g— I ELKO Minus SUSI Deta (FA3, Servo 2) 00
- O i — Mo%or“”dﬁ - Motoranschlusslinks SUSI Clock (FA7, Servo 1) 00
— - T otorrechts — Motgggschlussrechts Funktions-Ausgang FA4 oo
100 ] i 00
- S Sohwaiz— Spjenelinks m Schienelinks Eﬁg tggiléggggl o0
] - 6 — Schinerechts = Schienerechts n.c. 15}

== gfal —= E| KOMinus (NICHT MASSE!)

mitCV#8=3 > MX634D wird auf MX634C umgewandelt (d.h. Ausgéange FA3, FA4 werden Logikpege  |-Ausgange)
mitCV#8=4 > MX634C wird auf MX634D umgewandelt (d.h. Ausgéange FA3, FA4 werden ,normale“  Fuunktions-Ausgange)

MX640D, C Oberseite

s — WO S Dol - | .

Progammieats | MX640 Oberseite 5V, 200 mA\ersorgung fiir Klein-Servos) oo mienpads, (= wo sich der 21-polige Stecker befindet !) MX 640, MX640D,-C Unterseite
. Kontakiierung verboten ! ':;i:;;ang FA3 [¢] ! oA KNS ] LkED (1|0AmA) oder

s ogikpegel-Ausgange
5 o Louispredher - Lalitsprechers +5V 200mAmax _  Pinblodkiert(  ACHTUNG: rur gegen | FA7
; i 3 sgang £ Funktions-Ausgang FA3 Lautsprecher gegen MASSE schalten !
o e FUNKtionsausgang FAL S FunionsAu and A Lautsprecher FAS
Simlanpe vome (= Lvor) £ n |_onsrAu§Dan AL Stimlampe vome (= Lvor)
A _EIEI-bU_ Simlanpe hinten (= Lrick) @ Gemeinsamer Pluspol  Stimlampe hinten (= Liick) Funktionsausg. FA4
~ au (+ Geneinsarrer Puspol ~ n.c.(not connected) SUSI Data Funktionsausg. FA3
ree NbtoranschiuR links =3 Motoranschluss links SUSI Clock

g orange oranscnius in g Motaranschluss rechts  Funktions-Ausgang FA4 MASSE
. —s=— Mbtoranschiul3 rechts £ MASSE n.c SUSI Daten
ﬁ m Strormebnehner links 2 Stromabnehmer links  n.c. | SUSI Clock
& Stromabnehmer rechts ] Stromabnehmer rechts ~ Schalteingang 1 SUsI Plus

Siehe auch Kapitel 7, ,Lok- bzw. Adapterplatinen”
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ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

MX642 Oberseite ELKO Minus
+5V - Fu-Ausgang FA3

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

(Diese Leitung ist
NICHT MASSE !)

MX642 Unterseite

(= wo Drahte angeldtet sind)

rot

Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

=] violett —————Schiene rechts
= = Violel kgﬂggﬁggﬂ:; % Schiene links
Achtung: 9rau : = — b pynktions-Ausgang FA2 grau Mggggg:gmﬂ:g ﬁ?(';ts
Diese Leitung = m ————— Funkiions-Ausgang FAT _Dault) P50l (auch ELKO Plus
ist NICHT —— W gtirnlampe vomne (= Lvor) elo Sti [IJ hinten (= Lri &
MASSE | 1 | SUSID (FA8, Servo 2) b gtimjampe hinten (= Lriick) . imlampe hinten (= Lriick)
' | = SUSICI(FA7, Servo 1) L2 Gem, Pluspol (auch ELKO Plus) —ain— Stimlampe vorne (= Lvor)
= = Fu-Ausgang FA4 2= \otoranschluss links —IL_ Funktions-Ausgang FA
= Fu-Ausgang FAS  _oenee. voi6rangchiuss rechts 2w Funktions-Ausgang FA2
ELKO Plus N\ LJ| Fu-Ausgang FA6 schwarz . chiu violelt | gyt h
blau = gang ——— Schiene links autsprecher
= ——— % Schiene rechts __vioklt__ | autsprecher
gst gleich .
em. MASSE ~ Schalteingang
Pluspol)
Die SUSI-Ausgange sind alternativ ACHTUNG:

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.
(falls nicht auf Lokplatine und automatisch (iber Stecker kontaktiert)

Programmierpads, MX642D, C Oberseite
Kontaktierung verboten !

———

LED's sind

als Servo- oder ,Logikpegel-Ausgange oder
als LED-Ausgénge (FA7, FA8) verwendbar;

gegen MASSE zu schalten

(im Gegensatz zu ,normalen” Ausgangen) !

MX642D, C Unterseite

Es gibt Lokomotiven,
bei denen der MX640D
mit der Oberseite nach
oben gesteckt werden
muss, und andere, wo
die “Oberseite” unten

zu liegen kommt.
+5V (200 mA) Pin blockiert (Steckercodierung)
Funktions-Ausgang FA3  Lautsprecher
Achtunen . grau Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Dies eff_'eitun Funktions-Ausgang FA1  Stirnlampe vorne (= Lvor)
st NICHT 9 Gem. Pluspol Stirnlampe hinten (= Lriick)
is NICHT | ELKO Minus SUSI Data (FA8, Servo 2?
: Motoranschluss 1 SUSI Clock (FA7, Servo 1)
Motoranschluss 2 Funktions-Ausgang FA4
ELKO P MASSE Funktions-Ausgang FA5
us Schiene links Funktions-Ausgang FA6
.. - Schiene rechts Schalteingang
gst gleich
em.
Pluspol)
ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.
(Ublicherweiset auf Lokplatine und automatisch (iber Stecker kontaktiert)
- . Die SUSI-Ausgange sind alternativ A . Die SUSI-Ausgange sind alternativ
MX643P16 Oberseite (mitPlux16) als Servo- Ausgange verwendbar: ELKO ELKO MX643P22 Oberseite (mitPlux22) als Servo- Ausgange verwendbar:

Plus Minus FAS

|

(gleich Funktions-Ausgang FA3 Schalteingan%

SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1) MASSE) SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)

ELKO Plus MASSE ELKO Plus MASSE

Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor) Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor)

Motor links Gem. Pluspol (+) Motor links Gem. Pluspol (+)

Schiene rechts --- (Index) Schiene rechts --- (Index)

Schiene links Stirnl. hint (= Lriick) Schiene links Stimnl. hint (= Lriick)

Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher

Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Funktions-Ausgénge FA5 ~ FA4
Funktions-Ausgange FA7  FA6

|

Programmierpads,

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

Kontaktierung verboten !
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Gesamtkapazitat der angeschlossenen Elkos maximal 5000 pF, ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

ACHTUNG:

KEIN Goldcap-Pack (GOLM ...) (falls nicht auf Lokplatine und automatisch iiber Stecker kontaktiert) Es gibt Lokomotiven,
i . bei denen der MX644D

. (ist gleich mit der Oberseite nach

MX644D, C Oberseite (mit21-poligem ,,MTC* Steckverbinder) em. MX644D, C Unterseite oben gesteckt werden
ELKO Pluspol) muss, und andere, wo

Plus die “Oberseite” unten

+5V (200 mA) MASSE | Ty zu liegen kommt.

Funktions-Ausgang FA3  Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA1  Stirnlampe vorne (= Lvor)

Gem. Pluspol Stirnlampe hinten (= Lrick) Achung:
ELKO Minus SUSI Data (FAS, Servo 2 Diose Lonung
Motoranschluss 1 SUSI Clock (FA7, Servo 1) MASSE !
Motoranschluss 2 Funktions-Ausgang FA4 ’

S . Funktions-Ausgang FAS ELKO
Schiene links Funktions-Ausgang FA6 Minus
Schiene rechts Schalteingang | I

Fa3, FA4 sind beim MX644C
als Logikpegel-Ausgéange ausgefiihrt, beim
MX644D als ,normale“ Funktions-Ausgange.
ACHTUNG: Werksseitig in Fahrzeugen verbaute Decoder (,OEM*“-Versionen) haben z.T.
weniger Fu-Ausgange als hier angefuhrt (z.B. nur Stirnlampen, FA1, FA2),
je nach Bedarf im jeweiligen Modell.
Die SUSI-Ausgénge sind alternativ
) als Servo- Ausgénge verwendbar; )
MX645 bedrahtet Oberseite MX645 (alle Typen) Unterseite

Funktions-Ausgang FA3 " '
Schalteingangg o Elko-(Masse) +5V (200 mA) fir Servos u.a. -- am Tantal anschlief3en

SUSI Data (Servo2) FA10, SUSI Clock (Servo1) FA9 Elko+
ELKO P|l5
MASSE —SBIE \otor rechts

Stirnl. vorne ﬁ= Lvor) <2 Motor links
Gem. Pluspol (+) Schiene rechts
Schiene links
violel ——— =~ Stirnl. hinten (= Lriick)
Lautsprecher griin :
Lautsprecher — b I Unktions-Ausgang FA1
= Funktions-Ausgang FA2

Gesamtkapazitat der angeschlossenen Elkos maximal 5000 pF, KEIN Goldcap-Pack (GOLM ...)

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

Funktions-Ausgang FA4
Funktions-Ausgang FA5
Funktions-Ausgang FAG . .
Funktions-Ausgang FA7 FA9 und FA10 sind Logikpegel Ausgange.

fir MX645P22 ebenso wie fiir MX645P16.
Gesamtkapazitat der angeschlossenen Elkos maximal 5000 pF, KEIN Goldcap-Pack (GOLM ...)

MX645P22 Oberseite (mit Plux22)

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.
(Ublicherweise auf Lokplatine und automatisch Uber Stecker kontaktiert)

MX645P16 Oberseite (mit PluX1e6)

Programmierpads, Die SUSI-Ausgénge sind alternativ ELKO ELKO Programmierpads, Die SUSI-Ausgénge sind alternativ
Kontaktierung verboten ! als Servo- Ausgéange verwendbar; Plus Mi Kontaktierung verboten ! als Servo- Ausgange verwendbar;
— inus —
(gleich Funktions-Ausgang FA3  Schalteingan
SUSI Data(Servo 2) FA10  SUSI Clock (Servo1) FA9 MASSE) SUSI Data (Servo2) FA10  SUSI Clock (Servo1) FA9
ELKO Plus MASSE ELKO Plus MASSE
Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor) Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor)
Motor links Gem. Pluspol (+) Motor links Gem. Pluspol (+)

Schiene rechts === (Index)

Schiene links Stirnl. hint (= Lrick)
Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher

Funktions-Ausgang FA8

Schiene rechts - (Index)

Schiene links Stirnl. hint (= Lriick)
Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Funktions-Ausgange FA5 ~ FA4
Funktions-Ausgange FA7  FA6

Funktions-Ausgang FA8

Siehe auch Kapitel 7, ,Lok- bzw. Adapterplatinen*
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MX646, ..R, ..F Oberse

(= wo Drahte angeldtet sind)

|IIE_/.

IIIE—EQ
I

ite

blau

Gem. Plus
elb
weiss
[
sch K
[ —=———="— Schiene links

Ext Zusatz-Elko (max. 220 uF) fir Sound-Pufferung (gegen MASSE anschlieBen)

: pol ) SUSI Plus
Stimlampe hinten (= Lriick) SUSIClock - Logikp FA3
Stimlampe vome (= Lvor)

Ext. Zusatz-Elko (max. 220 uF) fur Sound-Pufferung (gegen MASSE anschlieBen)

53— Gem. Pluspol

Schiene links

Im
| =
(L po 1~lmm
|
===__. m 1=
MX646N, .W Oberseite
|IIB/. 1N
] I
m |-_ [ |
[ i~Imm

Schiene rechts

Stimlampe hinten (= Lriick)
Stimlampe vome (= Lvor)

SUSI Plus

SUSIClock - Logikp FA3
SUSI Daten - Logikp FA4.
MASSE

Motoranschluss links
Motoranschluss rechts

_—
2 x violett

2 x Lautsprecher

SUSI Daten - Logikp FA4.
MASSE

MX646, ..R

, ..F
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Unter seite

(= wo sich die Lét-Pads befinden )

L]
L]
]
L]
|
L]
]
|

MX646N, .W

o ooooog
= 1nnann

Lde oy Lautsprecher
Motoranschluss rechts

Motoranschluss links

Schiene rechts

Schiene links

Stimlampe vome (= Lvor)
Stimlampe hinten (; Ln'ch
Gem. Pluspoal (auch ELKO Plus)
Funktions-Ausgang FA1
Funktions-Ausgang FA2

orange
grau
rot
schwarz
weil
gelb
blau

Unterseite

2 x violett

2 x Lautsprecher
Motoranschluss rechts
Motoranschluss links
Schiene rechts

Schiene links

Stimlampe vome (= Lvor)
Stimlampe hinten (= Lriick)

Funktions-Ausgang FAL
Funktions-Ausgang FA2

SUSI Clock - FA3 MX649, ..R, ..F Oberseite
SUSI Daten - FA4 .
wasse O B'mR AN == == Stimlampe hinten (= Lriick)
Gem. Pluspol —2—rt] DI TT] !-- . = wwaz_ Slimlampe vome (= Lvor)
Funktions-Ausgang FA2 — & ———J | 1) (HLL .. - gﬁﬂigﬂg Irlerlzkﬁts

Funktions-Ausgang FAL

ll [ — arau
2X Lautsprecher violett =5 .-— “.!__ [ —y orange

Motoranschluss links
Motoranschluss rechts

Funktions-Ausgang FA2
Funktions-Ausgang FA1

2 x Lautsprecher

MX649N, ..L

SUSI Clock - FA3 Oberseite

SUSI Daten - FA4
MASSE [ e || [c——=——-m Stimlampe hinten (= Lriick)
L] . | [C——==—— Stimlampe vome (= Lvor)

Gem. Plus )
po%l"" il B ——— sSchierelinks
ornl Oge il l| [C——===3 Schiene rechts

[L__—— Motoranschluss links
[———"" Motoranschluss rechts

—violett__—5 [ |
—violett___ =5 .-_“l!--

MX647N,.W Oberseite

Funktions-Ausgang FA1
Gem. Pluspo

[m

Schiene links
Schiene rechts

> xviolett 2 X Lautsprecher

Wil

Stirnlampe hinten (=
Stirnlampe vorne (=

Motoranschluss links
Motoranschluss rechts

Unterseite

Lriick)
Lvor)

Funktions-Ausgan
Funktions-Ausgan

Stirnlampe

Funktions-Ausgang FA4
Funktions-Ausgang FA3
Funktions-Ausgang FA2

MX658N18
Stecker-Seite (Next 18)

FAG
FAS

Schiene links Schiene links

Motor links Licht vorne Lv
Motoranschiuss rechts Fu-Ausgang FA2 Lautsprecher
Motoranschiuss links SUSI (Data) oder FA4 + Pluspol
Schiene rechts MASSE MASSE
Schiene links + Pluspol SUSI (Clock) oder FA3
Stirlampe vorne (= Lvor) Lautsprecher u-Ausgang FA1

Licht hinten Lr
Schiene rechts

inweis FA3, FA:
g‘llgr?gllsk;ﬁesg'eﬁéu-Ausgénge
auf den SUSI Pins, wenn
CV# 124,Bit7 =1

Motor rechts

hinten (= Lriick) Schiene rechts

MX648 Oberseite bedraht

e

=T

elb
grin
braur

2x violett

et

Motoranschiuss rechts ~ (orange)
Simlampe vome (= Lvor) (weil3)
Motoranschiuss inks  (grau)

y Gemeinsamer Puspol  (blau)
Schiene rechts (rot)
Schiene links (schwarz)
Stimlampe hinten (= Liidk) (gelb)

n Funktionsausgang FAL  (griin)

Funktionsausgang FA2  (braun)

2 x Lautsprecher (violett, violett)

data clock
SUSI, Servo 2, FA6 mao amm
Fu-Ausgang FA3 B0 Gmm
Motor rechts g O
Motor links QO amm
Schiene rechts e
Schiene links =0 Gmm
Fu-Ausgang FA1 0 amm
Fu-Ausgang FA2 O Gmm

MX648 Oberseite Pad-Belegung

SUSI, Servo 1, FA5S
MASSE

Lvor
Gem. Pluspoal (+)
Fu-Ausgang FA4

Lriick

Lautsprecher
Lautsprecher

MX648P (mit PluX16)

data clock

SUSI, Servo's (2, 1) oder FA6, FAS
Gem. Pluspol (+) MASSE
Motor rechts  Stirnl. vorne (= Lvor)
Motor links Gem. Pluspol (+)
Schiene rechts ~findex)
Stirnl. hint (= Lriick)

Schiene links
Fu-Ausgang FA 1 Lautsprecher
Lautsprecher

Fu-Ausgang FA 2
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Addressieren und Programmieren

ZIMO Decoder kdnnen sowohl im

- ,Service mode" (also am Programmiergleis) adressiert (= Einschreiben der Fahrzeugadresse) und
programmiert (Schreiben und Auslesen der CVs - Konfigurationsvariablen) werden, als auch im

- ,Operational mode" (auch ,Programming-on-the-main“ = ,PoM", also auf der Hauptstrecke;

das Programmieren der CVs im ,operational mode* ist immer mdglich, das Bestéatigen des
Programmierens und das Auslesen hingegen nur, wenn das Digitalsystem , RailCom*“ beherrscht.

3.1 Programmieren in ,Service mode“ (am Programmiergleis)

Damit Programmieren tatsachlich méglich ist muss die Programmiersperre aufgehoben sein, also
CV #144 = 0 oder = 128 (128: in diesem Fall ware Programmeren frei, nur Update gesperrt)

Dies (CV #144 = 0) ist zwar Default-mé&Rig ohnedies der Fall, aber in manchen Sound-Projekten ist die
Programmier-Sperre als Schutz gegen versehentliche Veranderungen gesetzt. Daher ist deren Kontrol-
le sinnvoll, insbesondere wenn Programmierversuche bereits fehlgeschlagen sind.

Das Quittieren der erfolgten Programmiervorgange sowie das Auslesen von CV-Werten werden am
Programmiergleis durch Strom-Impulse bewerkstelligt, welche der Decoder durch kurzes Einschalten
von Motor und/oder Stirnlampen erzeugt. Falls diese Verbraucher keinen Strom (weil nicht angeschlos-
sen) oder zu wenig Strom verbrauchen, sind die Bestatigung der Programmierungen und Auslesen von
CVs nicht moglich.

Als Abhilfe dagegen gibt es die Mdglichkeit, durch CV #112, Bit 1 ein Ersatz-Quittungsverfahren durch
Hochfrequenz-Impulse der Endstufenschaltung fiir den Motorausgang zu aktivieren. Ob diese Methode
im Einzelfall zum Erfolg fuhrt, ist allerdings vom verwendeten Digitalsystem abhangig.

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

= 0: keine Programmier- und Update-Sperre

Bit 6 = 1: der Decoder kann im ,Service mode*
nicht programmiert werden: Schutzmaf3nahme
gegen versehentliches Umprogrammieren und

Programmier- und Up-
date-Sperren

Hinweis: die Program- Bi 0 Loschen)
. N its
#144 | miersperre in CV #144 6.7 oder Hinweis: Programmieren im “Operational mode”
wirkt nicht auf CV #144 ' 255 (“On-the-main”) wird nicht gesperrt (weil dies im

selbst; dadurch ist das
Aufheben der Program-
miersperre moglich.

betrieblichen Ablauf vorgenommen wird und gezielt
eine Adresse angesprochen wird)

Bit 7 = 1: Sperre des Software-Updates iber
MXDECUP, MX31ZL oder anderen Mitteln.

Spezielle 4= . ) . . .
4112 | ZIMO Konfigurationsbits | (. p5g | 00000100 Bit 1 = 0: Normale Quittung im ,Service mode"; also
N also Bit1=0 Einschalten der Motor- und Lichtausgéange.

(normal) = 1: Hochfrequenz-Stromimpulse zur Quittung als

MafRnahme, wenn Motor/Licht nicht ausreicht.
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ACHTUNG: Die CV-Werte im Auslieferungszustand entsprechen im Falle von Sound-Decodern

NICHT den in den folgenden Kapiteln aufgefiihrten Default-Werten, sondern den Initial-Werten des

jeweils geladenen Sound-Projektes!

Dies betrifft insbesondere haufig

CV #29 - hier ist oft Analogbetrieb abgeschaltet (Bit 2 = 0); bei Bedarf einschalten mit CV #29 = 14!

CV #144 - hier ist oft die Update-Sperre eingelegt (Bit 7 = 1), manchmal auch die Programmier
sperre (Bit 6 = 1); vor Update oder Programmierung also CV #144 = 0 setzen!

CVs #3, 4 - Beschleunigungs- und Bremswerte sind oft auf hdhere Werte (z.B. 12) gesetzt.

CV #33, ff - das function mapping ist im Sound-Projekt oft fir ein bestimmtes Lok-Modell eingestelit.

. und besonders naturlich die Sound-CVs (ab CV #265) und (seltener) auch alle anderen CVs.

3.2 Programmieren im ,Operational mode* (on-the-main ,PoM*)

Programmieren im ,Operational mode“, da historisch die jingere Methode auch Bezeichnungen wie

L~Programming-on-the-main“ = PoM, “Programming-on-the-fly”.
Nach den bestehenden NMRA-DCC-Normen ist am Hauptgleis nur das CV-Programmieren und -
Auslesen, nicht aber das Vergeben einer neuen Fahrzeugadresse moglich; bestimmte Digitalsysteme
(z.B.: ZIMO ab Generation MX10/MX32) erlauben aber dennoch zusammen mit ,bi-directional com-
munication“ auch die Modifikation der Adresse.

Alle ZIMO Decoder sind mit bidirektionaler Kommunikation (,bi-directional communication*) nach dem
»RailCom*-Verfahren ausgeristet, sodass bei Verwendung eines entsprechenden Digitalsystems (u.a.
ZIMO MX31ZL und alle Gerate ab Generation MX10/MX32) auch im ,Operational mode*, also auf der
Hauptstrecke, der Erfolg von Programmiervorgéangen bestétigt wird sowie die in den CVs gespeicherten
Werte ausgelesen werden kdnnen. Dafur muss ,RailCom allerdings aktiviert sein; dies ist der Fall,
wenn

CV #29,Bit3 =1 (cv#29meistens=14) UND CV #28 =3

Dies ist zwar default-méaRig ohnedies der Fall, innerhalb mancher Sound-Projekte oder OEM-CV-Sets
aber standard-maRig ausgeschaltet, und muss dann erst wieder eingeschaltet werden.

CVv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Bit 0 - RailCom Channel 1 (Broadcast)
#28 RailCom Konfiguration 0-3 3 0=aus 1=eingeschaltet
Bit 1 - RailCom Channel 2 (Daten)
0=aus 1=-eingeschaltet
14 =
0000 1110
alsoBit3=1
(,RailCom* ) ) - . L
429 Grundeinstellungen 0-63 einge- | Bit 3 - RailCom (,bi-directional communication®)
Configuration data B schaltet), 0 = ausgeschaltet 1 =eingeschaltet
und
Bits 1,2 =1
(28 oder 128
Fahrstufen
und autom
Analogbetr.)
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3.3 Decoder-ID, Lade-Code, Decoder-Typ und SW-Version

3.4 Die Fahrzeugadresse(n) im Digitalbetrieb

Im Auslieferungszustand sind Decoder fur gewohnlich auf Adresse 3, d.h. CV #1 = 3, eingestellt,
sowohl fir den DCC-Betrieb als auch fur den MM-Betrieb. Der Betrieb auf dieser Adresse ist voll
maoglich, aber es ist zu empfehlen, moglichst bald eine andere Adresse zu wahlen.

Im DCC-Betrieb geht der Adressraum Uber den Bereich einer einzelnen CV hinaus, namlich bis
10239. Fir Adressen ab 128 werden die beiden CVs #17 + #18 verwendet. Durch CV #29, Bit 5 wird
bestimmt ob die ,kleine* Adresse in CV #1 gliltig ist, oder die ,groRe*in CVs 17 + 18.

Ubliche Digitalsysteme (méglicherweise mit Ausnahme von sehr alten oder simplen Produkten)
verwalten die beteiligten CVs und das Bit 5 in der CV #29 beim Einschreiben der Adresse (= ,Adres-
sieren") selbst, sodass sich der Anwender nicht mit der Art der Codierung beschaftigen muss.

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Die “kleine” (oder ,kurze") Fahrzeugadresse (DCC, MM)
DCC: Im Falle des DCC-Betriebes:
#1 Fahrzeugadresse 1-127 3 Die Fahrzeugadresse laut CV #1 gilt nur, wenn
MM: CV #29 (Grundeinstellungen), Bit 5 = 0.
1-80 Andernfalls gilt die Adresse laut CV #17 + #18,
also wenn CV #29, Bit 5 = 1.
Die “groRe” (oder ,lange“) Fahrzeugadresse (DCC),
#1Z Erweiterte Adresse 128 0 wenn eine Adresse ab 128 gewiinscht wird.;
#18 Extended address 10239 Die Fahrzeugadresse laut CVs #17 + #18 gilt, wenn
CV #29 (Grundeinstellungen), Bit 5 = 1.
#29 Grundeinstellungen 0-63 14 =
Configuration data 0000 1110
also Bit 5 = 0
(,kleine* .
Adresse) | Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse (DCC)
0 = ,Kleine* Adresse laut CV #1
1 =,GroRRe") Adresse laut CVs #17+#18

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Decoder-1D Die Decoder-ID (= Serien-Nummer) wird automatisch
Enthalt h bei der Produktion eingeschrieben: das erste Byte ist
#250, nthaft auc Kein ein Code fur den Decoder-Typ, die drei weiteren Bytes
zgg; CV #250 = Schreib- } bllden‘eme‘ Iauf‘ende Nummer. ‘
g = Decoder-Typ zugriff Benétigt wird die Decoder-ID vor allem (ev. in Zukunft)
#253 : : fir Anmeldeprozeduren an Digitalzentralen sowie in
(siehe Kapitel 1, ) o .
Typen-Ubersicht) Zusammenhang mit dem Lade-Code fir ,coded
Sound-Projekte (siehe CVs #260 bis #263).
Gegen Aufpreis beim Kauf kénnen ZIMO Sound Deco-
#260 der mit werksseitig eingeschriebenem "Lade-Code" be-
' Lade-Code zogen werden und sind dann von Beginn an bereit zur
#261, ) " o -
#062 fur ) - - Aufnahme von "coded" Sound-Projekten des betreffen-
#263’ ,Coded" Sound-Projekte den ,Bindels“. Ansonsten muss der "Lade-Code" nach-
traglich beschafft (gekauft) und eingeschrieben werden:
Siehe dazu ZIMO Website www.zimo.at oder ZIRC.
Auslesen dieser CV ergibt die von der NMRA vergebe-
Hersteller- ne Herstellernummer; fiir ZIMO “145” ("10010001").
identifikation Kein Gleichzeitig wird diese CV dazu verwendet, um mittels
und Schreib- ,Pseudo-Programmieren* verschiedene Reset-
zugriff Vorgange auszuldsen.
HARD RESET ausgelesen "Pseudo-Programmieren” hei3t: programmierter Wert wird nicht
durch CV #8= 8" V‘{fi‘iér,f‘gser gespeichert, sondern der Wert l6st eine definierte Aktion aus.
. bzw. CV #8=0 ZIMO 145 CV #8 = “3" > Umwandlung MX634D in MX634C
Kennung = 7IMO) | CV #8 = “4” > Umwandlung MX634C in MX634D
bzw. ( ) .
‘ CV #8 = “8” > HARD RESET (NMRA-standardisiert);
Mxei‘f#;?f:j“g’}wffhe” Pf;:rg‘fﬁr'n alle CVs nehmen Werte des zuletzt aktiven CV-Sets
MXGB;D' as FM"nmmale ausg, | Siehe Besch, oder Sound-Projektes an, oder (wenn kein solches
MX634C: FA3, FA4 Logikpegell rechts aktiviert war) die Default-Werte der CV-Tabelle.
CV #8 = ,9" - Hard Reset und Setzen auf alte LGB-
AKTIVIEREN MZS-Technik (14 Fahrstufen, Pulsketten-Empfang)
von Spezial-CV-Set . - . . .
Weitere Moglichkeiten: siehe Kapitel ,,CV-Sets"!
Auslesen dieser CV ergibt die Versionsnummer der ak-
SW-Versionsnummer tuell im Decoder geladenen Software (Firmware).
Kein Gleichzeitig wird diese CV dazu verwendet, um mittels
Siehe auch CV #65 Schreib- ,Pseudo-Programmieren” Digitalsysteme mit einge-
Subversionsnummer zugriff schréanktem Zahlenraum (typ. Beispiel: alte Lokmaus)
zum Programmieren des Decoders nutzbar zu machen:
#1 und Pseudo- i Einerstelle = 1: Nachfolgender Programmierwert + 100
. . Programm. =2: ...+200
Hilfsprozedur beim siehe Beschr,
Programmieren uiber rechts Zehnerstelle = 1: Nachfolgende CV-Nummer + 100
“Lokmaus-2" und &hnliche =2: ... +200
LLow level* - Systeme usw. =0 ... +900
Hunderterstelle = 0: Umwertung gilt fir einen Vorgang
=1 ... bis Power-off
SW- Kein Falls es zur SW-Version in CV #7 noch Subversionen
#65 Subversionsnummer Schreib- R gibt, wird diese aus CV #65 ausgelesen.
Siehe auch CV #7 2ugriff Die gesamte Bezeichnung einer SW-Version setzt sich
Versionsnummer also zusammen aus CVs #7 + #65 (also z.B. 28.15).

Decoder-gesteuerter Verbundbetrieb (auch:,Advanced consist®)
Verbundbetrieb (,Traktionsbetrieb®), also dass Steuern zweier oder mehrerer Fahrzeuge (meist me-
chanisch gekuppelter) mit gleicher Geschwindigkeit kann entweder

- durch das Digitalsystem organisiert werden (bei ZIMO ublich, betrifft keine CVs des Decoders), oder
- durch die folgenden CVs der Decoder, welche einzeln programmiert werden kénnen, oder
(oft in amerikanischen Systemen ublich) durch das Digitalsystem verwaltet werden.

In diesem Kapitel geht es nur um den zweiten Fall, also um den decodergesteuerten Verbundbetrieb!
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Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

Alternative Fahrzeugadresse fir den Verbundbetrieb,
0 auch ,Traktionsbetrieb“ genannt, engl. ,consist".

Wenn CV #19 > 0: Die Geschwindigkeit wird Gber die
#19 Verbundadresse 1-127, 0 Verbundadresse gesteuert (und nicht durch die Einzel-
consist address 129 - 255 Adresse in CV #1 oder #17 + #18); die Funktionen wer-
l('; z}cizlzn"g‘i; den wahlweise durch die Verbundadresse oder die Ein-
' zeladresse gesteuert; siehe dazu CVs #21 + #22.

Bit 7 = 1: Fahrtrichtung dieser Lok invertiert

Auswahl der Funktionen, die im Verbundbetrieb unter
der Verbundadresse ansteuerbar sein sollen.
Funktionen Bit 0 = 0: F1 gesteuert durch Einzeladresse

F1-F8 1: .... durch Verbundadresse
#21 im Verbundbetrieb 0-255 0 Bit 1 = 0: F2 gesteuert durch Einzeladresse

Consist address active =1: .... durch Verbundadresse
for F1-F8
.......... F3, F4,F5, F6, F7

Bit 7 = 0: F8 gesteuert durch Einzeladresse
=1 .... durch Verbundadresse

Auswabhl, ob Stirnlampen unter der Einzeladresse oder
der Verbundadresse ein- und abschaltbar sein sollen.
Bit 0 = 0: FO (vorw) gesteuert durch Einzeladresse
=1: .... durch Verbundadresse
Bit 1 = 0: FO (rtickw) gesteuert durch Einzeladresse
=1 .... durch Verbundadresse
Bit 2 = 0: F9 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse
=1: .... durch Verbundadresse
Bit 3= 0: F10 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse
=1 .... durch Verbundadresse
Bit 4 = 0: F11 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse
=1: .... durch Verbundadresse
Bit 5 = 0: F12 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse
=1 .... durch Verbundadresse
Bit 7 =1: F13 - F27 (alle!) ... durch Verbundadresse

Funktionen
, FO vorw, riickw 0-3 0
#22 im Verbundbetrieb

Consist address active

3.5 Der Analogbetrieb

ZIMO Decoder (alle Typen) sind auch fur konventionelle Anlagen (mit Modellbahn-Trafos, PWM-Fahr-
geraten, usw.) geeignet, sowohl Analog-Gleichstrom als auch Analog-Wechselstrom (Marklin, auch
mit Hochspannungspuls zur Richtungsumkehr).

Damit der Analogbetrieb moglich ist, muss
CV#29,Bit2=1

Dies ist zwar bereits default-maRig (CV #29 = 14, also auch Bit 2 = 1) der Fall, aber in Sound-Projekten
ist der Analogbetrieb oft abgeschaltet. Daher ist deren Kontrolle sinnvoll, insbesondere wenn der Ana-
logbetrieb eben nicht funktioniert. Im reinen Digitalbetrieb ist Abschaltung zu empfehlen!

Das tatsachliche Verhalten im Analogbetrieb ist allerdings stark vom verwendeten Fahrgerat abhan-
gig; besonders bei Verwendung eines zu schwachen Trafos kann leicht die Fahrspannung zusam-
menbrechen, wenn der Decoder mit dem Stromverbrauch beginnt, sodass diese dann wiederum nicht
ausreichend ist: im ungunstigsten Fall Oszillieren zwischen Betrieb und Nicht-Betrieb.
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Fir den Analogbetrieb gibt es einige Einstell-Mdglichkeiten, die Motor-Regelung und die Funktions-
Ausgange betreffend; die CVs kdnnen nattrlich nur im Digitalbetrieb, also mit Hilfe eines Digitalsys-
tems oder eines Programmiergerates programmiert und ausgelesen werden.

CVv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

Bit 2 - Automatische Umschaltung auf Analogbetrieb

0 = aus, 1 = eingeschaltet
#29 Grundeinstellungen 0-63 14=
Configuration data 0000 1110
alsoBit2=1
(Analog-
betrieb
maglich)
Auswahl der Funktionen, die im Analogbetrieb ansteu-
. erbar sein sollen.
Funktionen ) ) )
F1-F8 Bit 0=0: F1im Analogbetrieb ausgeschaltet
im Analogbetrieb, =1: .... eingeschaltet
#13 auch als 0-255 0 Bit 1 = 0: F2 im Analogbetrieb aysgescr?alltet
“/ITRINENMODUS" =L T - eingeschaltet
Anal de function stat
nelog mode funclion stalus Bit 7 = 0: F8 im Analogbetrieb ausgeschaltet
=1: .... eingeschaltet
Auswahl der Funktionen, die im Analogbetrieb ansteu-
erbar sein sollen.
Funktionen Bit 0 = 0: FO (vorw) im Analogbetrieb ausgeschaltet
FO (vorw, riickw), =1: .... eingeschaltet
. F9-F12 Bit 1 = 0: FO (riickw) im Analogbetrieb ausgeschaltet
im Analogbetrieb, =1: .... eingeschaltet
auch als Bit 2 = 0: F9im Analogbetrieb ausgeschaltet
“VITRINENMODUS” =1: .... eingeschaltet
64
#14 und 0 _ 255 also Blt 6 _ 1 .......... F10, F11

Bit 5 =0: F12im Analogbetrieb ausgeschaltet
=1: .... eingeschaltet
Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschleunigungsverhalten
laut CVs #3 + #4; haufig sinnvoll fir Sound
= 1: Analogbetrieb ohne Wirkung von
CVs #3 + #4, also unmittelbare Reaktion
auf Fahrspannung &hnlich klassisch analog.
Analogbetrieb ohne Motorregelung.
Analogbetrieb mit Motorregelung.

Beschleunigung/
Bremsen, Regelung
im Analogbetrieb

Analog mode function status

Bit7=0:
=1

Hinweis: Durch das geladene Sound-Projekt kdnnen andere Einstellungen aktiv sein, als es dem
Default-Wert im Decoder selbst entspricht. Insbesondere ist dies haufig flr die Einstellung fur die Mo-
torregelung (CV #14, Bit 7) der Fall, die vom Sound-Projekt oft eingeschaltet wird. Dies funktioniert al-
lerdings wiederum nur gut flr Fahrgerate mit geglatteter Ausgangsspannung (wie LGB 50 080); bei un-
geglatteten Halbwellen-Fahrspannungen sollte die Motorregelung eher abgeschaltet werden.
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3.6 MOtor'AnSteUerUng und Motor-Regelung cv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Die GeSChWIndlgkeItSkenn“nle Bit 1 - Fahrstufensystem (Anzahl Fahrstufen)
. . - . - . . . 0 = 14 Fahrstufen, 1 =28/128 Fahrstufen
Es gibt zwei Arten der Geschwindigkeitskennlinie; zwischen diesen erfolgt die Auswahl durch
H —-N. . - . 14 =
CV #29, Bit 4 = 0: Dreipunkt- Kennlinie (definiert durch 3 CVs) 420 Grundeinstellungen 0-63 | o0on 1110
= 1: 28-Punkt - Kennlinie (definiert durch 28 CVs) Configuration data also Bit4=0
(Dreipunkt- | Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie
Dreipunkt - Kennlinie: durch die drei CVs #2, #5, #6 (Vstart, Vhigh, Vmid) wird die Anfahrstufe, die Kennlinie) 0 = Dreipunkt-Kennlinie laut CV #2, #5, #6
hochste Fahrstufe, und die mittlere Fahrstufe (= bei mittlerer Reglerstellung, also mittlerer externer 1 = 28-Punkt-Kennlinie laut CV #67 ... #94
Fahrstufe) definiert. Daraus ergibt sich auf einfache Weise Bereich und Krummung der Kennlinie.
%~ Normalerweise ist eine solche Dreipunkt - Kennlinie vollig ausreichend.
28 - Punkt - Kennlinie (auch genannt frei-programmierbare Kennlinie*): durch die CVs #67 ... #94 #67 Freie (28-Punkt-) Interne Fahrstufen (jeweils 1 ... 255)
werden den 28 externen Fahrstufen die jeweiligen internen Stufen (0 bis 255) zugeordnet. Diese 28 | | ... Geschwindigkeits- 0-255 » fir jede der 28 externen Fahrstufen.
CVs gelten firr alle Fahrstufensysteme, also 14, 28, 128 Fahrstufen; im Falle von 128 Fahrstufen er- 494 Kennlinie *) Die Default-28-Punkt-Kennlinie ist ebenfalls ge-
setzt der Decoder die fehlenden Zwischenwerte durch Interpolation. wenn CV #29, Bit4 =1 krimmt, mit Betonung auf die Langsam-Fahrstufen.
504 #66 Geschwindigkeitstrim- 0-127 0 Multiplikation der Fahrstufe mit “n/128” (n = Trimmwert)
E #95 mung nach Richtung 0-127 0 bei Vorwértsfahrt (CV #66) bzw. Ruckwartsfahrt (#95).

Der Referenz-Spannungswert fir die Motor-Regelung

Beispiel einer frei program-

e e CV #57 legt jenen Spannungswert fest, auf die sich die Regelung beziehen soll. D.h.: Wenn z.B. 14

surstonsvarabien 16754 V (also Wert “140”) einprogrammiert wird, versucht der Decoder immer, den gemaR Reglerstellung
gewunschten Bruchteil dieser Spannung an die Motorklemmen zu bringen - unabhangig von der ak-

: tuellen Schienenspannung. Damit bleibt die Geschwindigkeit konstant, auch wenn die Schienen-

spannung schwankt, vorausgesetzt diese (genauer: die im Decoder gleichgerichtete und verarbeitete

Begrenzte lineare Kennlinie 503
= = E
xs'ad", 9100' Vhigh = 165, 303 Begrenzte jund geknickte Kennlinie
md= 203 Vstart = 15, Vhigh = 180, Vmid = 60

12345678901112131015117 1
009 18 2w 4 owo& T2

1234567890112131415117
D9 18 2 % w s oe 7

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung Schienenspannung, also um ca. 2 V weniger) wird nicht niedriger als die absolute Referenz.
Anfahrspannung Interne Fahrstufe (1 ... 255) & Durch”den Default-Wert ,,0“ in d(_er CV #57 wird die ,relative Refgrenz“ gewahlt, d.h. die“aytomatisch_e
Vstart fiir niedrigste externe Fahrstufe (also Fahrstufe 1) Nachfu_hrung de_r Referenz an die al_<tue||e Fahrspannu.ng. D|es_ ist jedoch nur zweckmaB_lg, wenn eine
#2 ) . 1-255 1 stabilisierte Schienenspannung vorliegt, und der elektrische Widerstand entlang der Schiene klein ge-
der Dreipunkt-Kennlinie (egal, ob 14, 28, oder 128 Fahrstufen) A - I > :
wenn CV #29 Bit4 =0 = 1: niedrigste mbaliche Anfahraeschwindiakeit halten wird. Eine solche stabilisierte Fahrspannung haben alle ZIMO Systeme (auch &ltere), aber nicht
' = 9 g 9 9 alle Fremdsysteme, insbesondere nicht solche, die relativ billig sind (waren) und vor dem Jahr 2005
Maximal- Interne Fahrstufe (1 ... 255) gebaut wurden. In den letzteren Féllen sollte also CV #57 passend (nicht ,0“) gesetzt werden.
geschwindigkeit 1 fiir héchste externe Eahrstufe %~ Die CV #57 kann auch als Alternative zur CV #5 (Maximalgeschwindigkeit) verwendet werden; dies hat
#5 Vhigh 0-255 | entspricht (also fur externe Fahrstufe 14, 28 bzw. 128 je nach den Vorteil, dass weiterhin die volle Auflésung (256 interne Fahrstufen) zur Verfugung steht.
der Dreipunkt-Kennlinie, 255 Fahrstufensystem laut CV #29, Bit 1
wenn CV #29, Bit4 =0 = 1: entspricht 255, héchste mégliche Endgeschwindigkeit cVv Bezeichnung BEreeh Default |Beschreibung

Interne Fahrstufe (1.... 255) Absolute Motoransteuerungs-Spannung in Zehntel-

fur mittlere externe Fahrstufe Volt, die bei voller Fahrt (hochste Fahrregler-Stellung)
1, 1 (also fiir externe Fahrstufe 7, 14 bzw. 63 je nach am Motor anliegen soll.
Mltt_en_— ) 1, bis ¥ (bedeutet: Fahrstufensystem 14, 28,128 laut CV #29, Bit 1) BEISPIEL: Fremdsystem mit Schienenspannung im
#6 geSCthﬁdlgke't des CS'efEnZ’g‘e‘_e' "1" = Default-Kennlinie (Mittengeschwindigkeit ist ein #57 Regelungsreferenz 0- 255 0 Leerlauf 22 V, bei voller Belastung aber nur 16 V:
Vmid Wertes in | schwindig- | Drittel der Maximalgeschwindigkeit, d.h.: wenn CV #5 = zweckmaéRige Einstellung daher CV #57 = 140 ... 150
CV #5 keit 255, dann gilt Kennlinie wie wenn CV #6 = 85 wére).

CV #57 = 0: in diesem Fall erfolgt automatische An-
passung an die Schienenspannung (relative Refe-
renz); nur bei stabilisierter Fahrspannung sinnvoll.

Die sich aus den CVs #2, #5, #6 ergebende Dreipunkt-
Kennlinie wird automatische geglattet, daher kein Knick.
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Optimierung der Motor-Regelung

Das Fahrverhalten, insbesondere das Langsamfahren (das moglichst ruckelfrei sein soll), kann vor
allem durch folgende CVs beeinflusst werden:

CV #9 — Motoransteuerungsfrequenz und EMK-Abtastrate

Die Pulsbreitenansteuerung des Motors kann nieder- oder hochfrequent erfolgen. Die Niederfrequenz
(30 bis 159 Hz) ist nur mehr in einigen Fallen von sehr alten Motoren (z.B. Allstrom-Typen ohne
Permanentmagnet) zweckmanRig, Hochfrequenz (Default, 20 kHz bzw. 40 kHz laut CV #112) ist
hingegen gerauscharm und motorschonend.

Die Motoransteuerung wird jedoch auch bei Hochfrequenz periodisch unterbrochen (50 bis 200
Mal/sec), um durch Messung der “Gegen-EMK” (Generatorspannung des mit Schwung weiterlaufen-
den Motors) die Ist-Geschwindigkeit zu messen. Je haufiger diese ,Messliicke" stattfindet (EMK-
Abtastrate), desto besser ist es fur die Regelung, aber es entstehen auch umso mehr Energie-Verlust
und Antriebsgerausch. StandardmaRig variiert diese Abtastrate automatisch zwischen 200 Hz (bei
Langsamfahrt) und 50 Hz (bei Maximalfahrt).

Die CV #9 bietet die Moglichkeit, sowohl die Abtastrate (Zehner-Stelle) als auch die Léange der Mess-
licke (Einer-Stelle) auf individuell gewéhite Werte einzustellen; Default-Wert 55 bedeutet mittlere
Einstellung.

CV #56 — Die PID-Regelung

Durch die Gewichtung der Proportional-Intergral-Differential-Werte kann das Regelverhalten auf Mo-
tortyp, Fahrzeuggewicht, usw. abgestimmt werden. In der Praxis kann auf die Variation des Differen-
tial-Wertes verzichtet werden.

Die CV #56 bietet die Méglichkeit, sowohl den Proportionalwert (Zehner-Stelle) als auch den Integral-
Wert (Einer-Stelle) auf individuell gewahlte Werte einzustellen; Default-Wert 55 bedeutet mittlere Ein-
stellung, wobei hier eine gewisse automatische Justierung durch die Decoder-Software erfolgt.
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CcVv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
= 55 : Default-méaRige Motoransteuerung mit Hochfre-
55 quenz (20 / 40 kHz), mittlerer Abtastrate der Motor-EMK-
Messung, die automatisch von 200 (Langsamfahrt) bis
Hochfre- 50 Hz variiert, und mittlerer EMK-Messliicke.
q.ﬁnz' <> 55 : Modifikation der automatischen Optimierung,
Motoransteuerungs- rzlbter?r 55 jeweils getrennt nach Zehnerstelle (fiir Abtastrate)
periode Algoiir;— und Einerstelle (Messliicke).
bzw. -frequenz mus. " Hoch- Zehnerstelle 1 - 4: Abtastrate begrenzt gegeniiber
und :ﬁi(tltllj:rr:r' default-méagiger (weniger Antriebsgeréusch!)

#9 EMK-Abtast- Abtast- Zehnerstelle 6 - 9: Abtastrate hoher als default-
Algorithmus 01-99 | ;igorith- maRige (eine MaRnahme gegen Ruckeln!)
(Abtastrate, Hoch- mus Einerstelle 1 - 4: EMK-Messliicke kirzer als

Messliicke) frequenz default-maRig (gut bei Faulhaber, Maxxon, ..
n_1it_ modi- weniger Antriebsgerausch, mehr Leistung)
Total PWM period fiziertem Einerstelle 5 - 9: EMK-Messliicke langer als
:I‘btaitr; default-maRig (ev. nétig bei 3-pol-Motor 0.4.)
orith-
?nus Typische Versuchsreihen bei Ruckel-Problem:
CV #9 = 55 (default) > 83, 85, 87, ...
CV #9 = 55 (default) > 44, 33, 22, ...
= 255 - 178: Niederfrequenz (nur fur alte Motoren!) —

Periode nach Formel “131+ mantisse*4)*2exp”. Bit 0-4 ist “man-
#9 255-176 tisse”, Bit 5-7 ist “exp”. Motorfrequenz ist Reziprokwert-Periode.
Nieder- Beispielswerte: CV #9 = 255: Motorfrequenz 30 Hz,
CV #9 = 208: Motorfrequenz 80 Hz,
frequenz CV #9 = 192: Motorfrequenz 120 Hz.
2112 Spezielle ZIMO 0- 255 4=
Konfigurationsbits 00000100
also Bit5=0
(20 kHz)
Bit 5 = 0: Motoransteuerung mit 20 kHz
=1 ... mit 40 kHz
= 55: Default-méaRige Motoransteuerung
durch mittlere PID-Parameter.
=0 - 99: modifizierte Einstellungen fur ,normale”
Motoren (Buhler, etc.)
55 =100 - 199: modifizierte Einstellungen fiir Glocken-
mittlere anker-Motoren (Faulhaber, Maxxon, usw.)
P-und I- Wert ~PID Zehnerstelle 1 - 4: Proportional-Wert der PID-Regelung
#56 der Einstellung 55 reduziert gegeniiber Default-Einstellung
EMK-Lastaus- Zehnerstelle 6 - 9: Proportional-Wert der PID-Regelung
gleichsregelung 01-199 erhoht gegeniiber Default-Einstellung
modifizierte Einerstelle 1 - 4: Integral-Wert der PID-Regelung
Einstellung reduziert gegeniiber Default-Einstellung
Einerstelle 6 - 9: Integral-Wert der PID-Regelung
erhodht gegeniiber Default-Einstellung
Typische Versuchsreihe bei Ruckel-Problem:
CV #56 = 55 (default) > 33, 77,73, 71, ..
EMK — Messliicke Brauchbarer Anfangswert zum Testen: 20
#147 ] ; 0-255 0 Zur Vermeidung des Ruckelns (von Bockspriingen); bei
erweiterter Bereich
zu grofRem Wert kann aber Regelung schlechter werden.

Empfehlungen fur Optimierungsversuch (falls Default-Einstellungen nicht befriedigend sind):

Fahrzeug, Antriebsart CV #9 | CV #56 |Bemerkungen

Normale* (moderne) Roco Lok =95 =33 das bedeutet: hohe Abtastrate bei kleiner Belastung; Re-
! duktion bei hoherer Last, damit kein Leistungsverlust.

Typische N-Spur Loks =95 =55

auch zu empfehlen: CV #2 = 12, CV #147 = 60
Fleischmann ,Rundmotor* =89 =91 ab SW-Version 31: CV #145 =2

(ACHTUNG: oft sinnvoll - Entstorbauteile entfernen!)

Kleine Faulhaber (Maxxon, u.a.) =51 =133 | je starker der Motor, desto schwécher wird die Regelung
11 - 111 eingestellt, um Uberschwingen zu vermeiden; der Integ-
,GroRe" Faulhaber (ab Spur 0) = = ralanteil sorgt trotzdem fir volle Ausreglung.
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Ein Tipp zum Vorgehen, um die optimale Einstellung der CV #56 zu finden:

Ausgangseinstellung CV #56 = 11; langsam fahren und Lok mit der Hand aufhalten. Die Regelung
sollte innerhalb einer halben Sekunde die héhere Last ausregeln. Wenn es langer dauert, soll die Ei-
nerstelle schrittweise erhoht werden: CV #56 = 12, 13, 14, ...

Weiter langsam fahren und die Zehnerstelle der CV #56 schrittweise héher setzen, also z.B. (wenn
vorher CV #56 = 13 ermittelt wurde) CV #56 = 23, 33. 43, .... Sobald eine Verschlechterung des
Fahrverhaltens einsetzt, wird der letzte Schritt zur Erhéhung riickgangig gemacht - dies ist dann die
endgliltige Einstellung.

Regelungseinfluss, Regel-Kennlinie, und Experimental-CVs

An sich wére eine volle Ausregelung (totale Konstanthaltung der Geschwindigkeit, soweit Kraft vor-
handen) das Ziel der Lastausgleich-Regelung, aber trotzdem ist vielfach ein reduzierter Einfluss
winschenswert.

Meistens ist im Langsamfahrbereich eine hochgradige (“100-prozentige”) Ausregelung zweckmaRig,
welche sowohl ein “Steckenbleiben” des Zuges zuverléassig verhindert als auch das “Davonlaufen”
bei geringer Belastung. Mit zunehmender Geschwindigkeit soll die Regelungswirkung eher absinken,
sodass bei Stellung “Voll” des Fahrreglers tatsachlich die volle “ungeregelte” Motorkraft zur Verfu-
gung gestellt wird. Eine gewisse Abhéngigkeit der Fahrgeschwindigkeit von der Strecke wird auR3er-
dem oft als besonders vorbildgemaR empfunden.

Im Verbundbetrieb (Traktionsbetrieb, mehrere Loks zusammengekuppelt) sollte die Ausregelung hin-
gegen im gesamten Bereich nicht “100-prozentig” sein, da eine solche das Gegeneinander-Arbeiten
der beteiligten Fahrzeuge hervorrufen wiirde (trotz aller Abgleichmafnahmen).

Durch CV #58 wird das generelle AusmaR

3 i, der Ausregelung von “keine Regelung” (Wert
] 2 ~ ,0“, wie ein ungeregelter Decoder) bis volle Re-
E 2 180 4 /Sg/!/n @’ H H
E e ek 2 ”’gg:fgf 0, gelung (Wert ,255) eingestellt werden; sinnvol-
E| 150 3 %, sy Chiy : « " “ ”
R E g ey le Werte zwischen “100” und “200".
E s"”ﬁ%”t@;ﬁz&% LE b Fur eine prazisere Kontrolle des Regelungs-
3 ot 01, % 757500 %3 "% . s g
E %"@52”17”53‘% LE verhaltens oder eine vollstandigere Ausrege-
E R 23 lung tber den vollen Bereich: zusammen mit
A T, O —————" CVs #10 und #113 wird eine Dreipunkt-
Kennlinie fir den Regelungseinfluss gebildet.
CVv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Ausmal fur die Ausregelungskraft durch die EMK-
Lastausgleichsregelung bei Niedrigstgeschwindigkeit.
Bei Bedarf — meistens nicht notwendig — ist zusétzlich
Regelungseinfluss fur Mittelgeschwindigkeit durch
CV #10 und CV #113 definierbar - zusammen bilden
#58 Regelungseinfluss 0-255 255 dann diese drei CVs (#58, #10, #113) eine Dreipunkt-

kurve fir die Regelung.
BEISPIELSWERTE:

CV #58 = 0: keine Regelung (wie ungeregelter Decoder),
CV #58 = 150: mittelstarke Ausregelung,
CV #58 = 255: moglichst starke Ausregelung.
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CcVv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Interne Fahrstufe, bei welcher die Ausregelungskraft
Regelungs-Cutoff auf den unter CV #113 definierten Wert absinken soll
#10 EMF Fedback Cutoff 0-252 0 (bildet zusammen mit den CVs #58 und #113 eine
Diese CV wird selten gebraucht Dreipunktkurve).
= 0: Default-Verlauf der Ausregelung (nur CV #58 gilt)
Ausmal der Ausregelungskraft, auf welche diese auf
der Fahrstufe laut CV #10 absinken soll; CV #113 bil-
#113 ! Regelgngs—Cutoff 0 - 255 0 det zusammen mit CVs #58, 10 eine Dreipunktkurve.
Diese CV wird selten gebraucht . )
= 0: tatsachliches Cut off bei Fahrstufe laut CV #10.
Meistens ist auch CV #10 = 0.
Experimental-CVs --- CV #145 =1 Spezialeinstellung Fleischmann-Rund
fur --- CV #147 Messlicke (Timeout) ---
Versuchszwecke, Brauchbarer Anfangswert - 20; bei zu kleiner Einstel-
lung macht die Lok Bockspriinge. Bei zu groRRer Einstel-
lung wird Regelung beim Langsam fahren schlechter.
um herauszufinden, ob O=automatische Anpassung (CV #147 nicht wirksam)
gewisse automatische --- CV #148 D-Wert ---

Einstellungen Brauchbarer Anfangswert — 20; bei zu kleiner Einstel-
eventuell die Regelung lung kann die Regelung schlechter werden (regelt zu
verschlechtern konnten. wenig/langsam, Lok ruckelt (eher langsam); bei zu gro-

#145 Die Verwendung der 0 Rer Einstellung wird zu viel nachgeregelt, Lok zittert.
#147 | Experimental-CVs deak- 0 = automatische Anpassung (CV #148 nicht wirksam)
tiviert solche automati- 0
#148 |  schen Einstellungen. 0 - CV#149 P-Wert -— ) )
#149 0= automatl_sche Anpassung (CV #149 nicht wirksam)
0 1 = P-Wert fix laut CV#56 (Zehnerstelle)
#150 ) ) - CV #150 Ausregelung bei Vollgeschwindigkeit ---
SB:ZnCQ:)séfelfvzi:éserlgzs Norm_ale_rwei_s_e ist die Augregelung bei vollefr Ge-
der Decoder-SW ent- schwmghgken immer 0.‘ M{t CV_ #1_50 kann die Ausrege-
fernt werden Iun_g b_el voller Geschwindigkeit eingestellt werden.
Beispiel: CV #58 = 200, CV #10 = 100, CV #113 = 80,
CV #150 = 40 -> Ergebnis: Ausregelung bei Fahrstufe 1
CV #145 = 10,11,12,13 ist 200 (von 255, also fast voll), Ausregelung bei Fahr-

Speziell C-Sinus stufe 100 (von 252) ist 80 (von 255, also ein Drittel),

siehe Kapitel 6 (Einbau) Ausregelung bei Fahrstufe 252 (hdchste Fahrstufe) ist
200 (von 255, also wieder fast voll).
Wir bitten um Berichte Uber Ihre Ergebnisse!

Die Motorbremse

Diese wird bei Fahrzeugen mit schneckenlosem Getriebe gebraucht, um Wegrollen und Zu-Schnell-Fahren auf Ge-
falle-Strecken oder bei Anschieben durch den Zug zu verhindern.

Cv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

keine Motorbremse

.. 9: Wenn trotz ,Null-Energiezufuhr zum Motor*
(Motor-PWM null) die Soll-Geschwindigkeit nicht
erreicht wird (weiter zu hohe Geschwindigkeit),
wird Motorbremse langsam angelegt (verteilt Gber
1, 2, ... 8 sec bis zur vollen Wirkung durch Motor-
Kurzschluss tiber die Endstufe).

Je hoher der Wert, desto schneller und kréaftiger
erfolgt das Anlegen der Motorbremse.

0:
1.

#151 Motorbremse 0-9 0
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3.7 Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten:

Die Grundeinstellung der Beschleunigungs- und Verzdgerungszeiten erfolgt durch die

CVs#3und#4

entsprechend der diesbezuglichen NMRA-Norm, also in einem linearen Verlauf . Um ein weiches
Fahrverhalten zu erzielen, sind Werte ab “3” zu empfehlen, das “echte” langsame Anfahren und Ste-
henbleiben beginnt bei etwa “5”; Werte Uiber “30” ist selten zweckmaRig. Weiter verbessern lasst sich
das Verhalten beim Anfahren und Stehenbleiben durch ,Exponentielles Anfahren/ Bremsen* sowie
durch das ,Adaptive Beschleunigungs-, Bremsverfahren® (CVs #121, #122, #123).

%~ Sound-Decoder enthalten immer ein Sound-Projekt, und dieses legt auch den tatsachlichen Default-
Wert fur die CVs #3 und #4 (sowie viele andere CVs) fest; abweichend vom Wert der CV-Tabelle. Da
der Sound haufig nur zusammen mit einem Beschleunigungs-Verhalten im vom Sound-Projekt be-
stimmten Bereich (oder ab bestimmten Mindestwerten) korrekt wiedergegeben werden kann, sollten die
vom Sound-Projekt vorgegebenen Werte nicht allzu stark verandert werden.

Speziell zur Beseitigung des Anfahrrucks nach Richtungswechsel (verursacht durch den Getriebe-
Leergang, insbesondere bei Schneckengetrieben) kann die CV #146 eingesetzt werden, die dafiir
sorgt, dass der Motor nicht bereits beschleunigt, wenn er noch gar nicht die Rader antreibt.

CV

Bezeichnung

Bereich

Default

Beschreibung

#3

Beschleunigungszeit
Acceleration rate

0-255

@

Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit
in sec fur den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand
bis zur vollen Fahrt.

Der tatsachlich wirksame Default-Wert entspricht bei
Sound-Decodern oft nicht dem Wert ,,2“, sondern wird
durch das geladene Sound- Projekt bestimmt.

#4

Verzdgerungszeit
Deceleration rate

0-255

@

Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit
in sec fur den Verzdgerungsvorgang von voller Fahrt
bis zum Stillstand.

Der tatsachlich wirksame Default-Wert .... siehe oben!

#23

Variation Beschleunig.

0-255

Fir temporére Erhéhung der Beschleunigungszeit laut
CV #3; wenn Bit 7 = 1: Reduktion statt Erhéhung.

#24

Variation Verzégerung

0-255

Flr temporére Erhéhung der Verzdgerungszeit laut CV
#4; wenn Bit 7 = 1: Reduktion statt Erhéhung.

#121

Exponentielle
Beschleunigungskurve

Beschleunigungsverlauf nach einer annahernden Ex-

ponentialfunktion (besonders langsame Geschwindig-

keitserhohung im Niedriggeschwindigkeitsbereich).

Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwin-
digkeitsbereichs, fur die diese Kurve gelten soll.

Einerstelle: Parameter (O ... 9) fur die Krummung der
Exponentialfunktion.

Typische Versuchsreihe: CV #121 = 11, 23, 25, ...

#122

Exponentielle
Bremskurve

0-99

Bremsverlauf nach einer annédhernden Exponentialfunk-
tion; das Gegenstiick zu CV #121.

Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwin-
digkeitsbereichs, fir die diese Kurve gelten soll.

Einerstelle: Parameter (0 bis 9) fur die Krimmung der
Exponentialfunktion.

Wird haufig auf &hnlichen Wert wie CV #121 gesetzt.
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Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Die Erhdhung bzw. Absenkung der Sollgeschwindigkeit
soll erst nach einer definierten Annéaherung der Ist-
Geschwindigkeit an die bisher vorgegebene Sollge-
. schwindigkeit erfolgen. Die CV #123 enthalt den Fahr-
Adaptlves stufenabstand, der erreicht werden muss.
#123 | Beschleunigungs- und 0-99 0 -0 kein adaptives Verfahren
Bremsverfahren '
Zehnerstelle: 0 - 9 fir Beschleun. (1 = starke Wirkung)
Einerstelle: 0 -9 fur die Bremsung
= 11: die starkste Wirkung; manchmal wird damit aber
Anfahren ganz verhindert (Lok ,kommt nicht weg")
) Bit 0 = 1:: Lichtblitze bei Schaltwerks-Sound.
Bit 4. Schne}leres Bit 4 = 1: Schnelleres Beschleunigen und Sound auf
#394 Beschleunigen 0-255 - hohe Leistung, wenn Fahrregler schnell auf Vollwert
Ab SW-Version 33.25 Bit 6 = 1: Verhindert das Beschleunigen wenn
Bremstaste aktiv
Bremstaste Die _hier definierte T_a;te 16st einen Bremsvorgang nach
#309 . 0-28 0 der in CV # 349 definierten Bremszeit aus (die normale
Ab SW-Version 33.25 - héhere - Verzégerungszeit in CV # 4 wird ignoriert).
Damit die gewiinschte Wirkung eintritt, muss die nor-
it fi male Verzdgerungszeit in CV # 4 auf einen sehr hohen
Bremszeit filr Bremstaste Wert gesetzt werden (etwa 50 ... 250), die Bremszeit in
#349 0-255 0 T X t
i ; CV # 349 eher niedrig (5 ... 20). Dann wird bei ,Regler
Ab SW-Version 33.25 ; P
auf Null* antriebsloses Auslaufen der Lok simuliert,
wéhrend die Bremstaste zu raschem Anhalten flhrt
= 0: keine Wirkung
= 1 bis 255: der Motor dreht fur eine bestimmten Zeit
konstant auf Minimalgeschwindigkeit (CV #2),
und beginnt erst danach mit der Beschleunigung;
nur falls zuvor die Fahrtrichtung umgeschaltet wurde!
Ausgleich des Wie lang diese Zeit bzw. der leere ,Drehweg" ist, hangt
thrlgbe—Leerganges von verschiedenen Umsténden ab, und kann nur durch
bei Richtungsumkehr Probieren ermittelt werden; Typische Werte:
zwecks = 100: der Motor dreht ca. ein Umdrehung oder
#146 0-255 0

Vermeidung des Anfahr-
Rucks.

NICHT fur MX621

héchstens eine sec lang auf Minimalgeschwin-
digkeit; dann sollte er ,greifen®.

=50: ca. halbe Umdrehung oder max. ¥z sec.

= 200: ca. zwei Umdrehungen oder max. 2 sec.

Wichtig: die CV #2 (Anfahr- bzw. Minimalgeschwindig-
keit) muss korrekt eingestellt sein, d.h. bei der niedrigs-
ten Fahrstufe (1 von 128 oder 1 von 28) vom Fahrregler
aus sollte das Fahrzeug bereits sicher fahren. Auf3er-
dem soll die Lastausgleichsregelung voll oder fast voll
in Betrieb sein (also CV #58 etwa 200 bis 255).

ACHTUNG: Bei HLU-Bremsstrecken (ZIMO ,signalabhéangige Zugbeeinflussung*) siehe CVs #49, #50.

Das Beschleunigungsverhalten — zum besseren Verstandnis :

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten laut CV #3 und #4, d.h. die zeitliche Abfolge der Fahrstufen, bezieht sich
auf die 255 internen Fahrstufen, welche &quidistant von 0 bis zur Vollgeschwindigkeit angeordnet sind. Die verwende-
te Geschwindigkeitskennlinie (Dreipunkt- oder 28-Punkt-) beeinflusst NICHT das Beschleunigungsverhalten. D.h.:
Durch eine gekrimmte Geschwindigkeitskennlinie kann das Beschleunigungsverhalten NICHT verbessert werden;
sehr wohl jedoch durch die ,exponentielle Beschleunigung®, also die CVs #121 und #122!
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3.8 Spezial-Betriebsart ,km/h - Regelung“ (NicHT fir Mx621)

Die ,km/h — Regelung" ist ein alternatives Prinzip zum Fahren mit vorbildméaRigen Geschwindigkeiten
in allen Betriebssituationen: die Fahrstufen des Reglers oder Fahrpultes (1 bis 126 im sogenannten
»128-Fahrstufen“-System) werden dabei direkt als km/h - Werte interpretiert.

ZIMO Decoder erreichen die Einhaltung der km/h - Geschwindigkeit NICHT durch eine Umrechnung
der Fahrstufen auf die km/h-Skala, sondern durch Nachmessung der zuriickgelegten Strecke und au-
tomatische Nachjustierung.

Die fur jede Lok durchzufihrende EICH-FAHRT:

Zunéachst muss dafir eine Eich-Strecke bestimmt werden: ein Stlick Gleis in maRstablichen 100 m
Lange (zuzuglich Anlauf- und Auslaufstrecken), natirlich ohne Steigung/Gefalle, enge Kurven, und
sonstigen Hemmnissen,; also z.B. fir HO (MaRstab 1:87): 115 cm; fur Spur 2 (1:22,5): 4,5 m. Start-

und Endpunkte der Eich-Strecke werden sichtbar markiert.

Start-Markierung Stop-Markierung

ﬁ v 1,15m (HO) v

Anlaufstrecke Eich-Strecke

Auslaufstrecke

- Die Lok wird 1 bis 2 m vor dem Startpunkt aufgestellt, passende Fahrtrichtung vorbereitet, Funkti-
on FO (Stirnlampen) ausgeschaltet. Beschleunigungszeiten (sowohl CV #3 im Decoder als auch im
Fahrpult) sollten auf O oder kleinen Wert gesetzt sein.

-> Der Beginn der Eich-Fahrt wird dem Decoder nun bekannt gemacht durch die Programmierung
(im ,operational mode*) CV #135 = 1. Dies ist eine ,Pseudo-Programmierung*, d.h. der Wert 1 wird
nicht abgespeichert, der bisherige Wert in CV #135 bleibt erhalten.

-> Eine mittlere Fahrgeschwindigkeit (1/3 bis 1/2 der max. Geschwindigkeit) wird am Fahrregler ein-
gestellt; die Lok fahrt damit auf den Startpunkt der Eich-Strecke zu.

- Bei Passieren des markierten Startpunkts muss vom Fahrpult her die Funktion FO (Stirnlampe)
eingeschaltet werden; beim Passieren des Endpunktes wird FO wieder ausgeschaltet. Damit ist die
Eich-Fahrt beendet, und die Lok kann angehalten werden.

-> Zur Kontrolle kann nun die CV #136 ausgelesen werden. Das ,Ergebnis* der Eich-Fahrt, das dort
abgelegt ist, sagt an sich fur sich allein genommen nicht viel aus. Wenn jedoch versuchsweise meh-
rere Eich-Fahrten hintereinander vorgenommen werden, sollte jedes Mal ungefahr der gleiche Wert
in CV #136 zu finden sein, auch wenn die Fahrgeschwindigkeit variiert wird.

Der Betrieb mit km/h-Geschwindigkeitsregelung:

Die CV #135 ist maRRgeblich fur die Auswahl zwischen ,normalem* und km/h Betrieb:

CV #135 = 0: Das Fahrzeug wird ,normal“ geregelt; eine eventuell zuvor durchgefiihrte Eich-Fahrt
fur ,km/h-Regelung"“ ist unwirksam, deren Ergebnis bleibt aber in CV #136 erhalten.

CV #135 = 10 oder 20 oder 5: jede externe Fahrstufe (1 bis 126) bedeutet
1 km/h oder 2 km/h oder ¥2 km/h: siehe auch CV-Tabelle unten!

Die km/h-Regelung kommt natirlich nicht nur bei der direkten Steuerung vom Fahrpult her zum tra-
gen, sondern auch bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen durch ,die Signalabhéngige Zugbeein-
flussung” (CVs 51 .. 55); auch die dort eingetragenen Werte werden als km/h interpretiert.
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= 0: km/h - Regelung ausgeschaltet; es gilt die
shormale” Geschwindigkeitssteuerung.

Pseudo-Programmieren:
km/h — =1 - Einleitung der Eich-Fahrt (siehe vorne)
Geschwindigkeits- ,Normal“ Programmieren:

regelun -
#135 - 9 9 2-20 0 =10: jede Stufe (1 bis 126) bedeutet 1 km/h:
Akthleryng, St_eu_e_rung, also Stufe 1 = 1 km/h, Stufe 2 =2 km/h, ...
Bereichsdefinition .
- = 20: jede Stufe bedeutet 2 km/h; also
NICHT fur MX621 Stufe 1 = 2 km/h, Stufe 2 = 4 km/h, ... 252 km/h

=5: jede Stufe bedeutet 0,5 km/h; also
Stufe 1 = 0,5 km/h, Stufe 2 =1 km/h, .. 63 km/h

km/h — Nach erfolgter EICH-FAHRT kann hier ein Wert ausge-
Geschwindigkeits- EICH- Auslese- | lesen werden, der zur internen Berechnung der Fahrge-
regelung - FAHRT wert schwindigkeit dient. Er sollte bei mehreren Eich-Fahrten

#136 Kontrollzahl unverandert (wenig verandert) bleiben.

Mph (Meilen pro Stunde) statt km/h:

Durch entsprechende Verlangerung der Eich-Strecke ergibt sich eine mph-Regelung!

3.9 Die ZIMO ,signalabhangige Zugbeeinflussung“ (HLU)

ZIMO Digitalsysteme bieten eine zweite Kommunikationsebene zur Ubertragung von Informationen von
Gleisabschnitten zu den gerade darauf befindlichen Fahrzeugen; die wichtigste Anwendung ist die ,sig-
nalabhéangige Zugbeeinflussung“, also das ,Anhalten vor dem roten Signal* und Geschwindigkeitsbe-
schrankungen (speed limits) in 5 Stufen, den Gleisabschnitten nach Bedarf zugeteilt durch ,HLU-Llcken”
im DCC-Datenstrom, erzeugt durch Gleisabschnitts-Module MX9 oder Nachfolger..

Falls die ,signalabhangige Zugbeeinflussung“ eingesetzt wird, wird die Bedeutung der Geschwindigkeits-
stufen “U” (Ultralangsam) und “L” (Langsam) und ev. die Zwischenstufen durch die CVs #51 ... 55 einge-
stellt und die Beschleunigungs- und Bremswerte durch CV #49 und #50.

Dabei ist zu beachten, dass die signalabhangigen Beschleunigungs- und Bremszeiten immer zuséatzlich
zu den Zeiten und Kurven laut CV #3, #4, #121, #122 gelten, dass also das signalabhéngige Beschleuni-
gen und Bremsen gegeniiber dem handischen immer nur gleich (wenn CV #49 und #50 = 0) oder lang-
samer (wenn CV #49 und/oder #50 >0), nie aber schneller vor sich gehen kann.

Fur ein ordnungsgeméRes Funktionieren der Zugsicherung mit Hilfe der ,signalabhé&ngigen Zugbeeinflus-

sung” ist die richtige (Uber die gesamte Anlage durchgezogene) Einteilung der Gleisabschnitte, insbesonde-

re der Halteabschnitte und Vorbremsabschnitte ausschlaggebend. Siehe Betriebsanleitung MX9.

Die Einstellung der Fahrzeuge fir die Bremsung bis zum Haltepunkt (also fur das Bremsverhalten CV #4
und CV #50 und flr die Vorbrems-Geschwindigkeit meistens CV #52 fiir ,,U") soll so vorgenommen wer-

den, dass jede Lok ungefahr nach 2/3 der Lange des Halte-Abschnitts (also bei HO typischerweise 15 bis
20 cm vor dessen Ende) zum Stehen kommt. Die Einstellung des Haltepunktes auf den ,letzen Zentime-
ter ist nicht empfehlenswert.
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Im Decoder muss die Wirksamkeit des asymmetrischen DCC-Signals durch CV #27 aktiviert werden.
Normalerweise wird das Bit O gesetzt, also CV #27 = 1. Dies ergibt die gleiche Richtungsabhéangig-
keit wie es bei den ,Gold-Decodern” der Fa. Lenz der Fall ist.

Falls notwendig (z.B. wenn das Digitalsystem bereits eine asymmetrische Spannung abgibt) kann
durch die CV #134 die Asymmetrie-Schwelle modifiziert werden; default-mafig 0,4 V. Zum Zeitpunkt
der Verfassung dieses Textes ist das Verfahren ,asymmetrisches DCC-Signal“ nicht genormt; die Di-

gitalsysteme nehmen daher darauf keine Riicksicht!

HINWEIS: die bei Decodern der Fa. Lenz ubliche ABC-Langsamfahr-Stufe (z.B. verwendet im Lenz-
Modul BM2), wird von ZIMO Decodern nicht unterstutzt.

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
ZIMO signalabhangige Zugbeeinflussung (,HLU*) mit
Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger)
Signalabhangige oder
#49 (HLU) 0-255 0 bei Signalhalt durch ,asymmetrisches DCC-Signal*:
Beschleunigung Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit
in sec flr den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand
bis zur vollen Fahrt.
ZIMO signalabhangige Zugbeeinflussung (,HLU*) mit
Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger)
Signalabhangige oder
#50 (HLU) Bremszeit 0-255 0 bei Signalhalt durch ,asymmetrisches DCC-Signal*:
Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit
in sec fur Bremsvorgang aus voller Fahrt zum Stillstand
#51 Signalabhangige (HLU) 20 ZIMO signalabhangige Zugbeeinflussung (,HLU") mit
#52 | Geschwindigkeits-Limits 40 (V) Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger):
#53 | 452 fur “U”, 0-255 | 70 Damit wird fiir jede der 5 Geschwindigkeitslimits, die
#54 | 454 fiir L, 110 (L) | durch ,HLU* erzeugt werden kénnen, die tatséchlich
#55 | 451, #53, #55 Zwi. Stufen 180 anzuwendende interne Fahrstufe festgelegt.
ZIMO signalabhangige Zugbeeinflussung (,HLU*) mit
Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger)
Signalabhéngige oder
#59 (H_LU) ) 0-255 5 bei Signalhalt durch ,asymmetrisches DCC-Signal“:
Reaktionszeit Zeit in Zehntelsekunden, in der ein Beschleunigungs-
vorgang nach Empfang eines hoheren signalabhangi-
gen Limits als der bisher gliltigen eingeleitet wird.

3.10 Signalhalt durch
»=asymmetrisches DCC-Signal“ (Lenz ABC)

Das ,asymmetrische DCC-Signal“ ist eine alternative Methode, Zlge in Halteabschnitten (z.B. vor
dem roten Signal) zu stoppen. Dazu genligt eine einfache Schaltung aus 4 oder 5 handelsiblichen
Dioden.

vom Basisgerét (Zentrale) ~_

/ Fahrspannung

manchmal 4 oder mehr

Hinweis: 3 Dioden in Serie
ist die Mindestzahl, um bei
ZIMO Decodern zu wirken;
fur Fremd-Decoder werden

Dioden benétigt ! Da durch

Normalerweise wird der Halteabschnitt
Uber 3 bis 5 Silizium-Dioden in Serie
und dazu parallel-geschaltet eine
Schottky-Diode in Gegenrichtung
angeschlossen. Der unterschiedliche

Schalter fir
Aufhebung des Halts
bei “Signal
auf Fahrt"
\ i Silicium-Dioden,
4 beispielsweise
A ¥ ins400x
4 3 A-Typen
i ( ypen)
rot
m Hatteabschnitt

die Dioden ein unerwiinschter
Spannungsverlust entsteht,
verwendet man die Mindestzahl
je nach eingesetzten Decodern.

Fahrtrichtung

Allgemeine Strecke

Spannungsabfall erzeugt eine Asym-
metrie von ca. 1 bis 2 V. Die Einbau-
richtung der Dioden bestimmt die Rich-
tung der Asymmetrie und damit die
Fahrtrichtung, in welcher der Sig-
nalstopp eintreten soll.

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Bit 0 = 1: Anhalten erfolgt, wenn rechte Schiene (in
Fahrtrichtung) hthere Spannung hat als linke
Schiene. DIES, also CV #27 = 1 IST DIE NOR-
Positions-abhanai MALE ANWENDUNG (wenn Decoder bezuglich
ositions-abnangiges Stromabnehmer korrekt verdrahtet ist).
Anhalten
(,vor rotem Signal“) Bitl=1: Anhalten erfolgt, wenn linke Schiene (in
47 durch 01,23 0 Fahrtrllchtung) hqhere Spannung a!s rechte. -
. Wenn also eines der beiden genannten Bits gesetzt ist
,,Asymmet‘rlsch“es (aber nicht beide) erfolgt das Anhalten richtungsabhan-
DCC - Signal gig, also nur in Fahrtrichtung auf das Signal zu, wah-
(ABC) rend die Durchfahrt in Gegenrichtung nicht beeinflusst
wird.
Bit 0 und Bit 1 = 1 (also CV #27 = 3): Anhalten erfolgt
unabhangig von Fahrtrichtung bei Asymmetrie.
Hunderterstelle: Glattungszeitkonstante; durch diese
kann die Asymmetrie-Erkennung zuverléssiger (damit
auch langsamer) oder schneller gemacht werden.
= 0: schnelle Erkennung (aber héhere Gefahr von
Fehlern, also z. unsicheres Anhalten).
= 1: mittelschnelle Erkennung (ca. 0,5 sec), bereits
Asymmetrie-Schwelle 1-14, ziemlich sicher (Default).
fur das 101 - 114, = 2: langsame Erkennung (ca. 1 sec), sehr sicher
#134 ) 201 -214 106 Zehner- und Einerstelle: Asymmetrie-Schwelle in
,,Asymme‘tnscrle Zehntel-Volt. Ab dieser Spannungsdifferenz zwischen
DCC - Signal = den Halbwellen des DCC-Signals soll die Asymmetrie
(ABC) 01-1,4V als solche registriert werden, und das Anhalten des
Fahrzeugs eingeleitet werden.
= 106 (Default) bedeutet also 0,6 V Asymmetrie-
Schwelle. Dies scheint normalerweise ein zweck-
mafiger Wert zu sein; entsprechend der typ-
ischen Erzeugung der Asymmetrie durch eine
Schaltung aus insgesamt 4 Dioden.
Schnellfahr- Die Erkennungsverzdgerung (siehe CV #134), oder un-
Kompensation sicherer Schienenkontakt, wirkt sich bei hoheren Ge-
#142 bei 0-255 12 schwindigkeiten starker auf den Haltepunkt aus als bei
. langsamer; dieser Effekt wird durch CV #142 Korrigiert.
LJAsymmetrischem ) )
DCC - Signal* = 12: Default, passt meistens bei CV #134 = Default
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3.11 Gleichstrom-Bremsabschnitte, ,Marklin-Bremsstrecke*“

Das sind die ,klassischen* Methoden der Zugbeeinflussung bzw. des Anhaltens vor dem roten Sig-
nal. Die dafir in ZIMO Decodern notwendigen Einstellungen sind auf mehrere CVs verteilt.

CV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

Bei Verwendung von schienen-polaritdtsabhangigen

in diesen CVs sind je- Gleichstrom-Bremsabschnitten muss

weils einzelne Bits fur CV #29,Bit2=0 und CV #124,Bit5=1
#29, die korrekte Reaktion gesetzt werden!
#124, auf Glelc“hst_rcim— - - Fir polaritats-unabhangiges Gleichstrom-Bremsen
#112 und ,Marklin*- (,Marklin-Bremsabschnitte*) miissen ebenfalls

Bremsabschnitte ver- n o
antwortlich. CV#29,Bit2=0 und CV#124,Bit5=1 und

zusatzlich CV #112, Bit6 = 1

. Durch den Wert in dieser CV wird der ,konstante
Distanzgesteuertes Bremsweg* definiert. Der fir die vorhandenen Brems-
#141 Anhalten - 0- 255 0 strecken passende Wert muss durch Probieren ermittelt
konstanter Bremsweg werden; als Anhaltspunkt kann dienen: CV #141 = 255
Der Bremsweg bedeutet ca. 500 m im Vorbild (also 6 m in HO), CV
#141 = 50 daher ca. 100 m (also 1,2 m fur HO).
Schnellfahr- Die Erkennungsverzogerung (siehe CV #134), oder
Kompensation unsicherer Schienenkontakt, wirkt sich bei htheren Ge-
bei 0-255 12 schwindigkeiten starker auf den Haltepunkt aus als bei
#142 ,Asymmetrischem langsamer; dieser Effekt wird durch CV #142 korrigiert.
DCC - Signal* = 12: Default, passt meistens bei CV #134 = Default
#143 ... Kompensation 0- 255 0 Da HLU fehlerresistenter als ABC ist, meistens keine
bei Methode HLU Erkennungsverzogerung notwendig; daher Default 0.

gesetzt werden!.

3.12 Distanzgesteuertes Anhalten - Konstanter Bremsweg

Wenn durch CV #140 (=1, 2, 3, 11, 12, 13) die Wahl fiir den konstanten Bremsweg getrof-
fen wurde, erfolgt das Anhalten (also das Bremsen bis zum Stillstand) nach diesem Verfahren, wobei
die in

CV #141

definierte Strecke bis zum Haltepunkt mdglichst genau eingehalten wird, unabh&ngig von der gerade
gefahrenen Geschwindigkeit zu Beginn der Bremsung (der ,Eintrittsgeschwindigkeit®).

Vor allem ist das Verfahren zweckmaRig in Zusammenhang mit dem automatischem Stopp vor ei-
nem roten Signal (CV #140 = 1, 11) mit den Mitteln der ZIMO HLU (,signalabhangigen Zugbeeinflus-
sung“) oder dem Lenz ABC (Signalhalt durch ,asymmetrisches DCC-Signal").

Ebenfalls aktivierbar (durch entsprechende Werte in CV #140 = 2, 12), wenn auch von geringerer
praktischer Bedeutung, ist das distanzgesteuerte Anhalten fir das manuelle Fahren, wenn also am
Fahrpult (Handregler, Steuergerat, Computer, ...) die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt wird.

Aktivierung des distanzgesteuerten Anhaltens (konstan-
ten Bremsweges) laut Festlegung in CV #141 anstelle
des zeit-gesteuerten Abbremsens laut CV #4, fur

= 1 automatisches Anhalten mit ZIMO HLU (,signalab-

Distanzgesteuertes hangige Zugbeeinflussung*) oder ABC (?ignal
Anhalten - halt durch ,asymmetrisches DCC-Signal*.
#140 konstanter Bremsweg 0- 255 0 =2 manuelles Anhalten durch Fahrregler.
Auswahl des Brems- = 3 automatisches und manuelles Anhalten.

anlasses und des

In den obigen Féllen (= 1, 2, 3) wird die Bremsung aus
Bremsverhaltens

Teilgeschwindigkeiten verzdgert eingeleitet, damit der
Zug nicht unnétig lange ,schleicht” (dies ist die empfoh-
lene Wahl). Hingegen

=11, 12, 13 wie oben, aber Bremsung wird immer so-
fort nach Eintritt in den Halteabschnitt eingeleitet.

Der Verlauf des ,distanzgesteuerten Anhaltens” erfolgt nach zwei méglichen Verlaufen; siehe Abbil-
dungen unten: Empfohlen wird die erste Variante (CV #140 = 1, 2, 3), wo bei kleinerer Eintrittsge-

schwindigkeit der Zug zunachst fir einige Zeit unverandert weiterfahrt, um dann ,normal“ abzubrem-
sen (mit der gleichen Verzogerung, wie er es aus der Vollgeschwindigkeit heraus tate).

In der zweite Variante (CV #140 = 11, 12, 13) hingegen beginnt der Zug auch bei kleiner Eintrittsge-
schwindigkeit sofort am Beginn des Halteabschnittes zu bremsen, was zu einem unnatirlich anmu-
tendem Verhalten fiihren kann. Zwecks Anpassung an Fremdprodukte, welche ahnlich der zweiten

Variante arbeiten, kann es aber auch sinnvoll sein, diese zu wéhlen.

Auch bei Anwendung des ,distanzgesteuerten Anhaltens” im manuellen Betrieb (CV #140 = 2 bzw.
12) kdnnte die zweite Variante (also CV #140 = 12) vorzuziehen sein, damit der Zug sofort auf den
Regler reagiert.

,:A Bremsung aus Vollgeschwindigkeit E__rSte Variante
3 / _ o fur konstanten
%’ Bremsgng aus Teilgeschwindigkeit ) Bremsweg
c mit “konstantem Bremsweg”, Variante CV# 140=1, 2, 3
E - Zug bleibt an richtiger Stelle stehen, durch automatisch
2 verzogerter Einleitung der Bremsung und dann “normalem” Verlauf.
jo
0]
Bremsung aus Teilgeschwindigkeit
mit “normalem”, also zeitgesteuertem Verlauf -
(“konstanter Bremsweg” nicht aktiviert)
Zug bleibt zu frith stehen.
I » Weg
Eintritt in die Bremsstrecke Gewiinschter Haltepunkt
(Beginn des Halteabschnittes oder Regler-Nullstellen)
= / Bremsung aus Vollgeschwindigkeit Zweite Variante
é’ Bremsung aus Teilgeschwindigkeit fir konstanten
£ mit “konstantem Bremsweg”, Variante CV # 140 = 11, 12, 13 Bremswe
E - Zug bleibt an richtiger Stelle stehen, durch automatisch 9
2 herabgesetzen Verzégerngswert tortz sofortigem Bremsbeginn.
[}
]

Bremsung aus Teilgeschwindigkeit
mit “normalem”, also zeitgesteuertem Verlauf -
(“konstanter Bremsweg” nicht aktiviert)
Zug bleibt zu frih stehen.

i » Weg

Eintritt in die Bremsstrecke Gewlinschter Haltepunkt
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%~ Distanzgesteuertes Anhalten” (= konstanter Bremsweg), wenn aktiviert, kommt immer nur bei Brem-

sungen bis zum Stillstand zur Anwendung, nicht bei Bremsungen auf kleinere Geschwindigkeiten
(dort gilt weiterhin CV #4, usw.). Es gibt auch keinen Einfluss auf Beschleunigungsvorgéange.

Der zuriickgelegte Weg wird standig nachgerechnet, und damit eine moglichst genaue Annaherung
an den Haltepunkt angestrebt. Das Abbremsen im ,konstanten Bremsweg" erfolgt immer ,exponenti-
ell*, d.h. relativ starke Verzdgerung im Hochgeschwindigkeitsbereich und weiches Auslaufen bis zum
Stillstand; dies hangt in diesem Fall nicht von der CV #122 (exponentielle Bremskurve) ab! CV #121
fur das exponentielle Beschleunigen bleibt hingegen unverandert gltig.

3.13 Rangiertasten-, Halbgeschwindigkeits-, MAN-Funktionen:

Das durch die verschiedenen Konfigurationsvariablen (#3, #4, #121, #122, #123) eingestellte Be-
schleunigungs- und Bremsverhalten erméglicht zwar auf der einen Seite ein vorbildgemafes Fahren,
ist aber auf der anderen Seite oft beim Rangieren hinderlich, wenn dieses rasch und einfach abgewi-
ckelt werden soll.

Daher besteht die Méglichkeit, durch eine auszuwéhlende Funktionstaste, die Beschleunigungs- und
Bremszeiten temporar zu reduzieren oder auf null zu setzen; aufRerdem ist es beim Rangieren
manchmal hilfreich, den Geschwindigkeitsbereich des Fahrregler auf einen Teilbereich (halben Be-
reich) einzuschrénken.

Aus historischen Griinden sind die Zuordnungen fiir diese ,Rangiertasten-Funktionen“in CV #124
zusammengefasst, was mit Einschrankungen verbunden ist und auch relativ untibersichtlich.

Daher sind aus heutiger Sicht eher die Einstellungen per CVs #155, #156, #157 zu bevor-
zugen, wo auf systematische und unlimitierte Weise fir jede der Rangiertasten-Funktionen und
auch fur die MAN-Taste eine Funktionstaste ausgewahlt werden kann. Bezuglich der Art der Be-
schleunigungszeiten-Deaktivierung spielt aber da auch noch die CV #124 eine Rolle.
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ergibt: Bits0,1,2,4=1,also CV #124 =23.
F3 als Halbgeschwindig.-Taste und zur Beschl.-Deakt.
ergibt: Bits0,1,4,6=1,also CV#124=283

#155

Auswahl einer Funkti-
onstaste fiir Halb-
geschwindigkeit

In Erweiterung der Einstellungen der CV #124, wenn die
dortige Auswahl (Halbgeschwindigkeit auf F3 oder F7)
nicht ausreicht, weil andere Taste gewinscht ist:

CV #155: Bestimmung der Funktions-Taste, mit welcher
die Halbgeschwindigkeit (= hochste Fahrstufe er- gibt
halbe Geschwindigkeit) eingeschaltet werden kann.

Wenn CV #155 > 0 (also eine Taste eingestellt), ist eine
eventuelle Zuordnung in CV #124 unwirksam. CV #155
= 0" bedeutet nicht etwa FO, sondern dass CV #124 gilt.

Auswahl einer Rangiertaste zur

Rangiertasten- AKTIVIERUNG der HALBGESCHWINDIGKEIT:

funktionen: Bit 4 = 1 (und Bit 3 = 0): F3 als Halbgeschwind.-Taste
Bits Bit 3 =1 (und Bit 4 = 0): F7 als Halbgeschwind.-Taste
o 0-4,6 0 Auswahl einer Rangiertaste zur
Halbgeschwindigkeit DEAKTIVIERUNG von BESCHLEUNIGUNGSZEITEN:

und Bit 2 = 0 (und Bit 6 = 0): MN-Taste als Beschleun.-Deakt
Beschleunigungsdeakti- Bit 2 = 1 (und Bit 6 = 0): F4 als Beschleun-Deaktivierung
#124 vierung Bit 6 = 1 (Bit 2 belanglos): F3 als Beschleun.-Deaktiv.

HINWEIS: Wirkungsumfang der Taste (MN, F3 oder F4) zur
) : . DEAKTIVIERUNG von BESCHLEUNIGUNGSZEITEN:
Erweltert‘e Auswahl far Bits 1,0 = 00: kein Einfluss auf Beschleunigungszeiten
Rangiertasten in = 01: Taste deaktiviert Exponential + Adaptiv.
CVs #1855, #156 =10: reduziert Beschleunigungs-/Bremszeit
auf Y4 der Werte laut CVs #3, #4.
=11: deaktiviert Beschleun./Bremszeit vollig.

BEISPIELE:

F3 als Halbgeschwindigkeits-Taste ergibt: CV #124 = 16
F3 als Halbgeschwindigkeits-Taste, und

F4 zur volligen Deakt. von Beschleunigungs-/Bremszeit

#156

Auswahl
einer Funktionstaste fir
die Deaktivierung der
Beschleunigungs- und
Bremszeiten

In Erweiterung der Einstellungen der CV #124, wenn die
dortige Auswahl (Beschleunigungs-Deaktivierung auf
F3, F4 oder MAN) nicht ausreicht (andere Tasten):

CV #156: Bestimmung der Funktions-Taste, mit der die
Beschleunigungs- und Bremszeiten (laut CVs #3, 4,
121, 122 eingestellt) deaktiviert oder reduziert werden.

Zusétzlich kann man, ab SW-Version 35.0, mit Bit 7=1,
den autom. Lichtwechsel bei Richtungsumkehr unter-
driickt werden

Die Einstellungen der CV #124 uber die Art der Deakti-
vierung oder Reduzierung gelten weiterhin, also:

CV #124,Bit1,0 =
= 00: kein Einfluss auf Beschleunigungszeiten
= 01: Taste deaktiviert Exponential + Adaptiv.
= 10: reduziert Beschleun. /Bremszeit
auf ¥ der Werte laut CVs #3,4.
= 11: deaktiviert Beschleun. /Bremszeit vollig.

Typischer Weise wird daher die CV #124 = 3 gesetzt,
um die volle Deaktivierung zu erreichen (sofern nicht
noch andere Bits in CV #124 auch gesetzt werden).
Die Zuordnung einer Taste fur die Beschleunigung-

Deaktivierung in CV #124 ist hingegen unwirksam, wenn
CV #156 > 0 (also hier eine Taste eingestellt),

#157

Auswahl einer
Funktionstaste fur die
MAN-Funktion

Fur Falle, wo nicht die
standardmafig dafur
vorgesehene MN-Taste
am ZIMO Fahrpult zur
Verfligung steht.

Die MAN-Funktion (bzw. MAN-Taste am ZIMO Fahrpult)
ist eine urspringlich allein fur ZIMO Anwendungen ge-
schaffene Funktion, um Halt und Geschwindigkeitslimits
durch das HLU-System der ,signalabhéangigen Zugbe-
einflussung” aufzuheben.

In spéteren Software-Erweiterungen wurde diese Funk-
tion auch fur den Signalhalt durch ,asymmetrisches
DCC-Signal“ (Lenz ABC) ausgedehnt,

In jenen Fallen, wo ein ZIMO Decoder innerhalb eines
Fremdsystems (also Nicht ZIMO) verwendet wird (selten
in HLU Anwendungen, haufiger mit ABC) kann nun per
CV #157 eine beliebige Taste verwendet werden, um
die Zugbeeinflussung oder den Signalhalt aufzuheben.
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3.14 Das Function mapping nach NMRA-DCC-Standard

ZIMO Decoder haben 4 bis 12 Funktionsausgénge (FA ..). Die angeschlossenen Einrichtungen
(Lampen, Raucherzeuger, 0.4.) werden bekanntlich durch die Funktionstasten am Fahrpult (Hand-
regler...) ein- und ausgeschaltet. Welche Funktion durch welche Taste zu betétigen ist, wird durch
die CVs des ,Function mapping“ festgelegt.

Die CVs #33 bis #46

bilden das NMRA - geméaf3e “Function mapping”; dabei bestehen allerdings Einschrankungen in der
Zuordnung (fur jede Funktion steht nur ein 8-bit-Register, also 8 Ausgange zur Auswahl bereit), au-
Rerdem sind einzig die Stirnlampen als richtungsabhéngige Funktionen vorgesehen.

é g Zifferntaste Funktionsausgéange Funktionsausgéange
g g auf

22 Aven |CV
L&

FO | 1(L)vr | #33
FO | 1(L)ru | #34
F1 2 #35
F2 3 #36
F3 4 #37
F4 5 #38
F5 6 #39
F6 7 #40
F7 8 #41
F8 9 #42
F9 0 #43
F10 T #44
F11 12 #45
F12 13 #46

In obiger Tabelle ist die Default Einstellung markiert; h.h. bei Auslieferung entspricht die F-Nummer der
FA-Nummer. Default-mafig sind also in den Konfigurationsvariablen folgende Werte eingetragen:

CV#33=1
CV#34=2
CV#35=4
CV #36 =8
CV#37=2
CVv#38=4
CV#39=8
CV #40 =16
CV#41=4
usw.
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BEISPIEL fir die Modifizierung des Function mapping: Mit der Funktionstaste F2 (ZIMO Taste 3) soll
zusétzlich zum Funktionsausgang FA2 auch der Funktionsausgang FA4 geschaltet werden. AulRer-
dem sollen mit F3 und F4 sollen NICHT FA3 und FA4, SONDERN die Ausgénge FA7 und FA8 (das
koénnten beispielsweise Kupplungen sein) geschaltet werden. In die betreffenden Konfigurationsvari-
ablen sind daher neue Werte zu programmieren;

CV #36=40
CV #37 = 32
CV #38 = 64
F2 | 3 | #36
F3 | 4 | #a37
F4 | 5 | #38

3.15 Das ZIMO erweiterte Function mapping (NICHT firr Mx621)

Da das Original-NMRA Function mapping eine Reihe von wiinschenswerten Zuordnungen nicht er-
moglicht, bieten ZIMO Decoder Erweiterungsmaoglichkeiten, die auf den folgenden Seiten beschrie-
ben sind. Die meisten dieser Optionen stehen in Zusammenhang mit der ZIMO speziellen

CV #61

Bemerkung: Teilweise sind die CV #61 - Varianten (, 1, 2, 3, ...) durch mittlerweile gebrauchlichere
Maglichkeiten aus der praktischen Anwendung verdrangt worden.

So ergibt die Programmierung

CV #61 =97 das Alternative ,Function mapping ohne,Linksverschiebungen*:

Durch CV #61 = 97 werden die ,Links-Verschiebungen* der htheren CVs (ab #37 laut Original

NMRA Function mapping, siehe links) aufgehoben, wodurch ,héhere” F's auch auf niedrigere FA's
zugreifen kénnen: z.B.: ,F4 schaltet FA1" ist nach NMRA nicht méglich, aber hier schon.

FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1l Stirn Stirn
hinten vorne

FO [1()wr| #33 2 10
FO |1Wru| #34 2 [0 o
F1 2 #35 o |
F2 3 #36 1 0
F3 4 #37 1 0
F4 5 #38 1 0
F5 6 #39 1 0
F6 7 #40 1 0
F7 8 #41 1 0
F8 9 #42 1 0

HINWEIS: Ab SW-Version 34 wurden die friiheren Optionen CV # 61 =1, 2, 11, .. 15 sowie
CV # 61 = 98 abgeschafft. Ersatz durch ,Schweizer Mapping“ (ndchstes Kapitel).
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Tipp: Richtungsabh&ngige Rucklichter mit Hilfe der Effekt - CVs:

Normalerweise (nach dem NMRA ,function mapping") ist nur die Funktion FO richtungsabhé&ngig vor-
gesehen, d.h. je nach Fahrtrichtung auf die Stirnlampen ,vorne* oder ,hinten“ zugewiesen. Alle Funk-
tionen F1 .. F12 (und weiter) sind hingegen nur richtungsunabhéngig zu verwenden.

Die Effekt-CVs #125 ...132, #259. #160 (siehe Kapitel ,Effekte der Funktions-Ausgange"), die jeweils
einem Funktions-Ausgang (bis FA8) zugeordnet sind, ermdglichen hingegen die Richtungsabhangig-
keit weiterer Funktionen. Fir diese Anwendung werden in den Effekt-CVs nur die Richtungs-Bits (0,
1) verwendet, wahrend die eigentlichen Effekt-Bits leer (also 0) bleiben.

BESPIEL 1: An den Funktionsausgangen FA1, FA2 sind die roten Ricklichter vorne bzw. hinten
angeschlossen; beide sollen tber die Funktionstaste F1 ein- und ausgeschaltet werden, aber auch
mit der Fahrtrichtung wechseln. Zu dem Zweck wird die
CV #35 =“12" gesetzt (also fir F1; Bit 2 fir FA1, und Bit 3 fiir FA2), weiters die
Effekt-CVs CV #127 = “1” (fir FAL) und CV #128 = “2” (fur FA2)
somit kommt FAL nur bei Vorwéartsfahrt, FA2 nur riickwérts (und nur wenn Funktion F1 eingeschaltet).

BEISPIEL 2: Es sollen nicht wie im obigen Bespiel die Rucklichter getrennt von den Stirnlampen rich-
tungsabhéngig eingeschaltet werden, sondern es sollen die beiden Stirnseiten (jeweils fir weif3 und
rot guiltig) unabhangig voneinander mit FO bzw. F1 ein- und ausgeschaltet werden (je nachdem, ob
und auf der betreffenden Seite Wagen angekuppelt sind) - , einseitiger Lichtwechsel“.

Dies kann auf folgende Weise geltst werden:

Anschaltung: WeilRe Lampen vorne an Funktionsausgang ,Stirn vorne* /
Rote Lampen vorne an Funktionsausgang FA2 /
WeilRe Lampen hinten an Funktionsausgang FA1 /
Rote Lampen hinten an Funktionsausgang ,Stirn hinten“ (!).

CV #33 =1 und CV #34 = 8 (weil3e Lampen vorne ,normal“, rote Lampen vorne auf FO riickw!),
CV #35 =6 (sowohl weil3e als auch rote Lampen hinten auf F1!)

CV#126=1 /| CV#127=2
(Richtungsabhéangigkeit fur weile, rote Lampen hinten durch Effekt-CVs).

3.16 ,Einseitige Lichtunterdriickung*

Dies ist eine weitere Mdglichkeit (neu ab SW-Version 30.7, ergéanzt 33.18) zur Erfullung des haufigen
Wunsches, die Stirn- und sonstigen Lampen auf einer Seite der Lok per Tastendruck gemeinsam ab-
zuschalten (CV#109 und CV#110 unterstiitzen nur Sounddecoder).
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3.17 Das ,Schweizer Mapping*

(ab SW-Version 32, erweitert um Dimming-Moglichkeiten ab SW-Version 34)

Das ,Schweizer Mapping“ ist ein Function Mapping, um die Zustéande der Lok-Beleuchtung abbilden
zu koénnen, das seinen Namen von den Anforderungen das Schweizer Lichtsystem herleitet, obwohl
es naturlich auch fur Fahrzeuge anderer Lander eingesetzt werden kann.

Der Zwecke des ,Schweizer Mappings* ist, mit mehreren Funktionstasten die verschiedenen Zustan-
de der Lokbeleuchtung (jeweils einschalten und Dimmen individuell dimmen) zu schalten, beispiels-
weise fur die Falle ,Alleinfahrt*, Wagen gekuppelt am Fihrerstand 1, oder am Fuhrerstand 2, Schie-
befahrt, Rangierfahrt, u.a.

Naturlich ,lohnt“ sich die relativ aufwandige Methode nur, wenn das Fahrzeug relativ viele unabhan-
gig angeschlossene Lampchen (LEDs) enthélt, und der Decoder ebenso viele Funktions-Ausgéange,
etwa ab 6. ZIMO Decoder (abgesehen von einigen Miniatur-Typen) besitzen Grof3teils tatsachlich 6
bis 10 Funktions-Ausgéange, GroRbahn-Decoder noch mehr.

Die gewiinschten Beleuchtungszusténde werden durch insgesamt 13 CV-Gruppen, die aus jeweils
6 CVs bestehen, definiert (also 78 CVs; CVs #430 ... #507) werden verwendet. Das an sich einfache
Prinzip besteht darin, dass die jeweils erste CV einer Gruppe die Nummer (1 bis 28) einer Funktions-
taste F1 .. F28 enthalt; und in den weiteren CVs wird definiert, welche Funktions-Ausgange bei Beta-
tigung dieser Taste eingeschaltet werden sollen, jeweils abhéngig von der Fahrtrichtung.

CVv Bezeichnung Bereich Default | Beschreibung

Mit der hier definierten ,F-Taste" sollen die unter

0-28, Al (Vorw bzw. Riickw) und
29 (fur FO) 0 A2 (Vorw bzw. Rickw) angefiihrten

1129 - 157 Funktions-Ausgange eingeschaltet werden.
Bit 7 = 1: Funktion der F-Taste invertieren

Schweiz.Mapp. - Grup 1
.F-Taste*

#430

CVv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

Der Wert dieser CV wird wie folgt berechnet:

Nummer eines Funktions-Ausgangs (FAL .. FA6) x 32
+ Nummer einer Funktionstaste (F1, F2, ... F28)

Licht-Ausschaltung
(d.h. ,Stirn vorne* UND
dieser - laut VC #107 -
zusétzlich definierbarer -> Wert der CV #107

Funktions-Ausgang) Funktionstaste: Jene Taste (F1 ... F28), mit welcher

auf Seite des ALLE Lichter auf Seite des Fihrerstandes 1 ausge-
Fuhrerstands 1 (vorne) schaltet werden soll, also Ausgang ,Stirn vorne* UND

..... Funktions-Ausgang: z.B. Rucklichter auf dieser Seite.

#107 0-255 0

#108 | Fuhrerstands 2 (hinten) | 0 - 255 Wie CV#107, aber fur andere Seite der Lok.

#109 | Weiterer Fu-Ausg. Seite 1 1..6 Fu-Ausgang wird zusammen mit CV#107 ausgeschaltet.

Fu-Ausgang wird zusammen mit CV#108 ausgeschaltet.

#110 | Weiterer Fu-Ausg. Seite 2 1...6 0

Das ,normale Function mapping"“ der hier definierten
,M-Taste“ soll deaktiviert werden (d.h. die betreffenden
Ausgange, beispielsweise die Stirnlampen ausgeschal-
tet), wenn die ,F-Taste" eingeschaltet wird.

Bit 7 = 1: auRerdem sollen die unter A1 und A2 ange-
fuhrten Ausgange nur eingeschaltet werden, wenn die
Funktionen F- und M-Taste eingeschaltet sind.

Bit 6 = 1: Bei Fahrrichtung Vorwarts werden die Aus-
gange der M-Taste nicht abgeschaltet wenn die F-
Taste ein ist. (ab SW-Version 35)

29 (fir Fo) Bit 5 = 1: Bei Fahrrichtung Rickwarts werden die Aus-
#431 oder _ 0 gange der M-Taste nicht abgeschaltet wenn die F-
und Bit 7 Taste ein ist. (ab SW-Version 35)

Spezialeinstellung oder = 157: ist ein haufiger Wert fiir die CV #431, weil

Fernlicht 255 meistens FO (= 29) als ,M-Taste* eingetragen wird,
(ab SW-Version 34) und meistens auch Bit 7 = 1. FO fungiert dann als
General-Ein/Aus-Taste.

= 255 (Spezialeinstellung fur Fernlicht !): die in den
folgenden vier CVs definierten Fu-Ausgange werden
auf volle Intensitat geschaltet, vorausgesetzt, dass
sie Uber das ,normale Function mapping“ einge-
schaltet sind, und durch CV #60 abgeblendet; diese
Funktion wird z.B. gebraucht, um die Stirnlampen
einer Schweizer Lok auf Fernlicht umzuschalten,

Schweiz.Mapp. - Grup 1 | Bit0- 6:
+M-Taste* 0- 28,
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ohne das weiRe Ricklicht mit aufzublenden.

Abhangigkeit von CV #399: Auf Fernlicht umge-
schaltet wird nur, wenn Geschwindigkeit héher als
Wert in dieser CV (im 255-Fahrstufen System).

#478

Bits 0...3:

-Grup 9
- #483
#484 - Grup 10
- #489
#490 - Grup 11 (Gruppen 11, 12, 13 erst ab SW-Version 34)
- #495
#496 - Grup 12
- #501
#502 - Grup 13
- #507
Auf eine dieser fuinf CV's, d.h. auf die finf darin enthal-
#508 0- 31)*8 tenen Dimmingwerte kann in jeder der Gruppen-CVs
#509 | Dimmingwerte fir (0-31) (2.B. # 432, 433, 434, 435) verlinkt werden.
#510 Schweizer Mapping® (nur Bits Dies bedeutet, dass die einzuschaltenden Funktions-
#511 ! b7 “".t?’t ausgange entsprechend gedimmt werden sollen.
#512 eniitzt) Kann nur bei Funktionsausgéngen FAO bis FA8 einge-
setzt werden.
In Zusammenhang mit ,Schweizer Mapping“ bei Spe-
zialeinstellung ,Fernlicht”, siehe CV #431 = 255; fir je-
de der 13 CV-Gruppen (CV #437,443, ..):
Auf Fernlicht umgeschaltet wird nur, wenn Geschwin-
Geschwindigkeits- digkeit hoher als Wert in dieser CV (255 Fahrstufen).
#399 abhangiges Fernlicht 0-255 BEISPIELE und SPEZIALFALLE:

(nach ,Rule 17%)

= 0: Fernlicht bei jeder Geschwindigkeit (auch im Still-
stand), nur gesteuert von F-Taste (z.B. laut CV #430).

= 1: Fernlicht bei Fahrt (NICHT im Stillstand), ansons-
ten nur gesteuert von F-Taste (z.B. laut CV #430).

= 128: Fernlicht ab Halbgeschwindigkeit.

Bits 0..3: Fu-Ausgang, der unter der Bedingung, dass ,F-, und
) 1-12 .M-Taste eingeschaltet sind (bei Bit 7 = 1 in CV fiir ,M-
4432 Schweiz.Mapp. - Grup 1 | 14 (FAOv) Taste", ansonsten genugt ,F*) eingeschaltet sind, bei
Al“ vorwarts 15 (FAON) Fahrtrichtung vorwarts eingeschaltet werden soll.
Bits 5 ..7: Bits 7,6,5 (mit 7 moglichen Werten und Null):
0-7 Nummer der anzuwendenden ,Dimming-CV*, d.h.
»1* (bit 5 = 1) bedeutet Dimming laut CV # 508, usw.
Bits 0..3: Bits 0...3: .
Weiterer Fu-Ausgang, der unter Bedingung, dass ,F-,
) 1-12 und ,M-Taste eingeschaltet sind (bei Bit 7 = 1 in CV fiir
4433 Schweiz.Mapp. - Grup 1 | 14 (FAOv) ,M-Taste“, ansonsten geniigt ,F*) eingeschaltet sind,
_A2" vorwarts 15 (FAOr) bei Fahrtrichtung vorwérts eingeschaltet werden soll.
Bits 5 .7 Bits 7,6,5 (mit 7 méglichen Werten und Null):
0-7 Nummer der anzuwendenden ,Dimming-CV*, d.h.
»1“ (bit 5 = 1) bedeutet Dimming laut CV # 508, usw.
; . Bits 0...3:
Bits 0..3: Fu-Ausgang, der unter der Bedingung, dass ,F-, und
) 1-12 .M-Taste eingeschaltet sind (bei Bit 7 = 1 in CV fiir ,M-
2434 Schweiz.Mapp. - Grup 1 | 14 (FAOv) Taste®, ansonsten geniigt ,F*) eingeschaltet sind, bei
LAL" riickwarts 15 (FAOr) Fahrtrichtung riickwérts eingeschaltet werden soll.
Bits 5..7: Bits 7,6,5 (mit 7 méglichen Werten und Null):
0-7 Nummer der anzuwendenden ,Dimming-CV*, d.h.
»1" (bit 5 = 1) bedeutet Dimming laut CV # 508, usw.
Bits 0..3: Bits 0...3: .
Weiterer Fu-Ausgang, der unter Bedingung, dass ,F-,
) 1-12 und ,M-Taste eingeschaltet sind (bei Bit 7 = 1 in CV fiir
4435 Schweiz.Mapp. - Grup 1 | 14 (FAOv) .M-Taste*, ansonsten genigt ,F*) eingeschaltet sind,
_A2" riickwarts 15 (FAOr) bei Fahrtrichtung riickwérts eingeschaltet werden soll.
Bits 5 ..7: Bits 7,6,5 (mit 7 méglichen Werten und Null):
0-7 Nummer der anzuwendenden ,Dimming-CV*, d.h.
,1“ (bit 5 = 1) bedeutet Dimming laut CV # 508, usw.
#436 -Grup 2 Alle 6 CVs der Gruppe 2 sind gleich definiert wie die 6
- #441 CVs der Gruppe 1!
#442 -Grup 3 Alle 6 CVs der folgenden Gruppen sind gleich definiert
- 447 wie die 6 CVs der Gruppe 1!
#448 -Grup 4
- #453
#454 -Grups
- #459
#460 -Grup 6
- #465
#466 -Grup 7
- #471
#472 -Grup 8

- #477
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vorne hinten
o) o
Lvor Die Anwendung des ,Schweizer Mapping“ kann durch ein
© o °© ©° Beispiel (die SBB Re422) Veranschaulicht werden.
Lrick o o
<« Hier sind die Funktions-Ausgénge zusammen mit den je-
© © © ©° weils angeschlossenen Lichtern oder Lichtergruppen an-
FA1 o o gefiihrt, wie sie in einer typischen SBB E-Lok vorhanden
lo) lo) lo) fe) sind.
FA2 [e) [e) Aufgabe des ,Schweizer Mapping* ist es hier, mit Hilfe der
o o o o Tasten
FO (General ein/aus), und
FA3 o] o F15, F16, F17, F18, F19, F20
@ o] O O alle denkbaren Betriebszustande bezuglich der Beleuch-
FA4 ) [¢) tung (natirlich jeweils in beiden Richtungen) richtig dar-
o ®|lo o stellen zu kénnen.
FA5 o (o)
© o]e o Das ergibt eine Zustandstabelle, wie sie rechts 4
FAS o o abgebildet ist, wofir im ,Schweizer Mapping*
O O o @ folgende Konfiguration (unten) erstellt wird:

#33 =133 #34 =42

#430 = 15 #431 = 157 #432 =14 #433=1 #434 = 15 #435=1
#436 = 15 #437 = 157 #438 =2 #439=0 #440 = 2 #441=0
#442 = 16 #443 = 157 #444 = 14 #445=1 #446 = 2 HAAT = 4
#448 = 17 #449 = 157 #450 = 5 #451=6 #452 = 15 #453 =2
#454 = 18 #455 = 157 #456 = 6 #457 =0 #458 = 4 #459 = 0
#460 = 19 #461 = 157 #462 = 2 #463 =0 #464 = 1 #465 = 0
#466 = 20 #467 = 157 #468 = 0 #4695 = 0 #470 =0 #471=0

Erklarung:

das normale NMRA Function Mapping in CV #33 und CV #34 (Fu fO-vorw und FO-riickw) bestimmt
die Beleuchtung fur den Fall FO eingeschaltet, und alle Tasten F15 - F20 ausgeschaltet: CV #33 =
133 (= Lvor, FA1, FA6) und CV #34 = 42 (= Lruck, FA2, FA4)

Die folgenden CV-Gruppen (also CVs #430 - #435, #436 - #441, #442 - #447, usw.), jeweils darge-
stellt in einer Zeile, enthalten in der jeweils ersten CV die Nummern der ,F-Tasten" F15, F16, F17,
F18, F19, F20. Danach folgen in jeder Gruppe bzw. Zeilen die CVs fir M-Taste und die zu schalten-
den Funktions-Ausgénge.

Dabei gibt es fur F15 zwei Gruppen bzw. Zeilen (CV #430, ... und #436, ...), weil hier drei Funktions-
Ausgéange gleichzeitig eingeschaltet werden sollen, aber in einer Gruppe nur zwei Platze (jeweils pro
Richtung: A1, A2); fir alle anderen ,F-Tasten“ reicht jeweils eine Gruppe.

Die ,M-Tasten" (jeweils zweite CV in jeder Gruppe) sind alle auf ,157" gesetzt; die bedeutet ,FO* und
(Bit 7) die Bedingung, dass die angefiihrten Ausgange nur eingeschaltet werden sollen, wenn F- und
M-Taste eingeschaltet sind.

Die jeweils dritten bis sechsten CVs in jeder Gruppe bzw. Zeile enthalten schlief3lich die Nummern
der zu schaltenden Funktions-Ausgange (wobei die Stirnlampen mit ,14“ und , 15" codiert sind, an-
sonsten einfach die Zahl von FAL, FA2, ..).
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Funktionen, Tasten | Ausgange vorne hinten
FO, vorwarts Lvor Alleinfahrt o o
(Fuhrerstand 1 FAl

voran) FA6 o o|O0 e

FO, riickwarts Lriick Alleinfahrt o o
(Flhrerstand 2 | FA2

voran) FA4 O @O O
FO + F15, Lvor Zugfahrt, Wagen gekuppelt auf ©) O

vorwarts FAL Seite des Fihrerstands 2,

(Fuhrerst. 1 voran) | FA2 Standardzug ohne Steuerwagen © 0|0 O
FO + F15, Lrick Zugfahrt, Wagen gekuppelt auf O o

rickwarts FA1 Seite des Fuhrerstands 1,

(Fiihrerst. 2 voran) | FA2 Standardzug ohne Steuerwagen o 0|0 O
FO + F16, Lvor Zugfahrt, Wagen an Fiihrerst. 2, @) O

VOrwarts FAl Zug mit Steuerwagen oder

(Fihrerst. 1 voran) erste Lok in Doppeltraktion © O0|0 O
FO + F16, FA3 Schiebe-Fahrt, Wagen Fihrerst. 2 ®) O

rickwarts EFA4 Zug mit Steuerwagen

(Fiihrerst. 2 voran) (seit dem Jahr 2000) ®@ /O O
FO + F17, Lriick Zugfahrt, Wagen an Fuhrerst. 1, O O

rickwarts EA2 Zug mit Steuerwagen oder

(Fiihrerst. 1 voran) erste Lok in Doppeltraktion| O O | O O
FO + F17, EAS Schiebe-Fahrt, Wagen Fuhrerst. 1 O o)

vorwarts FAG Zug mit Steuerwagen

(Fhrerst. 1 voran) (seit dem Jahr 2000) O O|le e
FO + F18, FAG Schiebe-Fahrt, Wagen Fihrerst. 1 O e}

vorwarts Zug mit Steuerwagen oder letzte

(Fuhrerst. 1 voran) Lok in Doppeltraktion (bis2000) |O O | O @
FO + F18, FA4 Schiebe-Fahrt, Wagen Fiihrerst. 2 O O

rickwarts Zug mit Steuerwagen oder letzte

(Fuhrerst. 2 voran) Lok in Doppeltraktion (bIS 2000) O @®@| O ©)
FO + F19, FA2 Zugfahrt als letzte Traktions-Lok, O O

vorwarts Wagen an Fihrerstand 2

(Fahrerst. 1 voran) O O| 0O O
FO + F19, FAl Zugfahrt als letzte Traktions-Lok, O @)

rickwarts Wagen an Fuhrerstand 1

(Fahrerst. 2 voran) O O] 0O O
FO + F20, - Mittlere Lok in Mehrfachtraktion o O

vor-/ rickwarts o olo o
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3.18 Das ZIMO ,Eingangs-Mapping“ (NUR sound-Decoder)

ab SW-Version 34 auch fir Ausgange Uber SUSI !

Mit dem ,Eingangs Mapping“ kénnen die Beschrankungen des NMRA Function mapping (nur 12 Funk-
tionstasten, und jeweils eine Auswahl von nur 8 Funktions-Ausgéngen zur einzelnen Funktionstaste)
aufgehoben werden. Auerdem kdnnen rasch und flexibel die zu benltzenden Funktionstasten (= ex-
terne Funktionen) den Wiinschen des Anwenders angepasst werden, und zwar gemeinsam fir Funk-
tions-Ausgange und Sound-Funktionen, ohne dafir die internen Funktions-Zuordnungen andern zu
miissen, insbesondere ohne Anderungen an den Sound-Projekten vornehmen zu miissen:

CVs #400 ... #428

CV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
= 0: Taste FO (d.h. FO aus dem DCC-Paket) wird auf
die interne FO weitergeleitet (1:1).
= 1: Taste F1 wird auf interne FO weitergleitet.
= 28: Taste F28 wird auf interne FO weitergleitet.
Eingangs-Mapping =29: Taste FO wird auf interne FO weitergleitet.
fur interne = 30: Taste F1 auf interne FO, nur bei Vorwartsfahrt..
=) o | | ] )
1-28 29 = 57: Taste F28 auf interne FO, nur bei Vorwartsfahrt.
#400 Tes 0 = 58: Taste FO auf interne FO, nur bei Vorwartsfahrt.
d.h. welche Funkti_ons— 30 - 187. = 59: Taste F1 auf interne FO, nur bei Ruckwartsfahrt.
taste schaltet die 254,255 (|
interne Funktion FO? = 86:Taste F28 auf interne FO, nur bei Riickwartsfahrt.
= 87 Taste FO auf interne FO, nur bei Riuckwartsfahrt.
NICHT fir MX621 =101 Taste Fl-invertiert auf interne FO
=187 Taste FO-invertiert aus int. FO, bei Ruckwartsf.
= 254 Richtungsbit auf interne FO, bei Vorwartsfahrt
=255 Richtungsbit auf interne FO, bei Ruckwartsfahrt
#401 Eingangs-Mapping 0, Wie Eingangs-Mapping oben, aber beispielsweise:
- fur interne 1-28,29, 0 CV #401 = 0: Taste F1 auf interne F1
#428 F1 .. F28 30 - 255 =1: Taste F1 auf interne F1, usw.

3.19 Dimmen und Abblenden, Richtungs-Bit auf Ausgange

Die Funktions-Einrichtungen durfen oft nicht mit der vollen Schienen-Spannung betrieben werden,
beispielsweise 18 V - LAmpchen, wenn die Fahrspannung bis 24 V geht (bei Gro3bahnen durchaus
Ublich). Oder es soll einfach die Helligkeit reduziert werden.

Die beste Losung fir diese Falle ist der Anschluss des Pluspoles solcher Einrichtungen an einer

Funktions-Niederspannung des Decoders; siehe Kapitel ,, Einbau und AnschlieRen). Diese sind lber-
dies stabilisiert, d.h. sie schwanken nicht mit der Schienenspannung (Belastung, usw.).

Ersatzweise oder zusétzlich (die Dimmung wirkt nicht nur, wenn der Verbraucher am Pluspol mit der vol-
len Schienenspannung angeschlossen ist, sondern auch relativ zu einer Funktions-Niederspannung)
steht die Spannungsreduktion per PWM-Dimmung (Pulsweiten-Modulation) zur Verfigung, mit der

CV #60,
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welche das PWM-Tastverhdltnis definiert. Naturlich ist diese Art der Spannungs-Reduktion auch
deswegen interessant, weil sie jederzeit per CV #60 leicht veranderbar ist.

ACHTUNG: Gluhbirnchen mit Nennspannungen bis etwa 12 V herab kénnen ohne Schaden durch die
PWM- Dimm-Funktion eingestellt werden, auch wenn die Schienenspannung deutlich héher ist; nicht
jedoch z.B. 5V - oder 1,2 V - Lampchen; diese missen statt am ,normalen” Pluspol des Decoders an
einer Funktions-Niederspannung angeschlossen werden; siehe Kapitel “Einbau und Anschlieen®).

LEDs hingegen brauchen zwar auf jeden Fall einen Vorwiderstand; wenn dieser aber beispielsweise
auf 5 V — Betrieb ausgelegt ist, ist die PWM-Dimmung auch bei einer Schienenspannung von 25 V aus-
reichend (in diesem Fall ware die Einstellung CV #60 = 50, also Reduktion auf ein Funftel).

Generell wirkt die CV #60 auf alle Funktions-Ausgéange. Wenn die Wirkung nur auf bestimmte Aus-
gange beschrankt werden soll, werden dafir die Dimm-Masken-CVs herangezogen; siehe Tabelle.

CV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

Dimmen der Funktions- Reduktion der effektiven Spannung an den Funktions-

ausgange = Ausgéangen durch PWM (Pulsweiten-Modulation); da-
Spannungsreduktion der mit wird z.B. die Helligkeit der Lampen reduziert
#60 | Funktionsausgange per | 0-255 0 BEISPIELSWERTE:
PWM CV #60 = 0: (entspricht 255) volle Ansteuerung

CV #60 = 170: Zweidrittel-Helligkeit
CV #60 = 204: 80-prozentige Helligkeit

Grundsatzlich gultig fur
alle Funktionsausgénge.

Angabe jener Funktionsausgéange, welche nicht mit
reduzierter PWM-Spannung (Helligkeit) nach CV #60
betrieben werden soll, sondern mit der direkten Span-
nung des verwendeten Pluspols, also volle Schienen-
spannung oder Funktions-Niederspannung.

Bit 0 - fir Stirnlampen vorne,

Dimm-Maske 1

Ausschluss bestimmter Bit1 - fur Stirnlampen hinten,
Funktlor)sausgange von Bit 2 - fur Funktions-Ausgang FA1, Bit3 - FA2,
4114 der Dimmung nach Bits o Bit4 - fur Funktions-Ausgang FA3, Bit5 - FA4
CvV #60 0-7 Bit6 - fiir Funktions-Ausgang FA5, Bit7 - FA6

Jeweiliges Bit = 0: Ausgang wird, wenn eingeschaltet,
mit Dimm-Spannung laut CV #60 betreiben.

Jeweiliges Bit = 1: Ausgang wird vom Dimmen
ausgenommen, d.h. er wird, wenn einge-

CV #152 schaltet, mit voller Spannung betrieben.

BEISPIEL:
CV #114 = 60: FAL, FA2, FA3, FA4 werden nicht ge-
dimmt; d.h. nur die Stirnlampen werden reduziert.

Siehe auch
Fortsetzung in

... Fortsetzung der CV #114.

Bit 0 - fir Funktions-Ausgang FA7,
Bit 1 - fUr Funktions-Ausgang FA8,

Dimm-Maske 2

(Ausschluss bestimmter Bits Bit 2 - fiir Funktions-Ausgang FA9,
Funktionsausgange von | 0-5 | Bit 3 - fiir Funktions-Ausgang FA10,
der Dimmung) Bit4 - fir Funktions-Ausgang FA11,
#152 Fortsetzung der Bit5 - fir Funktions-Ausgang FA12.

und
Cv#114 Bit 6 = 0: ,normal“
und =1: ,Richtungs-Bit* auf FA3, FA4, d.h.

FA3, FA4 als B"t 6, 0 FA3 wird eingeschaltet, wenn Rickwartsfahrt,
Richtungs-Ausgénge Bit 7 FA4 wird eingeschaltet, wenn Vorwartsfahrt.
(,normales* Mapping fur FA3, FA4 ungdltig)
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Fernlicht / Abblendlicht mit Hilfe der Abblend-Maske

Als ,Abblend-Taste" kann eine der Funktionstaste F6 (CV #119) oder F7 (CV #120) definiert werden.
Ja nach Bedarf kdnnen bestimmte Ausgénge bei ein- oder ausgeschalteter Funktion (Bit 7, invertierte
Wirkung) abgeblendet werden.

CcVv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
Angabe jener Funktionsausgéange, welche auf bei ein-
Abblend-Maske F6 geschalteter Funktion F6 in den Abblendzustand (d.h.
= gedimmt laut CV #60) gehen sollen
Zuordnung von Typische Anwendung: Fern-/Abblend-Licht.
Funktionsausgange BitO - fiir Stimlampen vorne,
als (beispielsweise) Ab- Bit 1 - fiir Stirnlampen hinten,
blend-/Fernlicht Bit 2 - fiir Funktions-Ausgang FAL,
ACHTUNG: Bit 3 - fir Funktions-Ausgang FA2,
; : : B Bits Bit4 - fir Funktions-Ausgang FA3,
#119 B?lzr?g::rggtgr:/gzzfl 0-7 0 Bit 5 - fur Funktions-Ausgang FA4.
(,Spezial Ausgangs- Jeweiliges Bit = 0: Ausgang wird nicht abgebendet,
konfigurationen* Jeweiliges Bit = 1: Ausgang soll bei Betatigung von F6
fur OEM-Projekte) auf Wert laut CV #60 abgeblendet werden.
andert sich die Bedeu- Bit 7 = 0: normale Wirkung von F6.
tung der = 1: Wirkung von F6 invertiert.
CVs #119, 120, )
d.h. dann nicht mehr BEISPIEL: ) . .
Abblend-Maske.. CV #119 = 131: Stirnlampen sollen mit F6 zwischen
' Abblend- und Fernlicht (F6 = 1) umgeschaltet werden.
#120 Abblend-Maske F7 Bits0 -7 Wie CV #119, aber mit F7 als Abblend-Funktion.

Ein ,Zweiter Dimmwert* mit Hilfe der Kupplungs-CV

Falls die durch CV #60 einstellbare Spannungsreduktion nicht reicht, sondern fiir andere Funktions-
Ausgénge zusatzlich ein unterschiedlicher Wert gebraucht wird, und die Entkuppel-Funktion bei dem
Fahrzeug nicht gebraucht wird, kann die ,Kupplungs-CV*

CV #115

als alternative Dimm-Einstellung verwendet werden. Den betreffenden Funktions-Ausgangen muss
dafiir in einer der

der Effekt-Code ,Entkuppler-Betéatigung” zugewiesen werden (Kapitel ,Effekte fur Funktions-Ausgénge*.

CVs #127 ... #132, #1509, #160

Ccv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
(Kupplungsansteuerung Wirksam, falls in CV #127 ...#132, #159, #160 der Funkti-
Einschaltezeit) ons-Effekt “Entkupplung” (also Wert “48”) gesetzt ist:
#115 0-9 0 Zehnerstelle = 0: bei Anwendung als Dimmwert

oder
LZweiter Dimmwert*

Einerstelle (0 bis 9): PWM - Spannungsreduktion
(0 bis 90 %)
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#127 -
#132
#159
#160

Effekte

auf FAL, FA2,
FA3, FA4, FA5, FA6

auf FA7, FA8

=48 bei Anwendung als Dimmwert

#127 > FA1 #128 > FA2
#129 > FA3 #130 > FA4
#131 > FA5 #132 > FA6
#159 > FA7 #160 > FA8

HINWEIS: Auch mit Hilfe der CVs 137, 138, 139 lasst sich ein Dimming realisieren (siehe Kapitel 3.23)

3.20 Der Blink-Effekt

+Blinken“ ist eigentlich ein Licht-Effekt wie alle anderen, die in den CVs ab #125 zusammengefasst
sind; aus historischen Griinden werden aber dafir die eigenen CVs 117, #118 verwendet.

CVvV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
) Tastverhéltnis der Blinkfunktion:
Blinken Zehnerstelle: Einschalt- / Einerstelle: Ausschaltphase
Funktionsausgange laut =100 msec, 1=200msec, ..., 9=1sec
#117 0-99 0
CV#118 BEISPIEL:
Blink-Maske CV #117 = 55: 1:1 - Blinken im 1 sec - Takt,
d.h. identisches Ein- und Ausschaltzeiten
Angabe jener Funktionsausgange, welche im einge-
schalteten Zustand blinken sollen.
Bit 0 - fur Stirnlampen vorne,
Bit 1 - fur Stirnlampen hinten,
. Bit 2 - fur Funktions-Ausgang FA1, Bit3 - ... FA2
Blink-Maske Bit4-... FA3, Bit5 - fir Funktions-Ausgang FA4.
= Jeweiliges Bit = 0: Ausgang soll nicht blinken,
#118 Zuordnung der Bits o jeweiliges Bit = 1: soll - wenn eingeschaltet - blinken.
Funktionsausgéange 0-7 Bit 6 = 1: FA2 soll invers blinken!
zum Blink-Rhythmus Bit 7 = 1: FA4 soll invers blinken!
laut (dadurch kann Wechselblinken erzeugt werden)
CV #117.
BEISPIELE:
CV #118 = 12: Funktionsausgéange FA1 und FA2 sind
fur Blink-Lampen vorgesehen.
CV #118 = 168: Ausgange FA2 und FA4 sollen
wechselweise blinken - wenn beide eingeschaltet..

3.21 F1-Pulsketten (Verwendung mit alten LGB Produkten)

#112

Spezielle ZIMO
Konfigurationsbits

0-255

4=
00000100

also Bits 4
und 7 = 0)

: kein Pulskettenempfang
Pulskettenempfang (von alten LGB Systemen)

Bit 7 = 0: keine Pulskettenerzeugung
= 1: Pulskettenerzeugung flr LGB-Sound-Module




Seite 28 Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

3.22 Effekte fur FunktionS-Ausgénge % Die Effekt-CVs eignen sich auch ohne Effekt (also Effekt-Code 000000) dafiir,
(amerikanische und sonstige Lichteffekte, Raucherzeuger, Kupplungen, u.a.) Funktions-Ausgange richtungsabhangig
zu machen. BEISPIEL: CV #127 = 1, CV #128 = 2, CV #35 = 12 (FAL, FA2 richtungsabhéngig
Insgesamt 10 Funktions-Ausgédngen kénnen ,Effekte” zugeteilt werden; dies geschieht mit den schaltbar durch Funktionstaste F1).
CVs #125, #126, #127 ...#132, #159, #160 cV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
) fur S_tlm _Vor'ne’ Stir hinten,  FA1 o FA6 . FAT . FAB Effekte Bits 1, 0 = 00: richtungsunabhangig (wirkt immer)
Die Werte, welche in die die Effekt - CVs programmiert werden kdnnen, bestehen aus Amerikanisch = 01: wirksam nur bei Vorwartsfahrt
merikanische DTS o L
. . : : : - = 10: wirksam nur bei Riickwértsfahrt
dem eigentlichen 6-bit - Effekt - Code und dem 2-bit - Richtungs - Code Lichteffekte, und ,
. ] ) o ACHTUNG: im Falle CV #125 oder #126: CVs #33, 34
Bits 1,0 = 00: richtungsunabhangig (wirkt immer) andere Effekte, (,Function mapping* fiir FO, vorw. und riickw.) miissen
= 01: wirksam nur bei Vorwartsfahrt ~ (+ 1) Kupplungen, Raucher- angepasst werden, damit es mit der obigen Rich-
= 10: wirksam nur bei Rickwartsfahrt  (+ 2) zeuger, u.a. tungsabhangigkeit iibereinstimmt
Bits 7 ... 2 = 000000xx kein Effekt, nur ~ + Richtung = (0), 1, 2 (richtungsunabhé&ngig, vorw., riickw.) auf Bits 7, 6, 5, 4, 3,2 = Effekt-Code
= 000001xx Mars light + Richtung = 4, 5, 6 (richtungsunabhéngig, vorw., riickw.) #1251 Funktionsausgang 0 ) ! )
= 000010xx Random Flicker +Richtung = 8,9,10 (..., ..., ...) “Stirn vorne”, M (Effekt - Wert der in CV #125 programm|ert:/‘/|”rd)
= 00001Lxx Flashing headlight * Richtung = 12,13, 14 . Einstellungen und g?::liltlghitﬁgg:)yemg:{gfdirection -gggfﬁgé-z“zss“
= 000100xx Single puls strobe + Richtung = 16, 17, 18 s : ’ - i
= 000101xx Double puls strobe +Richtung = 20, 21, 22 dMO(I:ggZIKeruggenh Ditch type 1 left, only forward 00100101 = “37
= 000110xx Rotary beacon simul + Richtung = 24, 25, 26 er Effekte durc Soft-Start fur Ausgang -00110100 = “52”
= 000111xx Gyralite + Richtung = 28, 29, 30 CVs #62, #63, #64, und Autom. Bremslicht - 00111000 =, 56*
= 001000xx Ditch light type 1, right + Richtung = 32, 33, 34 CV #115, #116 Autom. Fihrerstandsabschaltung - 00111100 = 60
= 001001xx Ditch light type 1, left + Richtung = 36, 37, 38 (fir Kupr;lung). Geschw./last-abh. Raucherzeugung - 01001000 =,72
= 001010xx Ditch light type 2, right + Richtung = 40, 41, 42
= 001011xx Ditch light type 2, left. + Richtung = 44, 45, 46 Effekte wie CV #125
= 001100xx Entkuppler-Betatigung: Zeit-/Spannungsbegrenzung in CV #115, = 48, 49, 50 #126 . .
- - - ; auf Funktionsausgang 0 #125 - Stirn vorne
automat@ches Abriicken k?elm Entkuppeln in CV #116 “Stirn hinten” #126 = Stim hinten
= 001101xx “Soft start” = langsames Aufdimmen des Funktionsausgangs = 52,53,54
= 001110xx Autom. Bremslicht flir StraBenbahnen, Nachleuchten im Stillstand variabel, Effekte auf wie CV #125
Nachleuchtzeit siehe CV #63. = 56, 57,58 #127 - FAL, FA2, 0 #127 > EAL #128 > EA2
=001111xx Automatisches Abschalten des Funktions-Ausganges bei Fahrstufe >0 #132 FA3, FA4, FA5, FA6 #129 > FA3 #130 > FA4
(z.B. Ausschalten der Fihrerstandsbeleuchtung in Fahrt). = 60, 61, 62 ab FA3 NICHT fiir MX621 #131 © FA5 #132 © FA6
NICHT fir MX621 = 010000xx Automatisches Abschalten des Funktions-Ausgangs nach 5 min = 64, 65, 66 -
(z.B. zum Schutz eines Raucherzeugers vor Uberhitzung). #159, Effekte wie CV #125  #159 > FA7 #160 > FA8
R =010001xx wie oben, aber automatisches Abschalten nach 10 min. = 68, 69, 70 #160 auf FA7 FA8 0 Achtung: Effekte “Kupplung” und “Rauch” sind mit SW-
- =010010xx Geschwindigkeits- oder last abh&ngige Raucherzeugung. = 72,73,75 Version 34 von bisher FO - F6 auf F1 - F8 “gewandert
fir DAMPF-Loks laut CVs #137 - #139 (Vorheizen im Stillstand, e . u L .
starker Rauch bei Schnellfahrt oder Belastung). Automatische #62 | Modifizieren Lichteffekte 0-9 0 Veranderung des Minimum-Dimm- Wertes
Abschaltung laut CV #353; nach Abschalten Wieder-Einschalten Zehnerstelle: Veranderung der Zykluszeit
nur durch neue Funktions-Betéatigung. Modifizieren fur diverse Effekte (0 - 9, default 5), bzw.
- =010100xx Fahrzustands-abhéngige Raucherzeugung fur DIESEL-Loks = 80, 81, 82 der Lichteffekte 0-99 fiir Soft start Aufdimmen bei 001101 (0 - 0,9 sec)
laut CVs #137 - #139 (Vorheizen im Stillstand, starker #63 oder 51 Einerstelle: Ausschaltzeit-Verlangerung
Rauchstof beim Starten des Motor- Sounds und bei ’ .
Beschleunigung). Passende Ansteuerung des Ventilators Na?::;csrﬁtéiha;uer 0-2%5 Im Falle Bremslicht ((?ode 001110xx in CV #125 oder
am Ventilator-Ausgang. Automatische Abschaltung laut #126 oder #127 ...): Nachleuchten in Zehntel-sec
CV #353; Wieder-Einschalten nur durch neue Funktions - (also Bereich bis 25 sec) im Stiltand nach Anhalten.
Betatigung. Bit 7 - 4: Definieren der Ditchlight-Taste (Taste-1)*16
- =010110xx Langsames Aufdimmen & Langsames Abdimmen eines = 88,89, 90 #64 Ditchlight Modifikation 0-255 0 daraus folgt: 0=F2, 1=F0, 2=F1, ..., 15=F14
Funktions-Ausganges; zweckmaRig fur diverse Beleuchtungs- (ab Bit 3 - 0: Ditchlight Nachlaufzeit [s]
effekte oder motorbetriebene Einrichtungen (beispielsweise ~ SW-Version 33.10)
fur Lifter oder Schneeschleuder-Rader). Einstellung der
Auf- und Abdimmzeit in CVs #190, #191 ! 1 Spezieller Hinweis zu den ditch lights: Diese sind nur aktiv, wenn die Stirnlampen (F0) eingeschaltet sind und die Funktion F2; dies entspricht dem amerikani-
schem Vorbild. Die “ditch lights” funktionieren nur, wenn die entsprechenden Bits in CV # 33 und # 34 gesetzt sind (die Definition in CV # 125 - 128 ist nicht aus-
reichend, sondern zusatzlich notwendig). Beispiel: Wenn ditch lights definiert sind fiir FA1 und FA2 , miissen die Bits 2, 3 in CVs # 33, 34 entsprechend gesetzt
sein (i.e. CV # 33 = 00001101, CV # 34 = 00001110).
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Bit 0 = 1: Aktiviert Ditchlight wenn Glocke spielt

7393 ZIMO Konfig. 5 0-3 0 Bit 1 = 1. Aktiviert Ditchlight wenn Horn spielt
= 0: SW-Version 33 unzuléssiger Wert; spater 0 sec
Aufdimmzeit = 1: Aufdimmzeit 1 sec
fir Effekte 88, 89, 90 =(z.B.)5: ca. 4 sec
#190 0-255 0 = 255: ca. 320 sec

ab SW-Version 33.10
(beztiglich Wert 0 ab 34)

ACHTUNG: obige Werte gelten fir den Fall der
wZykluszeit* 5 (also CV #63 = 50 ... 59). Ca. ein
Sechstel der Zeit bei Zykluszeit 0; doppelte Zeit bei 9.

Abdimmzeit = 0: SW-Version 33 unzuléssiger Wert; spater 0 sec
fur Effekte 88, 89, 90 = 1: Abdimmzeit 1 sec
#191 0-255 0 =(z.B.)5: ca. 4 sec

= 255: ca. 320 sec
ACHTUNG: siehe oben, siehe CV #190 !

ab SW-Version 33.10
(beziiglich Wert 0 ab 34)

Fur Effekte ,010010xx“ oder ,,010100xx“ (Raucher-

Automatisches 0-255 zeuger): Schutz vor Uberhitzung: Abschaltung %2 min
#353 Abschalten des = 0 bis ca. 2 h.
Raucherzeugers 0 - 106 min = 0: keine automatische Abschaltung,

=1 bis 255: autom. Abschaltung nach 25 sec / Einheit

3.23 Konfiguration von Rauchgeneratoren (fir Sound-Decoder)

Am Beispiel eines ,Seuthe” 18 V - Rauchgenerators (kein Ventilator):

Neben dem einfachen Ein- und Ausschalten tber einen beliebigen Funktionsausgang gibt es die
Méoglichkeit, die Intensitat der Rauchentwicklung von Stillstand oder Fahrt und Beschleunigung
abhangig zu machen.

Dazu wird der Rauchgenerator an einen der Funktions-Ausgéange FAL ... FA8 (FA7, FA8 erst ab SW-
Version 34) angeschlossen; in der zu diesem Ausgang gehorigen ,Effekte-CV* (#127 fur FA1, usw.), wird
der Effekt, also Raucherzeugung fur Dampfloks (Code ,72“) oder Dieselloks (,80“), programmiert.

Fur den betreffenden Ausgang gilt dann die ,Kennlinie fir Raucherzeuger” der CVs #137, 138, 139;
diese mussen UNBEDINGT mit Werten versorgt werden, sonst ist Rauch immer ausgeschaltet.

BEISPIEL - typische Kennlinie fir Schienenspannung 20 V, Vollspannungs (18 V) - Raucherzeuger:
CV #137 = 70 .. 90: Dies bewirkt bei Stillstand eine diinne Rauchfahne.

CV #138 = 200: Ab Fahrstufe 1 (also bereits ab niedrigster Geschwindigkeit) wird der Raucherzeugers
auf ca. 80 % seiner Maximalleistung gebracht; also relativ dichter Rauch.
CV #139 =255:  Bei Beschleunigung wird der Rauchgenerator maximal angesteuert; dichter Rauch.

Dampfschlag-synchrones oder diesel-typisches Rauchen (mit Ventilator):

Das Heizelement des Rauchgenerators wird - wie im Fall ,Seuthe” (oben) - an FAL, FA2, ... FA8 an-
geschlossen und konfiguriert, der Ventilator an FA4 (in Ausnahmeféllen an FA2).

Siehe Kapitel ,Einbau und AnschlieBen des ZIMO Decoders®, ,, ... der Anschluss von Rauchgeneratoren®

Ccv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung

= 0 (Default): FA4 wird als normaler Funktionsausgang
verwendet, also steuerbar von einer Funktions-

#133 | Verwendung des FA4 0,1 0
Taste, und nicht vom Achs-Detektor).
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als
Achs-Detektor-Ausgang
fur beliebige Module

oder
FA4 als Ausgang fur
Dampf-AusstoR3-
Ventilator des
Raucherzeugers fiir

= 1: FA4 wird auf Grund des Achsdetektors (somit
synchron zur Radumdrehung) geschaltet,
meistens um einen Rauch-Ventilator zu
betreiben. Dies geschieht entweder
nach dem ,simulierten Achsdetektor* oder nach
einem echten. Siehe dazu CVs #267, 268!

HINWEIS: Die Betriebsweise eines Ventilators wird
auch durch das Sound-Projekt bestimmt.

DAMPF-Loks HINWEIS: GroRRbahn-Decoder (nicht Gegenstand die-
ser Betriebsanleitung) besitzen durch spezielle Aus-
gange mehr Einstellméglichkeiten fur Ventilatoren!

Kennlinie fur Wirksam, falls in einer der CVs #127 ...#132 einer der

Raucherzeuger an ei-
nem der FA's1-6

NICHT fur MX621

Funktions-Effekte “Raucherzeugung” (also “72” oder
,80%) gesetzt ist:

Mit den drei Werten in CVs #137 - #139 wird eine
Kennlinie fiir den betreffenden Funktionsausgang
(FA1 ... FA8, unten als FAXx bezeichnet) definiert.

#137 PWM im Stillstand 0-255 0 CV #137: PWM des FAXx bei Stillstand
#138 PWM bei Fahrt 0-255 0 CV #138: PWM des FAXx bei konstanter Fahrt
#139 PWM Beschleunig. 0-255 0 CV #139: PWM des FAXx bei Beschleunigung
Rauch-Ventilator- Die Geschwindigkeit des Ventilators wird per PWM
#351 Geschwindigkeit bei 1.955 128 eingestellt; der Wert der CV #128 definiert das Verhal-
konstanter Fahrt ten bei normaler Fahrt.
fur DIESEL-Loks = 128: Halbe Spannung an den Ventilator bei Fahrt.
Rauch-Ventilator- Zur Erzeugung einer Rauchwolke beim Anlaufen der
Geschwindiakeit bei Be- Maschinen wird der Ventilator auf hdhere (meistens
#352 | schleuni ur? und beim 1.955 255 maximale) Geschwindigkeit gesetzt, ebenso in Falle
Mot?)r—Sgtarten einer starken Beschleunigung wahrend des Betriebes.
fiir DIESEL-Loks = 255: Maximale Spannung an den Ventilator beim
Starten.
Wenn der Raucherzeuger durch einen der Effekte
,010010xx" oder ,010100xx" in CVs #127 bis 132 (fur
Automatisches Abschal- einen der Funktionsausgénge FA1 bis FA6) gesteuert
ten des 0-255 wird, kann tiber die CV #353 zum Schutz vor Uberhit-
4353 Raucherzeugers = zung die automatische Abschaltung nach einer defi-
N 0-106 0 nierten Zeit festgelegt werden.
Fir DAMPF- . ) )
und DIESEL-Loks min = 0: keine automatische Abschaltung
=1 bis 155: automatische Abschaltung nach 25 sec /
Einheit, d.h. maximale Zeit von ca. 6300 sec = 105
min einstellbar.
(#354) Siehe Kapitel 5.5
Erganzung zu den Einstellungen in CV #133 und den
Geschwindigkeit des Effekten mit Code , 72" (Dampflok) bzw. ,80“ (Diesel-
Dampf-AusstoB3- Lok), wo nur der Ventilator bei Dampfschlagen bzw.
#355 Ventilators beim Starten und in Fahrt behandelt wird.
bei Stillstand 1-255 0

fur DAMPF-Loks,
und DIESEL-Loks

Mit CV #355 wird hingegen die Drehzahl des Ventila-
tors bei Stillstand eingestellt, damit auch in diesem
Zustand Rauch (geringeres Ausmal) ausgestoRen
wird. Der Sound muss aktiv bzw. eingeschaltet sein.
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3.24 Konfiguration der elektrischen Entkupplung
L~System KROIS” und ,System ROCO*

Wenn einem der Funktions-Ausgénge (oder zwei der Funktions-Ausgéange) FA1 - FA8 der Funktions-
Effekt ,Entkuppler-Betétigung” zugeordnet ist (CV #127 fir FA1, usw.), erfolgen die Einstellungen fiir
die Kupplungs-Ansteuerung und den gesamten Entkuppel-Vorgang durch die

CV #115

und CV #116

Es geht dabei um die Begrenzung der Einschalt-Dauer (Schutz vor Uberhitzung), die Definition einer
eventuellen Haltespannung (System ,ROCQO") sowie um automatisches Andriicken und Abdriicken.

Beim “System Krois” ist CV #115 = “60", “70” oder “80” zu empfehlen; dies bedeutet eine Begren-

zung des Kupplungsimpulses (mit Vollspannung) auf 2, 3 oder 4 sec; Definition einer Restspannung ist
fur das System ,KROIS" ist nicht notwendig (daher Einerstelle “0”).

3.25 SUSI-Schnittstelle, Logikpegel-Ausgange (NicHT am Mxe21)

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Decoder (mit Ausnahme des MX621, MX645) haben
Anschlisse, die alternativ fur die SUSI-Schnittstelle oder fur Logikpegel-Ausgénge oder fir Servo-
Steuerleitungen verwendet werden kdnnen. Diese befinden sich auf L6t-Pads oder auf den Steckern
(MTC), siehe dazu die diversen Anschluss-Zeichnungen ab ca. Seite 5.

Default-méaRig sind auf diesen Anschlissen die SUSI-Data- und Clock-Leitungen aktiv,

falls stattdessen Logikpegel-Funktions-Ausgéange gewinscht sind, wird dies durch

CV #124= 128 oder +128 (= Bit 7 zusatzlich zu anderen Bits in CV #124 als Rangiertaste)

konfiguriert. Diese Logikpegel-Ausgange werden dann immer als die den ,normalen” Ausgangen fol-
genden betrachtet, also z.B. bei einem MX630, der 6 Funktions-Ausgéange (Lvor, Lriick, FAL - FA4)
besitzt, werden die Logikpegel-Ausgange als FA5, FA6 angesteuert,

Falls die Anschllsse als Servo-Steuerleitungen verwendet werden sollen, bleibt das CV #124, Bit 7 = 0,
und die Servo-Funktion wird in den CVs #181, #182 (siehe nachstes Kapitel ,Konfiguration der Servo-
Steuerleitungen®) definiert.

CV Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
Kupplungsansteuerung Wirks_am, falls in f:iner der CVs; #125 : 1312,159,16(? .
Einschaltezeit Funktions-Effekt “Entkupplung” (also “48”) gesetzt ist:
oder Zehnerstelle (0 bis 9): Zeitintervall (in sec) nach folgen
der Tabelle, in welchem die Kupplung mit voller
#115 CV#115 0-99 0 Spannung angesteuert wird:
altemat!v veryvendbar als Wert: o 1 2 3 2 5 6 7 8 9
»Zweiter Dimmwert* sec. 0 01020408 1 2 3 4 5
(;”Sd;z vzvﬁz)nifnt%'iiiu;& Einerstelle (0 bis 9): Restspannung (0 bis 90 %) firr An
9 (laut Einerstelle) steuerun_g d_gr Kupplung wéhrend‘der r_r_estlichen Ein
schaltzeit (fir ROCO-Kupplung, nicht fir KROIS).
Zehnerstelle (0 bis 9): Dauer, wahrend der Lok vom
) Zug wegfahren soll; Codierung wie CV #115.
Auert;n?tEChes Einerstelle (0 bis 9) = x 4: interne Fahrstufe fur
_Abrucken Abriicken (Beschleunigung auf diese It. CV #3)
beim Entkuppeln 0-99
#116 _ ’ 0 Hunderterstelle
- 0-199 = 0: kein Andruicken vor Abriicken.
+Kupplungs-Walzer* = 1: Andriicken zur Kupplungsentlastung.
BEISPIEL:
CV #115 = 60 (Abriick-Fahrt 2 sec), und
CV #116 = 155 (Andriucken aktiv, Fahrstufe 20, 1 sec)

CV Bezeichnung Bereich Default | Beschreibung
#124
Bits
0-4,6 0
’ Bit 7 = 0: SUSI-Schnittstelle aktiv (oder Servos,
wenn in CVs #181, #182, ... definiert
= 1: FU-Ausgénge anstelle SUSI aktiviert.

#394 ZIMO Konfig. 4 Bit 2 0 Bit 2 = 1: I2C an SUSI-Schnittstelle

Hinweise zum automatischen An- und Abriicken (,Kupplungswalzer*)

- Das ,automatische Abriicken” ist aktiviert, sobald die Zehnerstelle der CV #116 ungleich 0 ist; gegebenenfalls
(wenn CV #116 > 100) verknupft mit vorangehendem automatischen Andruicken.

- Das automatische Abriicken (oder das vorausgehende Andriicken wird gleichzeitig mit der Betétigung der Kupp-
lung gestartet; jedoch nur, wenn der Zug stillsteht (Fahrregler in Nullstellung); falls der Zug noch in Fahrt ist, wird
der Entkupplungs- und (Andriick- und Abriickvorgang) gestartet, sobald der Zug stillsteht.

- Das Entkuppeln und Abriicken ist beendet, wenn die Kupplungsfunktion ausgeschaltet wird (also die betreffende
Taste - wenn in Momentfunktion - losgelassen wird; oder - wenn Dauerfunktion - nochmals gedruckt wird), oder
wenn die vorgegebenen Zeiten (fiir die Kupplung in CV #115, fur das Abriicken in CV #116) abgelaufen sind.

- Wenn wéhrend des Entkuppel- und Abriickvorgangs der Fahrregler betétigt wird, folgt der Abbruch des Vorgangs.

- Die Fahrtrichtung des Abriickens entspricht immer der aktuell eingestellten Fahrtrichtung; sie berlicksichtigt nicht
eventuelle Richtungsdefinitionen in der Effekt-Definition der Kupplung.
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3.26 Konfiguration der Servo-Steuerleitungen (NICHT am Mx621)
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= 91: Servo abhangig von Stillstand und Richtung
d.h.: Servo rechts bei Stillstand und Richtung
auf Vorwarts eingestellt, sonst Servo links

= 92: Servo abhangig von Stillstand und Richtung
d.h: Servo rechts bei Stillstand und Richtung
auf Ruckwarts eingestellt, sonst Servo links

= 93: Servo abhangig von Stillstand oder Fahrt
d.h: Servo rechts bei Stillstand, Servo links
bei Fahrt; eingestellte Richtung ohne Wirkung.

=94 — 97: Spezial-Einstellung der Servos als Pantogra-
phen (uber ZSP einstellbar)

= 101: Zweitastenbedienung F1 + F2
=102: Zweitastenbedienung F2 + F3

= 111: Zweitastenbedienung F11 + F12

=112: Zweitastenbedienung F3 + F6

=113: Zweitastenbedienung F4 + F7

= 114: Zweitastenbedienung F5 + F8
(Zweitastenbedienung kaut CV #161, Bit 2)

#185

Spezialzuordnung
fur Echtdampfloks

= 1: Dampflok mit Ein-Servo-Betrieb;
Geschwindigkeit und Fahrtrichtung durch
Fahrregler, Mittelstellung ist Stop.

= 2: Servo 1 proportional am Fahrregler,
Servo 2 an Richtungsfunktion.

= 3: wie 2, aber: Richtungs-Servo automatisch in
Nullstellung, wenn Fahrstufe 0 und F1 = on;
Bei Fahrstufe > 0:
Richtungs-Servo auf Richtung.

HINWEIS zu CV #185 = 2 oder 3:
Servo 1ist durch CV #162, #163 einstellbar (Endstel
lungen), durch entsprechende Werte ist auch eine
Umkehrung der Richtung mdglich.

Servo 2 ist durch CV #166, #167 einstellbar.

Ccv Bezeichnung Bereich | Default |Beschreibung
Bit 0 = 0: Servo-Protokoll mit positiven Impulsen.
s AuSG = 1: Servo-Protokoll mit negativen Impulsen.
ervo-Ausgange . . .
gang Bit 1 = 0: Steuerleitung aktiv wahrend Bewegung
Protokoll =1: ... immer aktiv (verbraucht Strom,
0-3 zittert manchmal, aber hélt die Stellung
und alternative 0 auch bei mechanischer Belastung);
Verwendung der Hinweis: diese Einstellung muss u.a. gewahlt
Servo-Aus gn = | For Sma.rt 0 werden, wenn SmartServo (mit
38 49 9 Servo Memory-Draht) eingesetzt wird!
#161 als SUSI-Pins RC-1 Bit 2 = 0: im Falle der Zweitastenbedienung (laut
muss CV #161) mit Mittelstellung, wenn beide
CV #161 Funktionen 0.
=2 = 1: im Falle der Zweitastenbedienung (laut
gesetzt CV #161) lauft Servo nur wahrend der
werden! Tastenbetétigung.
NICHT fir MX621 Bit 3 = 1: Servo-Ausgéange 3 und 4 werden fur
SUSI Data und SUSI Clock verwendet
(wenn der Decoder liberhaupt 4 Servo-
Ausgéange besitzt)
49 Definition des auszuniitzenden Anteils am gesamten
4162 Servo 1 0- 255 Drehbereich des Servos.
Endstellung links =1 "‘Sl Links* ist symbolisch zu verstehen; bei entsprechenden
Servopuls | \warten kann links* zu ,rechts* werden.
#163 Servo 1 0- 255 205 Definition des auszuniitzenden Anteils am gesamten
Endstellung rechts Drehbereich des Servos.
#164 Servo 1 0- 255 127 Definition der Mittelstellung fiir den Fall des Dreistel-
Mittelstellung lungseinsatzes.
Servo 1 30 Geschwindigkeit der Stellbewegung; Zeit zwischen den
#165 Umlaufzeit 0-255 ~3cec | definierten Endstellungen in Zehntel sec (also Bereich
bis 25 sec, Default 3 sec).
#166 Wie oben, aber
- #169 far Servo 2
#170
_#73 fur Servo 3
#174 fur Servo 4
-#177
= 0: Servo nicht in Betrieb
#181 Servo 1 0-28 ) ) .
#182 Servo 2 0 = 1: Eintastenbedienung mit F1
#183 Servo 3 0 = 2: Eintastenbedienung mit F2
#184 Servo 4 90-93 0 usw. ) )
0 = 28: Eintastenbedienung mit F28
Funktionszuordnung | 101-114 = 90: Servo abhangig von Richtungsfunktion
vorwarts = Servo links; riickwarts = rechts
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Ruckmeldungen - ,Bi-directional communication®

ZIMO Decoder aller Typen sind schon seit dem Start in der DCC Welt mit Formen der Rickmeldung
ausgestattet; dies war und ist ein wesentlicher Unterschied zu Produkten des Mitbewerbs:

- die ZIMO Zugnummernerkennung ist seit 1997 in DCC Decodern eingebaut, bereits seit
ca. 1990 im (heute nicht mehr gebrauchlichen) ZIMO eigenen Datenformat. Sie ist nur innerhalb
von ZIMO Digitalsystemen (MX1, ... MX10, MX31ZL, MX32ZL, ...) und zusammen mit ZIMO
Gleisabschnitts-Modulen (MX9 und Nachfolger) wirksam: der Decoder sendet nach dem Empfang
eines an ihn selbst adressierten DCC Paketes Quittungsimpulse aus, welche dazu benutzt werden,
den Decoder auf dem entsprechenden Gleisabschnitt zu erkennen und zu melden.

Rail @omﬁ

“Bi-directional” bedeutet, dass im Rahmen des DCC Protokolls ein Informationsfluss nicht nur in Richtung zu den
Decodern stattfindet, sondern auch in die umgekehrte Richtung; also nicht nur Fahrbefehle, Funktionsbefehle,
Stellbefehle, usw. an die Decoder, sondern auch Meldungen wie Empfangs-Quittungen, Geschwindigkeits-
messungen, sonstige Zustandsinformation, CV-Auslesen aus den Decodern.

Die grundsatzliche Funktionsweise von RailCom beruht darauf, dass in den ansonsten kontinuierlichen DCC -
Energie- und Datenstrom, also in das DCC - Schienensignal, welches von der Systemzentrale (also vom Basis-
gerat MX1) auf die Schiene gelegt wird, kurze Licken (“Cutouts”, max. 500 microsec) geschnitten werden, wo die
Decoder ihrerseits Zeit und Gelegenheit haben, einige Datenbytes auszusenden, welche von ortsfesten Detekto-
ren ausgewertet werden.

- Die , Bi-directional communication“ nach ,RailCom* istin allen ZIMO
Decodern seit 2004 vorbereitet; in den neueren Decodern wie MX630, ..,
MX640, .. von Beginn an in Betrieb (Grundfunktionen, laufender Ausbau).

Fur die RailCom Konfiguration relevante CVs:

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

Bit 0 - RailCom Channel 1 (Broadcast)
O=aus 1=eingeschaltet

#28 RailCom Konfiguration 0-3 3
Bit 1 - RailCom Channel 2 (Daten)
0=aus 1=-eingeschaltet
49 Grundeinstellungen 0-63 14= | Bit 3 - RailCom (,bi-directional communication®)
Configuration data 0000 1110 0 = ausgeschaltet 1 =eingeschaltet
also Bit3=1
(,RailCom*
einge-
schaltet)

Einstellung der Korrekturfaktor fir die Geschwindigkeits-Ruckmeldung

Geschwindigkeits- RailCom Uber RailCom.
#136 Rickmeldung Anzeige- 128
faktor

#158 0-127 4
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CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

Diverse Spezialbits +

> ¢ Bit 2 = 0: RailCom Geschwindigkeits (km/h) - Riick-
RailCom-Varianten

meldung in ,alter* Variante (fir MX31ZL! Id 4)
= 1: RailCom Geschwindigkeits (km/h) - Riickmel-
dung neue NORMGEMASSE Variante (Id 7)

Mit Hilfe der , bi-directional communication®“ nach RailCom werden

empfangene Befehle durch die Decoder quittiert -

- dies erhoht die Betriebssicherheit und die “Bandbreite” des DCC Systems, weil bereits quittierte Be-
fehle nicht mehr wiederholt werden mussen;

aktuelle Daten aus Decodern zur Zentrale (zum ,globalen Detektor*) gemeldet -

- 2.B. “echte” (gemessene) Geschwindigkeit des Zuges, Belastung des Motors, Routing- und Positi-
ons-Codes, “Treibstoffvorrat”, aktuelle Werte der CVs auf Anfrage) aus den Decodern zur Zentrale
(d.h. zum “globalen Detektor” im Basisgerat);

durch “lokale Detektoren” Decoder-Adressen erkannt -

- an einzelnen isolierten Gleisabschnitten angeschlossen, in Zukunft im Gleisabschnitts-Modul MX9

(Nachfolger ,StEin-Module") integriert, werden die aktuellen Positionen der Fahrzeuge festgestellt (=
Zugnummernerkennung), was allerdings durch die ZIMO eigene Zugnummernerkennung schon seit
langer Zeit (auch ohne RailCom) méglich ist.

RailCom wird sich stetig weiterentwickeln und neuen Anwendungen erschlieen (was naturlich ent-
sprechende Software-Updates Decodern und Geraten notwendig machen wird). Die ZIMO Decoder
seit dem Jahr 2009 sind in der Lage, die jeweils eigene Fahrzeugadresse auf einem isolierten Gleis-
abschnitt zu melden (im sogenannten ,Broadcast“-Verfahren - sehr schnell, allerdings nur fir ein ein-
ziges Fahrzeug am Abschnitt), den Inhalt von CVs auf Anfrage zu melden, und einige Daten aus dem
Decoder wie aktuelle Geschwindigkeit in km/h, Belastung, Decoder-Temperatur zu melden.

Auf der Systemseite stand ganz von Anfang an nur ein Fremdprodukt - die ,Adressanzeige” LRC120
- ein ,lokaler RailCom-Detektor* zur Anzeige der Fahrzeugadresse im Gleisabschnitt - zur Verfi-
gung, seit 2007 das MX31ZL als erste Digitalzentrale mit von Beginn an integriertem ,globalen Rail-
Com-Detektor”.

Im Laufe des Jahres 2013 wird ZIMO die neuen Basisgerate MX10 ausliefern, mit integrierten Detek-
toren fir RailCom. Das Fahrpult MX32 (seit Anfang 2011 im Verkauf) nitzt von Beginn an Riickmel-
de-Funktionen (Geschwindigkeitsanzeige, CV-Auslesen), bis zum Erscheinen des MX10 allerdings
nur in Zusammenhang mit MX31ZL.

In ZIMO Decodern wird RailCom aktiviert durch

CV#29,Bit3=1 UND CV#28=3

Dies ist zwar default-mafig ohnedies gesetzt; innerhalb mancher Sound-Projekte oder OEM-CV-Sets
ist RailCom aber standard-mé&Rig ausgeschaltet, und muss daher erst wieder eingeschaltet werden
(siehe Tabelle links).

ACHTUNG (wenn Geschwindigkeits-Riickmeldung nicht funktioniert):  siehe CV #158, Bit 2

(Tabelle links)
,RailCom" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH.
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5 ZIMO SOUND - Auswahlen & Programmieren

Sound-Projekte, Sound-Collections, freie und kostenpflichtige Projekte, usw.
Spezialitdten der ZIMO Sound-Organisation gegeniiber dem herkdmmlichen Angebot anderer Hersteller

» Jeder Sound-Decoder braucht zu seiner vollstandigen Betriebsfahigkeit ein Sound-Projekt, ge-
laden im , Flash-Speicher” des Decoders. Das Sound-Projekt ist im Prinzip eine Datei, zusam-
mengesetzt aus den Sound-Samples der jeweiligen Vorbildlok (oder mehrerer Loks im Falle einer
~Sound Collection, siehe unten), sowie den Anweisungen zum Abspielen derselben in Form von Ab-
laufplanen (Abhangigkeiten von Betriebszustand, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Steigung, u.a.),
und Zuordnungen (Aufrufe durch Funktionstasten, Zufallsgeneratoren, Schalteingangen, u.a.).

» Jeder ZIMO Sound-Decoder wird mit einem geladenen Sound-Projekt ausgeliefert (meistens einer
~Sound-Collection®, siehe unten). Weitere ZIMO Sound-Projekte zum Selbst-Laden stehen in der
ZIMO Sound Database auf www.zimo.at bereit, jedenfalls in Form eines ,, Ready-to-use - Projekts*
(.zpp-File), oft zusatzlich auch als ,, Full-featured” - Projekt (.zip-File):

Beim ,Ready-to-use - Projekt* handelt es sich um ein .zpp-File, welches nach dem Download mit
Hilfe von einem der ,Decoder-Update-Gerate* MXDECUP, MXULF, MX31ZL oder Basisgerat MX10
vom USB-Stick (am ,USB-host-Stecker” der genannten Gerate) oder vom Computer her (Verbindung
zum ,USB-client-Stecker des Gerates und unter Steuerung der Software ZSP oder ZIRC) unmittelbar
in den ZIMO Sound Decoder geladen wird. Danach kdnnen viele Zuordnungen und Einstellungen
(obwohl es ein "Ready-to-use" — Projekt ist) durch die in den Decoder-Anleitungen beschriebenen Pro-
zeduren und CVs den individuellen Wiinschen angepasst werden.

Das ,Full featured” - Projekt* wird hingegen als .zip-File aus der Sound Database heruntergeladen;
es wird nicht direkt in den Decoder geladen, sondern mit Hilfe des , ZIMO Sound Program® ZSP ent-
packt und bearbeitet. Innerhalb von ZSP kénnen Zuordnungen und Einstellungen bestimmt werden; es
kénnen auch Sound Samples zur externen Bearbeitung entnommen oder gegen andere ausgetauscht
werden; es kdnnen damit praktisch eigene oder stark individualisierte Sound-Projekte gebildet werden,
usw. Das Ergebnis ist wiederum ein .zpp-File zum Laden in den Decoder (siehe oben).

» ZIMO Sound-Decoder werden vorzugsweise mit einer , Sound Collection” ausgeliefert; diese ist
eine Sonderform eines Sound-Projekts: Sound-Samples und Parameter fur mehrere Fahrzeugtypen
(beispielsweise 5) sind dabei gleichzeitig im Speicher des Decoders enthalten; durch eine Auswahl-
CV (#265) wird vom Fahrgerat her bestimmt, welches Gerausch (welche Lok) tatsachlich im Betrieb
erklingen soll. Der Anwender hat aber auch die Freiheit, das Klangbild fiir seine Lok nach eigenem
Geschmack zusammenzustellen, da beispielsweise eines der 5 Dampfschlag-Sets (fir 5 Loktypen)
mit jedem der vorhandenen Pfiffe (oder auch mit mehreren davon) kombiniert werden kann (Auswahl
durch eine ,CV #300 - Prozedur”, ebenso mit der gewiinschten Auswahl unter diversen Glocken-,
Luftpumpen-, Kohleschaufel-, Olbrenner-Gerauschen, Bremsenquietschen, usw.

Hinweis: Auch normale Sound-Projekte (,normal” = fiir eine bestimmte Lok) kdnnen Eigenschaften
von ,Sound Collection* aufweisen, indem beispielsweise mehrere Pfiffe zur Auswahl enthalten sind,
aus denen mit Hilfe der ,CV #300 - Prozedur ausgewahlt werden kann.

» Unter den auf der ZIMO Sound Database verfligbaren Sound-Projekten muss auch unterschie-
den werden zwischen den

- ,Free D’load” (= kostenlosen) Sound-Projekten (haufig von ZIMO selbst stammend), und den
- ,Coded” (= kostenpflichtigen) Sound-Projekten (von externen ,Sound-Providern* stammend).

Die ,Coded Sound-Projekte” werden von externen ZIMO Partnern (= Providern, beispielsweise von
Heinz Dé&ppen fir die Rhatische Bahn und Amerikanische Dampfloks) beigesteuert, welche durch den
Verkauf der "Lade-Codes" honoriert werden. Diese kostenpflichtigen Projekte sind genauso wie die
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kostenlosen aus der ZIMO Sound Database zu beziehen, sind jedoch nur in ,codierten Decodern*
verwendbar, also in solchen, in welche zuvor der passende "Lade-Code" einprogrammiert wurde.
Solcherart ,codierte Decoder” werden entweder bereits als solche gekauft (sie sind mit einem Aufpreis
belegt; siehe Preisliste) oder sie werden durch Nachkauf und Einprogrammieren (CVs #260, #261,
#262, #263) des Lade-Codes aus ,normalen Decodern“ gebildet. Der ,Lade-Code", welcher zum Ver-
wenden aller Sound-Projekte eines bestimmten Biindels (= der Sound-Projekte eines Providers, z.B.
von Heinz Dappen) berechtigt, wird Decoder-individuell vergeben, d.h. er gilt fir einen bestimmten De-
coder, welcher durch seine Decoder-ID (CVs 250, 251, 252, 253) gekennzeichnet ist.

P Neben den ,Free D’load“ und den ,,Coded” Projekten, die beide auf der ZIMO Sound Database
zum Download bereitstehen (siehe vorne) gibt es noch die

- ,Preloaded” Sound-Projekte; solche sind ausschlieZlich innerhalb von Decodern erhaltlich und viel-
fach diese wiederum nur innerhalb von fertigen Fahrzeuge. Die solcherart vorbereiteten Decoder wer-
den in der Regel nicht von ZIMO geliefert, sondern von den jeweiligen Fahrzeug-Herstellern und Ver-
triebspartnern, denen auch die Preisgestaltung obliegt. In der ZIMO Sound Database sind diese
Sound-Projekte lediglich als Hinweis aufgefihrt.

Decoder mit Sound-Collection - Die Lok-Auswahl mit CV #265
am Beispiel der ,Européischen Dampf/Diesel Collection* :

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

loder | -9 100, 200: Reserviert fiir zukiinftige Verwendung

; Lot =1, 2, ... 32: Auswahl zwischen im Decoder geladenen
Dampf- Dampflok-Sounds in Sound Collection, z.B.
sops | Auswanll des lok-Typ fiir Loktyp BRO1, BR28, BR50, usw.. Sowohl
Loktyps 101 1 Dampfschlage als auch sonstige Gerausche (Pfiffe,
102 oder Kompressor, Glocken,...) werden angepasst.
D'igli"k =101, 102, ... 132: Auswahl zwischen Dieselloktypen

(falls mehrere Diesel-Sounds in Collection).

Erstinbetriebnahme des Sound Decoders
mit geladener ,Européaischer Dampf/Diesel Collection®:

Im Auslieferungszustand sind bereits typische Fahrgerdusche ausgewahlt und Funktions-Gerausche
zugeordnet, mit welchen zunachst Betrieb gemacht werden kann

Funktion F8 — Ein/Ausschalten
die Funktions-Gerausche bleiben unabhangig davon aktiv (diesen kann jedoch durch CV #311 eine eigene
General-Taste zugeordnet werden; diese kénnte natirlich auch wieder F8 sein)!
Default-maRig ist in der ,europaischen Dampf/Diesel Collection ein 2-Zylinder Dampfschlag-Set
ausgewahlt (wobei die Schlaghaufigkeit ohne Nachjustierung nur ungefahr passt), mit automatischem
Entwéssern und Bremsenquietschen, sowie mit einigen Zufalls-Sounds im Stillstand.

Den Funktionen sind im Auslieferungszustand folgende Funktions-Gerausche zugeordnet:

F2 — Pfiff kurz F9 — Luftpumpe
F4 — Zylinderventile (Entwéassern, ...) F10 — Generator
F5 — Pfiff lang (playable) F11 — Wasserpumpe (= Injektor)
F6 — Glocke, Lautwerk F7 — Kohleschaufeln oder Olbrenner

Den Zufallsgeneratoren  ...... folgende Standgeréusche :
Z1 — Luftpumpe Z2 — Kohlenschaufeln Z3 — Wasserpumpe (= Injektor)
Den Schalteingangen ..... S1 —nichts S2 —nichts S3 — nichts
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Woraus sich ein Sound-Projekt zusammensetzt ...
... aus Sounds (Sound-Samples), Ablaufplan, und der CV-Liste (= die Konfiguration)

Um das Klangbild einer Lok zu erzeugen, enthélt ein Sound-Projekt folgende Komponenten:

1) den ,Hauptablauf-Sound“: dieser ist das zentrale Gerausch, also die Dampfschlage oder der
Dieselmotor, oder der Lifter (der in E-Lok-Projekten diese zentralen Stellung einnimmt).
Diesem ,Hauptablauf-Sound" ist als einziger Sound-Komponente im Projekt ein Ablaufplan zu-
geordnet, der wichtige Eigenschaften, vor allem die Ubergénge zwischen verschiedenen Sound-
Samples in verschiedenen Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Lastsituationen festlegt.
Dieser Ablaufplan kann an sich nur im ,ZIMO Sound Programmer* ZSP verandert werden, also
nicht durch CVs. Allerdings stehen auch fiir den Hauptablauf-Sound zahlreiche Moglichkeiten zur
Anpassung durch CVs zur Verfigung (z.B. Relation zwischen Dampfschlag-Haufigkeit und Ge-
schwindigkeit, Fuhrungsschlag-Betonung, Coasting/Notching-Funktionen usw.)

die sonstigen Ablauf-Sounds (auch oft nicht ganz korrekt als Nebengerausche bezeichnet); das
sind Siede-, Entwasserungs-, Turbolader- oder Bremsenquietschen-Gerausche, u.v.a., bei der E-
Lok auch die eigentlichen Hauptgerausche der Thyristor-Einheit und des E-Motors.
+Ablauf-Sounds" - sowohl der ,Hauptablauf* als auch die ,sonstigen” - sind dadurch gekennzeich-
net, dass der Decoder sie automatisch auf Grund der Fahrsituation ,abspielt”, wohingegen die
+Funktions-Sounds* (siehe unten) vom Fahrgerat her aktiviert werden.

Diese ,sonstigen” Ablauf-Sounds (also alle bis auf den ,Hauptablauf-Sound, siehe oben) besitzen
KEINEN Ablaufplan, d.h. sie sind voll definiert durch CVs, und modifizierbar, direkt durch diese
CVs oder die CV #300 - Prozeduren, auch wéhrend des Betriebs (Geschwindigkeits-, Lastabhangig-
keit, u.a.). Nur die zugrundeliegenden Originalaufnahmen, also das Sound-Sample oder eine Aus-
wahl von Samples, ist im Sound-Projekt (oder in der Sound-Collection) selbst hinterlegt,.

die Funktions-Sounds, d.s. Sound-Samples, die durch die Funktionstasten des Fahrgerates abge-
rufen werden, vor allem akustische Signale wie Pfiff, Horn, Glocke, aber auch Gerausche wie Koh-
lenschaufeln, Kuppeln, Panto-Senken, u.v.a., und auch die Bahnhofs-Ansagen aus der Lok.

Die jeweiligen Lautstarken und ,Loopings* (zum dauerhaften Abspielen bei gedriickter Taste) sind
durch CVs definiert und modifizierbar durch die CVs oder CV #300 -Prozeduren. Auch hier sind
nur die Sound-Samples durch das Projekt vorgegeben, oder jeweils Auswahlen aus mehreren.

4) und 5) die Schalteingangs- und Zufall-Sounds, in der Regel Sound-Samples, die auch als Funkti-
ons-Sounds verwendet werden, nur eben von Schalteingédngen / Zufallsgeneratoren ausgeldst.

Der gelegentlich verwendete Begriff , Fahr-Sound“ bezeichnet eine Teilmenge aus der Gesamtheit
der Sounds, nédmlich den ,Hauptablauf-Sound “und die meisten ,sonstigen“ Ablauf-Sounds; der Ablauf-
Sound ,Anfahr-Pfiff* gehort aber beispielsweise nicht dazu, weil nicht von Fahrdaten abhangig.

2

—

3

N

5.1 Die ,CV #300 - Prozeduren®“

Unter den Begriff ,CV #300 - Prozedur” fallen ,Pseudo-Programmierungen” der CV #300, welche

das Modifizieren des geladenen Sound-Projekts im Betrieb ermdglichen, und zwar in Bezug auf;

- die Auswahl unter Sound-Samples innerhalb der ,Sound-Klassen" (z.B. ,Pfiff kurz*), wenn es sich
um eine ,Sound-Collection* handelt (die fiir einen Teil der Sound-Klassen mehrere Samples bereithalt)
oder um ein ,normales” Sound-Projekt mit mehreren Sound-Samples fur bestimmte Klassen.

- die Lautstérke und das Loop-Verhalten fir einzelne Sound-Klassen; beispielsweise wird also fest-
gelegt, wie laut die Dampfpfeife im Verhaltnis zum Fahrgerausch (den Dampfschlagen) klingen soll.

HINWEIS: Wenn es nur um die Einstellung der Lautstarke der Sound-Klassen geht, ist es
bequemer die direkten CVs zu verwenden, siehe 5.4 ,Antriebsart-unabhangige Grundein-stellungen®;
in vielen Anwendungen werden daher die CV #300 Prozeduren NICHT gebraucht.
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Komfortable Prozedur (ohne manuelle CV # 300 = ... Programmierung) mit Fahrpulten MX31/MX32

Auswahl des Dampfschlag-Sets (wenn mehrere in einer Sound-Collection vorhanden)
(fur den Hauptablauf-Sound nur im Falle von Dampf-Projekten mdglich, nicht fiir Diesel/Elektro!)

Die im Folgenden beschriebenen Prozeduren sind trotz der flexiblen Ausstattung der Sound Decoder
mit unterschiedlichen Sound-Sample — Zusammenstellungen immer auf die gleiche Weise einsetz-
bar. Hervorzuheben ist auch die Moglichkeit des ,Probehérens” unter Betriebsbedingungen, also in
der Lok - auch wahrend der Fahrt - und nicht nur am Computer.

Die Auswahl-Prozedur wird eingeleitet mit der ,Operational mode* (,0n-the-main“) Programmierung
CV #300 = 100 (nur fur DAMPF-LOKs / NICHT maoglich fur DIESEL-LOKS!)

Diese ,Pseudo-Programmierung” (,Pseudo” heil3t, dass es nicht wirklich um das Einschreiben eines
Wertes in die CV geht) bewirkt, dass die Funktions-Tasten FO bis F8 nicht mehr ihre normale Aufgabe
zum Funktionen-Schalten haben, sondern Spezialaufgaben innerhalb der Auswahl-Prozedur. Die Funk-
tions-Tasten am Fahrgerat sollten - soweit dies moglich ist - auf Momentfunktion geschaltet werden; dies
erleichtert die Prozedur. , CV #300 - Prozeduren im Operational mode, NICHT im Service Mode!

Die Bedeutung der Funktions-Tasten innerhalb der Auswahl-Prozedur (und in der Folge fiir andere
Sound Einstell-Prozeduren) an Hand des ZIMO Fahrpultes (und des im MX31- bzw. MX32 Display
vorgesehenen Spezialbildes fur die Auswahl-Prozedur) dargestellt, gilt aber sinngemag fir die
Funktions-Tasten aller Fahrgeréte, wobei deren Anordnung eben anders sein kann.

Innerhalb der Auswahl-Prozedur haben
die Funktions-Tasten folgende Spezialbedeutung! SOUND_AUSWAHL
Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Dampfschlag --- SAMPLE ---
@1FO 2F1 3F2 > (@ play (( prev (( next
CLEAR
@4F3 ((5F4 6F5 > (+end ( «
STORE |
I +end ‘
@ 7F6 (8F7 (9F8 > « « «

FO = play: Abspielen des aktuell ausgewahlten Dampfschlag-Sets zum Probehdren; nur im Still
stand, weil wahrend der Fahrt kommen die Dampfschlage ohnedies laufend.

F1, F2 = prev, next: Umschalten auf vorangehendes bzw. néchstes Sound-Sample, welches im
Sound-Decoder gespeichert ist; im Stillstand mit sofortigem Abspielen zum
Probehdren, wéhrend in Fahrt sofort das Fahrgerdusch umgeschaltet wird.

F3 = CLEAR + end: Die Auswahl-Prozedur wird beendet, die Auswahl wird geldscht, d.h. ab
sofort Uberhaupt keine Dampfschlage (Siede- und Entwéssern bleiben).

F8 = STORE + end: Die Auswahl-Prozedur wird beendet; das zuletzt gehérte Dampfschlag-Set
gilt als ausgewahlt und wird fortan als Fahrgerdusch benitzt.

Die Auswahl-Prozedur wird ebenfalls beendet, wenn irgendein anderer Programmiervorgang
durchgefuhrt wird (z.B. CV #300 = 0 oder irgendein anderer Wert, aber auch jede andere CV), oder
durch Unterbrechung der Stromversorgung. In diesem Féllen gilt wieder die , alte* Zuordnung; eine
solche ,Zwangs-Beendigung“ wird Ubrigens auch dazu gebraucht, wenn zur ,alten* Zuordnung zu-
rickgekehrt werden soll, ohne dieses ,alte* Dampfschlag-Set wieder suchen zu missen.

Wahrend der Auswahl-Prozedur wird die Bedienung durch akustische Signale unterstiitzt:

Der ,Kuckucks-Jingle* ist zu héren, wenn . ..

... kein weiteres Dampfschlag-Set mehr vorhanden ist, d.h. das oberste oder unterste erreicht ist;
zum weiteren Probehdren muss nun die Taste fur die andere Richtung (F1, F2) verwendet werden,

... Abspielen versucht wird (mit FO), aber kein Sound-Sample zugeordnet ist,
. wenn eine Taste betatigt wird (F4, F5, ...), die keine Bedeutung hat.
Der , Bestatigungs-Jingle“ ist zu héren nach Beendigung der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8.
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Waéhrend der Auswahl-Prozedur kann normaler Fahrbetrieb gemacht werden: mit Fahrregler, Rich-
tungsfunktion, MAN-Taste (letztere nur am ZIMO Fahrpult); die Funktionen kénnen nicht betéatigt wer-
den.; erst nach Beendigung des Zustandes der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8 oder durch anderen
Programmiervorgang (siehe oben) nehmen die Funktions-Tasten wieder die normale Bedeutung an.

Auswahl Ablauf-Gerdausche wie Sieden, Entwéassern-, Anfahrpfiff- Quietschen, ...
innerhalb einer Sound-Collection oder eines Sound-Projekts mit mehreren Samples fiir diese ,Klassen*:

Diese Auswahl-Prozeduren fur diese ,automatischen Nebengerausche" werden eingeleitet durch

die ,Operational mode" Pseudo-Programmierung

CV #300 = 128 fur das Siede-Gerausch (nur DAMPF)
CV #300 = 129 fiir ein Richtungswechsel-Gerausch

CV #300 = 130 fiur das Bremsen-Quietschen

CV #300 = 131 fur Thyristorsteuerungs-Geréausch (ELEKTRO- Lok)

CV #300 = 132 fiur den Anfahrpfiff bzw. Anfahr-Horn

CV #300 = 133 fir das Entwasserungs-Gerausch (Zylinderventile, DAMPF- Lok)

HINWEIS: die Auswahl ,Entwéasserung” (CV #300 = 133) gilt auch fiir Entwéasserung per Taste (CV #312)

CV #300 = 134 fur das Antriebsgerausch (E-Motor, ELEKTRO-Lok)

CV #300 = 135 fir Rollgerausche

CV #300 = 136 fiir das Schaltwerks-Geréausch einer ELEKTRO-Lok
CV #300 = 137 fur ein zweites Thyristor-Gerdusch (ELEKTRO-Lok)

CV #300 = 141 fur den Turbolader (DIESEL-LoK)

CV #300 = 142 fur die ,Dynamische Bremse* (Elektrische Bremse, ELEKTRO- Lok)

Der Auswahl-Vorgang selbst fur diese Ablauf-Gerausche wird auf die gleiche Art abgewickelt wie die
Auswahl der Dampfschlage, ABER: die Lok sollte dabei stillstehen, weil der Fahrregler wahrend

der Auswahl als Lautstérkeregler fur das betreffende Nebengerdusch fungiert!

Hinweis: diese Gerausche kdnnen daneben auch als Funktions-Sounds zugeordnet werden (siehe
nachste Seite); Uber Funktions-Tasten ist dann das Beenden der automatische Gerdusche maglich.

Innerhalb der Auswahl-Prozeduren haben die Funktions-
Tasten folgende Spezialbedeutung,

Fahrregler fur Lautstarke!
@1FO 2F1 3F2

SOUND AUSWAHL

Sieden --- SAMPLE ---

@4F3 (5F4 6F5

> (@play (@prev (( next
CLEAR --- CLASS ----

>»  ((+end (( prev (( next

STORE

> 74 74 M+ ond

@T7F6 ((B8F7 9F8

Funktions-Tasten wie bei Dampfschlag-Auswahl:
FO = play: Abspielen des aktuell ausgewahlten Sounds.

F1, F2 = prev, next: Umschalten auf vorangehendes bzw.
nachstes Sound-Sample.

F4, F5 = prev, next: Umschaltung der Klassen, siehe rechts.
FAHRREGLER dient wahrend der gesamten Auswahl-

Prozedur als Lautstarkeregler fiir das aktuelle Nebengerausch.

F3 = CLEAR + end: Auswahl-Prozedur wird beendet, das
akt. Nebengeréausch wird abgeschaltet!
F8 = STORE + end: Auswahl-Prozedur wird beendet;

Die Auswahl-Prozedur wird auch durch Programmier-
vorgange aller Art beendet, oder durch Strom-Abschalten.

M SOUND AUSWAHL
Br-Quietsch -- SAMPLE ---
@play (@ prev ( next
CLEAR --- CLASS ----
@+ end ( prev (( next
STORE

i fa M+ and

SOUND AUSWAHL
Entwéssern --- SAMPLE ---
@play (@ prev ( next
CLEAR --- CLASS ----
@+ end ( prev (( next
STORE

i fa M+ and

Komfortable Prozedur (ohne manuelle CV # 300 = ... Programmierung) mit Fahrpulten MX31/MX32

Zuordnung Funktions-Sounds zu den Funktionen F1 ... F19
innerhalb einer Sound-Collection oder eines Sound-Projekts mit mehreren Samples fir diese ,Klassen*

Jeder Funktion bzw. Funktions-Taste F1 ... F19 kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im De-
coder abgespeicherten Sound-Samples zugeordnet werden. Es ist durchaus zulassig, dass eine
Funktion sowohl fur einen Funktions-Ausgang (FAL, FA2, ...) als auch fir einen Funktions-Sound
zustandig ist, welche beide bei Betatigung der Funktions-Taste aktiviert werden sollen.

Die Zuordnungs-Prozedur fir Funktions-Sounds wird eingeleitet durch die ,Operational mode*
(,On-the-main“) Pseudo-Programmierung

CV #300=1 fir Funktion F1
CV #300 =2 fir Funktion F2
usw.
CV #300 = 20 fur Funktion FO (1)

Hinweis: die Funktion F4 ist default-méafRig dem Entwéasserungsgerausch zugeordnet (durch CV #312);
falls F4 anderweitig zugeordnet werden soll, muss CV #312 = 0 gesetzt werden.
Die Zuordnungs-Prozedur arbeitet sehr &hnlich wie die beschriebenen Auswahl-Prozeduren fir

Fahr- und Nebengerausche, ist gegenuber diesen aber erweitert, weil auch auRerhalb der eigenen
Klasse gesucht werden kann, und daher auch zwischen den Klassen umgeschaltet werden muss.

Die Sound-Klasse stellt eine Ordnungsprinzip unter den Sound-Samples dar; beispielsweise gibt
es die Klassen ,Pfiff kurz* / ,Pfiff lang” / ,Horn" / ,Glocke" / ,Kohlenschaufeln®/ ,Ansagen” / u.v.a.

Die Lok soll stillstehen, weil der Fahrregler wahrend der Zuordnung als Lautstarkeregler fungiert!
je nach Einleitung: F1...F19
Innerhalb der Zuordnungs-Prozedur

hahen die Funktions-Tasten folgende
Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Spezialbedeutung! F6 --- SAMPLE ---
@1FO 2F1 3F2 > (play (prev ((next
CLEAR --- CLASS ---
4F3 ((5F4 6F5 5 ((+end ((prev ((next
----- LOOP ---- STORE
7F6 ((8F7 (9F8 > @'oop (short (+end

Darstellung am MX31 - Display; Kein Foto!
FO = play : Abspielen des aktuell ausgewahlten Sound-Samples zum Probehdren.

F1, F2 = prev, next: Abspielen des vorangehenden bzw. nachsten Sound-Samples, welches im
Sound-Decoder gespeichert ist.

F4, F5 = prev, next: Umschalten auf vorangehende oder nachste Sound-Klasse (Pfeifsignale,
Glockengelaute, Kohlenschaufeln, usw.), Abspielen des ersten Sound-
Samples der Klasse.

=loop : Wenn F6 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: Das Sound-
Sample soll beim Abspielen solange verlangert werden, wie die Funktions-
Playable whistle!  Taste gedruckt ist, indem der Mittelteil zwischen den Loop-Marken wieder-
holt wird (die Loop-Marken sind im gespeicherten Sound-Sample enthalten).

F7 = short: Wenn F7 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: Das Sound-
Sample soll beim Abspielen auf die Dauer der Funktions-Betatigung gekuiirzt
werden, indem der Mittelteil bis zur Kurz-Marke ausgelassen wird.

Hinweis: F6 und F7 sind nur wirksam, wenn die betreffenden Marken im Sample enthalten sind;

Grundeinstellungen sind ebenfalls mitgespeichert; Anderung nur bei Betatigung F6, F7.
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Hinweis: Wenn F6 und F7 nicht gesetzt, wird das Sound-Sample immer in der gespeicherten
Lange abgespielt, sowohl bei kurrzerer als auch bei langerer Funktions-Betatigung.

F3 = CLEAR + end: Die Zuordnungs-Prozedur wird beendet, die Auswahl wird geldscht, d.h.
ab sofort gibt es auf dieser Funktions-Taste keinen Sound.

F8 = STORE + end: Die Zuordnungs-Prozedur wird beendet; der zuletzt gehérte Funktions-
Sound gilt als ausgewahlt und wird fortan von dieser Funktion geschaltet.

Die Zuordnungs-Prozedur wird ebenfalls beendet, wenn irgendein anderer Programmiervorgang

durchgefuhrt wird (z.B. CV #300 = 0 oder irgendein anderer Wert, aber auch jede andere CV), oder
durch Unterbrechung der Stromversorgung. In diesem Fallen gilt wieder die ,alte“ Zuordnung; eine

solche ,Zwangs-Beendigung“ wird Ubrigens auch dazu gebraucht, wenn zur ,alten* Zuordnung zu-

rickgekehrt werden soll, ohne das ,alte“ Sound-Sample wieder suchen zu missen.

Wahrend der Auswahl-Prozedur wird die Bedienung durch akustische Signale unterstutzt:
Der ,Kuckucks-Jingle* ist zu horen, wenn . ..

... kein weiteres Sound-Sample in der Klasse mehr vorhanden ist, d.h. das oberste oder unterste
erreicht wurde; zum weiteren Probehdren kann nun die Taste in die bisherige Richtung (F1 oder
F2) betétigt werden (zyklisch - erstes Sample der Klasse kommt wieder) oder die Taste in der ent-
gegengesetzten Richtung (letztes sample der Klasse kommt).

... keine weitere Klasse mehr vorhanden ist (nach F4 oder F5), d.h. die letzte oder erste erreicht
wurde; zu weiteren Probehdren kann nun F4 oder F5 gedriickt werden (von der Logik wie inner-
halb der Klasse).

... Abspielen versucht wird (mit FO), aber kein Sound-Sample zugeordnet ist,
. wenn eine Taste betétigt wird, die keine Bedeutung hat.
Der , Bestatigungs-Jingle* ist zu héren nach Beendigung der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8.

Zuordnung von Sound-Samples zu den Zufallsgeneratoren Z1 ... Z8:

Der Decoder MX640 stellt 8 gleichzeitig ablaufende Zufallsgeneratoren zu Verfiigung, deren Timing
(= Zeitverhalten) durch eigene CVs bestimmt wird; siehe Abschnitt CV-Tabelle ab CV #315.
Jedem dieser Zufallsgeneratoren kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im Decoder abgespei-
cherten Sound-Samples zugeordnet werden.
Die Zuordnungs-Prozedur fir Zufalls--Sounds wird eingeleitet durch die ,,Operational mode* (,0On-
the-main“) Pseudo-Programmierung
CV #300 = 101 fur Zufallsgenerator Z1
(Z1 besitzt spezielle Logik fur Luftpumpe;
es sollte daher immer Luftpumpe zugeordnet bleiben)
CV #300 =102 fur Zufallsgenerator Z2

CV #300 = 103  fir Zufallsgenerator Z3
usw.

je nach Einleitung: Z1 . . .28
Innerhalb der Zuordnungs-Prozedur
haben die Funktions-Tasten folgende

Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Spezialbedeutung! z2 --- SAMPLE ---

@1lFO 2F1 3F2 > (@play (prev ( next
CLEAR --- CLASS ----
@4F3 5F4 6F5 » ((+end (prev (( next
----- LOOP -----  STORE
@TF6 (8F7 9F8 > @ still  (@cruise ((+ end
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Bedeutung und Wirkung der Funktions-Tasten wie fiir Funktions-Sounds (siehe oben), also
FO = play: Abspielen
F1, F2 = prev, next: Abspielen des vorangehenden bzw. nachsten Sound-Samples
usw.

aber

F6 = still: Wenn F6 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: das gewahite
Sound-Sample soll als Zufalls-Gerausch im Stillstand abgespielt werden (default).

F7 = cruise: Wenn F7 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: das
gewahlte Sound-Sample soll als Zufalls-Gerausch in Fahrt abgespielt werden
(default: nein).

Zuordnungs-Prozedur fur Zufalls-Gerausche wie fur Funktions-Geréausche!

Zuordnung von Sound-Samples zu den Schalteingangen S1, S2:

Der Decoder MX640 hat 3 Schalteingange (am ,zweiten Steckverbinder”), wovon zwei immer frei
verfugbar sind (,1 ,2"), und einer (,3“) meistens als Eingang fur den Achs-Detektor verwendet wird,
aber falls als er solcher nicht gebraucht (weil eine ,simulierter Achsdetektor” die Aufgabe Uibernimmt)
ebenfalls verflgbar ist. An diese Schalteingange kdnnen Reed-Kontakte, optische Sensoren, Hall-
Sensoren, u.a. angeschlossen werden; siehe Kapitel 8, Anschluss Lautsprecher, Achsdetektor, ...
(was auch hier gilt).

Jedem Schalteingang kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im Decoder abgespeicherten
Sound-Samples zugeordnet werden; mit Hilfe der CVs #341, 342, 343 werden die Abspielzeiten ein-
gestellt; siehe CV-Tabelle.

Die Zuordnungs-Prozedur fur Schalteingéange wird eingeleitet durch die ,Operational mode* (,0n-
the-main“) Pseudo-Programmierung

CV #300 =111 fur Schalteingang S1
CV #300 =112 fir Schalteingang S2
CV #300 = 113  fur Schalteingang S3
usw.
je nach Einleitung: Z1 . ..Z8

Innerhalb der Zuordnungs-Prozedur
haben die Funktions-Tasten folgende SCHALTSOUND _AUSWAHL
Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Spezialbedeutung! S1 --- SAMPLE ---
@1lFO @?2F1 @3F2 > @ play ( prev ( next
CLEAR --- CLASS ----
@AF3 5F4 (6F5 > @+ end (( prev ( next
----- LOOP - STORE
L« @  (end
7F6 8F7 ((9F8 >

Bedeutung und Wirkung der Funktions-Tasten wie flr Funktions-Sounds (siehe oben), also

FO = play: Abspielen
F1, F2 = prev, next: Abspielen des vorangehenden bzw. nachsten Sound-Samples
usw.
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5.2 ,Inkrementelles Programmieren® der Sound-CVs,

eine Alternative zum ,normalen“ Programmieren

Konfigurationsvariablen (CVs) fir die Sound-Einstellung kénnen naturlich auf die konventionelle Art
programmiert werden, also durch Eingabe der Werte vom Fahrgerat her im ,Service mode* am Pro-
grammiergleis oder im ,Operational mode* auf der Hauptstrecke, viele davon aber alternativ auch

durch "Inkrementelles Programmieren®.

Die Methode ist natirlich nicht fur alle CVs geeignet, beispielsweise dann nicht, wenn eine CV aus einzelnen Bits
besteht, die unabhangig voneinander gesetzt werden mussen.

Das ,Inkrementelle Programmieren* ist eine spezielle Ausformung des ,,Operational mode* Pro-
grammierens mit folgendem Grundprinzip: es wird nicht (wie sonst Ublich) ein absoluter Wert in die
CV eingeschrieben, sondern es wird der aktuell in der CV enthaltene Wert um einen fixen (im Deco-
der fur jede CV definierten) Betrag erhoht (= ,inkrementiert) oder erniedrigt (= ,dekrementiert”).

Die Befehle zum ,Inkrementieren“ und ,Dekrementieren” von CV-Werten werden durch Funktions-
Tasten vom Fahrgerat gegeben, zu welchem Zweck diese Tasten (also die Funktionen F1, F2, usw.)
voriibergehend anstelle ihrer normalen Bedeutung (Schalten von Funktionen) diese spezielle Wir-
kung zugewiesen bekommen. Diese Zuweisung geschieht durch die ,Pseudo-Programmierung*

(z.B.) CV #301 = 66,

was bewirkt, dass die Funktions-Tasten die Wirkung von INC- und DEC-Tasten annehmen, und
zwar zunachst fiir die CV #266 (also fur die CV-Nummer, die sich aus dem Wert + 200 ergibt).

Zwecks einfacher und Ubersichtlicher Bedienung werden meistens mehrere CVs in eine Prozedur
zusammengefasst, also in im Falle von CV #301 = 66, wird nicht nur die angefiihrte CV #266 (,Leit-
CV*) zur inkrementellen Programmierung zugewiesen, sondern gleichzeitig eine ganze Gruppe von
CVs, in diesem Beispiel die CVs #266, #267 und #268.

Dies ist hier wiederum an Hand des ZIMO Fahrpultes (und der im MX31-Display vorgesehenen Spe-
zialbilder) dargestellt, gilt aber sinngeman fiir die Funktions-Tasten aller Fahrgeréate, wobei deren
Anordnung eben anders sein kann.

Innerhalb der inkrementellen Programmier-
Prozedur haben die Funktions-Tasten
folgende Spezialbedeutung! CV 266 CV 267 CV 268

> (( + Gesamt- Schlag- Teil-
Lautst. Takt Lautst.

4F3 (5F4 (6F5 > (- Dampf

De it !
ecrementieren! +2 - 40 +3

Aus Default-Wert setzen! > o 4= =17 =255

Tasten-Anordnung ZIMO MX31:

@lFO @2F1 3F2

Incrementieren!

@T7F6 ((8F7 9F8

Darstellung am MX31 - Display; Kein Foto!
Die letzte Zeile (absolute Werte der CVs) wird erst in Zukunft (Einfiihrung der ,bi-directional communication®) vorhanden sein!

FO, F3, F6 Inkrementieren, Dekrementieren, und Default-Setzen der ,Leit-CV*, deren Nummer
in der einleitenden Pseudo-Programmierung CV #301 = ... (oder beim MX31 uber das
Meni) angegeben wurde.

F1, F4, F7 Inkrementieren, Dekrementieren, und Default-Setzen der zweiten CV in der Gruppe;
welche CVs in einer Gruppe zusammengefasst sind, geht aus der folgenden CV-
Tabelle hervor, oder wird am ZIMO Fahrpult MX31 angezeigt (siehe oben).

F2, F5, F8 Inkrementieren, Dekrementieren, und Default-Setzen der dritten CV in der Gruppe
(falls die Gruppe 3 CVs enthalt).
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Das Inkrementieren und Dekrementieren der CV-Werte (die meistens einen Wertebereich 0 ... 255
haben) erfolgt in 1er-, 5er-, 10er oder 15er-Schritten; dies ist von der Decoder-Software festgelegt

(nicht veranderlich). Zwischenwerte kdnnen durch direktes Programmieren eingestellt werden, was
in der Praxis kaum notwendig ist.

Der ,Kuckucks-Jingle* ist zu horen, wenn . ..
. man die obere oder untere Grenze im Wertebereich einer CV erreicht!

Wenn ,RailCom* nicht zur Verfugung steht (weil das verwendetet System nicht entsprechend ausge-
stattet ist), kann der absolute Wert einer bestimmten CV nur durch Auslesen am Programmiergleis
festgestellt werden. Meistens ist dies jedoch gar nicht notwendig, weil ja die Reaktion auf die Veran-
derung eines CV-Wertes unmittelbar am Klang zu erkennen ist.

Hinweis: tber MXDECUP gibt es die Moglichkeit, gesamte CV- und Parameter-Sets ein- und auszu-
lesen und bei Bedarf am Computer zu editieren!

5.3 Die Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast

Die folgende Prozedur ermdglicht die (nachfolgende) Einstellung der Lastabhangigkeit (Steigungen, Zug-
last,...) der Antriebsgerausche, z.B. der Dampfschlage (Lautstarke und Klang) mit den CVs #275, #276,...

Technischer Hintergrund:

Die Sound-Lastabhangigkeit beruht auf den EMK (= Elektromotorische Kraft) - Messungen im Decoder, welche priméar
die Lastausgleichsregelung steuern, die dem Motor mehr oder weniger Energie zufihrt, mit dem Ziel, die Fahrge-
schwindigkeit konstant zu halten. Damit der Decoder tatsachlich den passenden Sound zur jeweiligen Fahrsituation
machen kann, muss ihm zunachst bekannt sein, welche Messwerte bei ,unbelasteter Fahrt* (d.h. gleichmafiges Rollen
des Fahrzeugs oder Zugs auf ebener kurvenloser Strecke) auftreten, also wie grof3 die ,Grundlast* des Fahrzeugs oder
Zuges ist; diese ist bei der Modellbahn wegen Getriebeverlusten, Stromschleifern, u.a. meist wesentlich groer als beim
Vorbild. Abweichungen von dieser ,Grundlast* werden dann im spateren Fahrbetrieb als Steigung oder Gefélle interpre-
tiert, was entsprechend veranderte Dampfschlage auslost.

Eingeleitet durch die Pseudo-Programmierung CV #302=175

findet eine automatische Fahrt zur Aufnahme der Grundlast-Messdaten in Vorwartsrichtung statt;

ACHTUNG: die Lok (oder der Zug) wird dabei automatisch bewegt, wofur eine freie Strecke von
mindestens 5 m gebraucht wird, frei von Steigungen und Gefélle, moglichst ohne (enge) Kurven.

Durch CV #302 =76

kann eine Messfahrt in Rickwartsrichtung gestartet werden, falls die Bauart des Fahrzeugs Unter-
schiede in der Grundlast erwarten lassen.

Die Messergebnisse werden in den CVs #777 , #778 (PWM-Werte langsam, schnell in Vorwartsrich-
tung), #779, #780 (PWM-Werte in Ruckwartsrichtung) abgelegt; diese CVs kdnnen ausgelesen wer-
den und bei Bedarf fir andere Fahrzeuge verwendet werden, oder auch zum Probieren von Einstel-
lungen verwendet werden.

Hinweis: Ein ,schwerer* Zug (genauer: ein Zug mit hohem Rollwiderstand, z.B. durch Stromschleifer
fur die Beleuchtung*) kann eine andere Grundlast aufweisen als eine frei fahrende Lok. Fur eine op-
timale Lastabhangigkeit des Sounds kann daher dafiir eine eigene Messfahrt notwendig sein.
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5.4 Antriebsart-unabhangige Grundeinstellungen ov | Bezeichnung | Werte- | Defa g L

Bereich ult

Die CVs der folgenden Tabelle haben fir alle Antriebsarten (Dampf, Diesel, Elektro) gleiche Bedeutung: Funktions-Taste, mit welcher die Fahrgeréusche weich ein-

und ausgeblendet werden kénnen, z.B. bei der Einfahrt in

HINWEIS Die Default-Werte der einzelnen CVs sind in der Praxis NICHT Decoder-spezifisch, son- Mute 0.28 gf;‘;snfgicftgfyigg"a?e”t?i': Ir? V:g_'e” SOU”Q'PEOI'_Z'(‘E%‘SI
dern vom geladenen Sound-Projekt abhangig; d.h. ein HARD RESET durch CV #8 = 8 stellt den #313 | (IEin/Ausblende) - 8 | comit verlaut normi’il‘zss?EgiSﬁugscw;fegnugg;%oi'ngsWei;']
durch das Sound-Projekt definierten Zustand her. Die im Folgenden angefuhrten Default-Werte sind Taste 101-128 o keine M t «Taste b Mute*Funki '
die in den Sound-Projekten gebrauchlichen, aber nicht fiir alle Falle tatsachlich giiltigen Eintragungen. = - keine ,Mute - Taste bzw. ,Mute"-Funkton.

) 9 9utig gung =1..28: Entsprechende Funktions-Taste F1 ... F28.

=101 .. 128: Entsprechend Funktions-Taste wirkt invertiert.

cv Bezeichnung Wert'e;1 Delfa Beschreibung a1 - /,ﬁ/lutbel - J 0 —=255 . Zeit fur den ,Mute“-Vorgang in Zehntel sec; also bis 25 sec,
Bereic ult (‘Ein/Ausblende) - = 0 (bis 10): Mindestzeit 1 sec
Zeit 0-25sec =11 .. 255:langere ,Mute“-Verlaufe
#265 | Auswahl des Loktyps Fir Sound-Collections; siehe erste Seite dieses Kapitels (5. ) -
Fahr-Sound- 0- 255 255 | Zur Lautstérkenreduktion der Ablauf-Sounds (Hauptablauf
Gesamt-Lautstarke 0- 255 64 | Der Default-Wert 64" ergibt rechnerisch die lautest-mdgliche #376 Lautstarke = = z.B. Dieselmotor zusammen mit den ,Nebenablaufen* wie
#266 Multiplik = = | verzerrungsfreie Wiedergabe; Werte bis ca. 100 sind trotz- (Multiplikator) 0-100% | 100% | Turbolader) gegeniiber den Funktions-Sounds.
(Multiplikator) 0-400% | 100% | gem praktikabel. Empfohlenen: CV #266 = 40 ... 90
Maximale Lautstarke, auf die hochgelaufen werden kann
#395 (Achtung muss nicht mit CV #266 Ubereinstimmen — diese Die folgenden CVs sind sowohl ,normal* (also CV #.. = ..) als auch ,inkrementell* programmierbar; das “inkre-
wird ja durch die Tasten verandert) mentelle Programmieren* ist vor allem dann zweckméRig, wenn die richtige Einstellung nicht voraus-berechenbar

ist, sondern nur durch Probieren zu ermitteln ist, wie dies bei vielen Sound-Parametern der Fall ist.

Als ,LEIT-CVs" ist jeweils die erste von 3 in logischem Zusammenhang stehenden CVs bezeichnet, die bei der ,in-
krementellen Programmier-Prozedur” des ZIMO MX31/MX32 gleichzeitig dargestellt und behandelt werden.

Taste zum Leiser-Schalten des Sounds; Solange Taste ge-
#396 halten; ca. 10 Stufen pro sec, bis 0

ACHTUNG: CV #266 wird verandert

Taste zum Lauter-Schalten des Sounds ; solange Taste ge- cVv Bezeichnung Werte- | INC- | Defa Beschreibung
4397 driickt; ca. 10 Stufen pro sec, bis Cv #395 Bereich | Schritt ult
ACHTUNG: CV #266 wird verandert; R R K
. Das Bremsenquietschen soll einsetzen, wenn bei
kann als Ersatz fir Mute-Taste verwendet werden - h ; -
Schwelle Verzogern eine bestimmte Fahrstufe unterschrit-
. : far 0- 255 10 20 |ten wird. Es wird beim Erreichen der Nullge-
Funktions-Taste zum Ein-/Ausschalten der Fahr-Sounds . L h
(Dampfschlage, Siedegerausch, Entwassern, Bremsenquiet- Bremsenquietschen Z?hxgq;gge'foﬁg?zt(?ﬁd;S%LGr:md EMK - Mess-
schen, bzw. Dieselmotor, Thyristor-Gerausche, usw.) sowie gebnis) au ! 9 ppL.
Ein/Ausschalt-Taste die Zufalls-Gerdusche (Luftpumpe, Kohleschaufeln, ..). Das Bremsenquietschen soll unterdriickt werden,
#310 far 0-28, 8 = 8: also F8-Taste zum Ein-Ausschalten der Fahrgerausche wenn die Lok nur kurze Zeit gefahren ist, weil da-
Fahr-Sounds und 255 Hinweis: dies ist Default fiir ZIMO Original Sound-Projekte; bei handelt es sich meistens nur um Rangierfahr-
Zufalls-Sounds typische OEM Projekte (z.B. in ROCO Fahrzeugen haben ten_héuflg t_)hne Wagen (in d_er Realitat quietschen
oft eine andere Einstellung, meistens 1, also F1-Taste. 0. 255 meistens die Wagen, nicht die Lok selbst!)
=1 ... 28 Ein-/Austaste F1 .. F28 fiir Fahrgerausche. Bremsenquietschen - 10 50 Hinvt\:eis:f B_reméenlgqietscfP—Geréuschedkﬁnnend
_ . u — ) Mindestfahrzeit = auch auf eine Funktions-Taste zugeordnet werden
= 255: Fahr- und Zufallsgeréusche sind immer eingeschaltet. 0- 25 sec (siehe Zuordnungs-Prozedur CV #300 = ...),
Funktions-Taste zum Ein-/Ausschalten der Funktions-Sounds, wodurch diese entweder manuell ausgelost oder
die den Funktions-Tasten zugeordnet sind (z.B. F2 - Pfiff, ...). gestoppt werden konnen.
Ein/Ausschalt-Taste = 0: bedeutet nicht etwa FO, sondern dass die Funktions-
#311 far 0-28 0 Gerausche immer aktiv sind (nicht generell ausschaltbar).
Funktions-Sounds = gleiche Eintragung wie #310: mit der betreffenden Taste
wird der Sound komplett ein- und ausgeschaltet.
=1 ... 28: eigene General-Taste fir Funktions-Sounds. HINWEIS: wenn Decoder einen mechanischen Lautstarkeregler hat (vor allem GroRbahn-Decoder),
4312 |  Entwasserungs- Siehe Kapitel 5.4 ,Dampflok - Grundeinstellungen’, sollte dieser NICHT auf ,voll” gedreht V\‘/‘erden, wenn nicht wirklich hohe Lautstarke gewtinscht ist |
Taste (gehort nicht - trotz Nummernfolge - in Kapitel ,Antriebs-unabhangig) (Qualitatsverlust, wenn Reagler auf ,voll* und Lautstéarke aleichzeitia durch CVs stark reduziert wird)!
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Fur Ablauf-Sounds (Sieden, Bremsen-Quietschen, usw.), Funktions-Sounds, Zufalls-Sounds, und
Schalteingangs-Sounds kann innerhalb der Auswahl-Prozeduren (siehe Kapitel 5.1 ,CV #300 - Pro-
zeduren) die Lautstarke bestimmt werden.

Bequemerer (besonders wenn sowieso nichts auszuwahlen ist, was meistens der Fall ist) ist aller-
dings die direkte Lautstarken-Einstellung per CVs. Natirlich kommen in jedem konkreten Sound-

Projekt nur einige der folgenden Sounds tatséchlich vor; die anderen CVs haben dann keine Wirkung.

Ablauf-Sounds - Lautstarke-Einstellung:

#574 | ,Siede-Gerausch* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Siede-Gerausch*

#576 | ,Richtungswechsel* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Richtungswechsel “

#578 | ,Bremsen-Quietschen® 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Bremsen-Quietschen®

#580 | ,Thyristor-Gerausch* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerdusch ,Thyristor-Gerdusch* ELEKTRO
#582 | ,Anfahr-Pfiff/Horn" 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Anfahr-Pfiff* oder ,Anfahr-Horn*
#584 | ,Entwasserung* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Entwésserung” (DAMPF)
#586 | ,Elektro-Motor* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerdusch ,Elektro-Motor* (ELEKTRO)
#588 | ,Roll-Gerausche* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Roll-Gerausche*

#590 | ,Schaltwerks-Gerausch* | 0 - 255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Schaltwerks-Ger.“ (ELEKTRO)
#592 | ,Entwasserungs-Ger.* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerdusch ,zweiter Thyristor.” (ELEKTRO)
#594 | Panto hinauf 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Panto hinauf* (ELEKTRO)
#596 | Panto hinunter 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,Panto hinunter* (ELEKTRO)
#598 | Panto hinunter Anschlag | O - 255 0 Lautstarke Ablauf-Gerdusch ,Panto hinunter, Anschlag” (EL.)
#600 | ,Turbolader* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,, Turbolader* (DIESEL)

#602 | ,Dynamische Bremse* 0-255 0 Lautstarke Ablauf-Gerausch ,,,Dyn. Bremse* (ELEKTRO)

Hinweis: Die davorliegenden CVs (#573, #575, usw.) enthalten die abzuspielenden Sound-Nummern.

Funktions-Sounds - Lautstarke-Einstellung:

CVv Bezeichnung I\B/ve?erztig] Dj';a Beschreibung

Lautstarke des Sounds, der durch Funktion FO aktiviert wird
#571 |  Funktions-Sound FO 0 ':255 0 = 0: volle Lautstérke, Original Sound-Sample (wie 255)

100, 1-100 % =1.. 254: reduzierte Lautstarke 1 - 99,5 %

= 255: volle Lautstarke
#514 Funktions-Sound F1 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F1 aktiviert wird
#517 Funktions-Sound F2 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F2 aktiviert wird
#520 Funktions-Sound F3 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F3 aktiviert wird
#523 Funktions-Sound F4 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F4 aktiviert wird
#526 Funktions-Sound F5 0- 255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F5 aktiviert wird
#529 Funktions-Sound F6 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F6 aktiviert wird
#532 Funktions-Sound F7 0-255 0 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F7 aktiviert wird

Werte- | Defa

CcVv Bezeichnung Bereich

Beschreibung

=
=3

#535 Funktions-Sound F8 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F8 aktiviert wird

#538 Funktions-Sound F9 0- 255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F9 aktiviert wird

#541 | Funktions-Sound F10 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F10 aktiviert wird

#544 | Funktions-Sound F11 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F11 aktiviert wird

#547 Funktions-Sound F12 0- 255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F12 aktiviert wird

#550 | Funktions-Sound F13 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F13 aktiviert wird

#553 | Funktions-Sound F14 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F14 aktiviert wird

#556 Funktions-Sound F15 0- 255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F15 aktiviert wird

#559 | Funktions-Sound F16 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F16 aktiviert wird

#562 | Funktions-Sound F17 0-255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F17 aktiviert wird

#565 Funktions-Sound F18 0- 255 Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F18 aktiviert wird

oO|o|o|o|o(o|o|o|o|o|Oo |O

#568 Funktions-Sound F19 0-255

Lautstarke des Sounds, der durch Funktion F19 aktiviert wird

#674, #677, ... #698  Lautstarke der Sounds, die durch Funktionen F20, F21, ... F28 aktiviert werden.

Hinweis: Die dazwischenliegenden CVs (#570, #572, #513, #515, #516, #518, usw.) enthalten Infor-
mationen zu den abzuspielenden Sound-Samples (Sample-Nummern, Loop-Parameter), die allfallig
auch modifiziert werden kdnnen, Ublicherweise durch die CV #300 Prozeduren.

Schalteingangs-Sounds - Lautstarke-Einstellung:

Lautstarke Sound, der durch Schalteingang S1 aktiviert wird
#739 | Schalteing.-Sound S1 0- :255 o |=0:volle Lautstarke, Original Sound-Sample (wie 255)
100, 1-100 % =1 .. 254: reduzierte Lautstarke 1 - 99,5 %
= 255: volle Lautstarke
#741 | Schalteing.-Sound S2 0-255 0 Lautstarke Sound, der durch Schalteingang S2 aktiviert wird
#743 | Schalteing.-Sound S3 0- 255 0 Lautstarke Sound, der durch Schalteingang S3 aktiviert wird

Hinweis: Die davorliegenden CVs (#740, #742) enthalten die abzuspielenden Sound- Nummern.
Zufalls-Sounds - Lautstarke-Einstellung:

#745 | Zufalls-Sound Z1 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z1 aktiviert wird
#748 | Zufalls-Sound 22 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z2 aktiviert wird
#751 | Zufalls-Sound Z3 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z3 aktiviert wird
#754 | Zufalls-Sound 24 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z4 aktiviert wird
#757 | Zufalls-Sound Z5 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z5 aktiviert wird
#760 | Zufalls-Sound Z6 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z6 aktiviert wird
#763 | Zufalls-Sound 27 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z7 aktiviert wird
#766 | Zufalls-Sound Z8 Lautstarke Sound, der durch Zufallsgenerator Z8 aktiviert wird

Hinweis: Die davorliegenden CVs (#744, #747, usw.) enthalten die abzuspielenden Sound- Nummern.
Einstellmdglichkeit beispielsweise mittels ZCS (ZIMO CV Setting) Tool !
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5.5 Dampflok - Sound-Grundeinstellungen

Die folgenden CVs sind sowohl ,normal“ (also CV #.. = ..) als auch , inkrementell“ programmierbar; das “inkre-
mentelle Programmieren* ist vor allem dann zweckmaf3ig, wenn die richtige Einstellung nicht voraus-berechenbar
ist, sondern nur durch Probieren zu ermitteln ist, wie dies bei vielen Sound-Parametern der Fall ist.

Als LEIT-CVs" ist jeweils die erste von 3 in logischem Zusammenhang stehenden CVs bezeichnet, die bei der ,in-
krementellen Programmier-Prozedur* des ZIMO MX31/MX32 gleichzeitig dargestellt und behandelt werden.

; Werte- INC- Defa n
CcVv Bezeichnung Bereich | Schritt ult Beschreibung
Gesamt-Lautstarke 0-255 5 64 | Siehe
Kapitel 5.4 ,Antriebs-unabhangige Einstellungen®
CV #267 nur wirksam, wenn CV #268 = 0:
Dampfschlag- Dampfschlage folgen dem ,simulierten Achsde-
Haufigkeit tektor*; dann braucht also kein echter Achsdetek-
nach tor am Decoder angeschlossen zu sein.
“simuliertem . . . .
Achsdetektor* Die Grundeinstellung , 70“ ergibt ungefahr 4 oder
6 oder 8 Dampfschlage pro Umdrehung, je nach
dem ausgewahlten Dampfschlag-Set; da jedoch
0-255 1 70 eine starke Abhangigkeit von Motor und Getriebe
. besteht, muss meistens noch ein individueller Ab-
siehe auch > o
CV #354 glelch vorgenommen werden, um w!rkllch exakt
in dieser Liste auf die gewiinschte Dampfschlag-Dichte zu kom-
men; dazu dient die CV #267:
(Dargﬁffisg(l:gi? g Absenken dgs Wertes bewirkt hdhe(e ngpf-
bei Fahrstufe 1) schlag-l-l_éufl_gkelt und umge!(ehr_t. Die Einstellung
sollte bei kleiner Geschwindigkeit erfolgen (etwa
bei Fahrstufe 10, nicht Fahrstufe 1).
= 0: ,Simulierter* Achsdetektor aktiv (einzu-
stellen durch CV #267, siehe oben).
= 1: echter Achsdetektor (der am ,Schalteingang 2“
des MX640 anzuschlieBen ist, siehe
Kapitel 6) aktiv, jede negative Flanke ergibt einen
Umschaltung Dampfschlag.
Aizfssg?etitnor =2,3, ..., 63 echter Achsdetektor, mehrere Flanken
hintereinander (2, 3, ..., 63)ergeben einen
und Dampfschlag.
Flankenzahl des 0-63 =128 (Bit 7 = 1 bei ,simuliertem Achsdetektor): zwei-
Achsdetektors fur 1 0 tes Triebwerk etwas langsamer - nur sinnvoll,
Dampfschlag und wenn eigene ,Zweit-Samples* als nachstes
und Dampfset des Sound-Projekts vorhanden sind.
Spezialfunktionen Bits 6. 7 =192 (Bit6 und' Bit 7 =1): wenn keine_ ,,Zwei't-Sam-
simple articulated* ’ ples®, also eigene Samples fiir zweites Trieb-
Dampfloks werk), wird fur beide Triebwerke das identische
Dampfset verwendet, zweites Abspielen langsam
Bit 7 = 1 (mit echten Achsdetektor, siehe Werte oben)
Achsdetektor fir Triebwerk 1 an IN3 (wie normal),
Achsdetektor fiir Triebwerk 2 an IN2
(nur méglich wenn Decoder zwei Eingénge hat)

Cv

Bezeichnung

Werte-
Bereich

INC-
Schritt

Defa
ult

Beschreibung

LEIT
-Cv

#269

Fuhrungsschlag-
Betonung

0-255

10

Fur das Klangbild einer vorbeifahrenden Dampflok
ist es charakteristisch, dass einer der Dampf-
schlége aus der 4er- oder 6er-Gruppe lauter klingt
als die anderen; dieser Effekt ist an sich bereits im
ausgewahlten Dampfschlag-Set gegeben, kann a-
ber mit Hilfe der CV #269 noch verstarkt werden.

#270

Diese CV hat noch
KEINE Funktion

Projekt: Kriechfahrt-
Schlagverlangerung

0-255

10

Projekt (noch nicht implementiert):

Bei sehr langsamer Fahrt haben die Dampfschla-
ge des Vorbilds aufgrund der mechanischen Ven-
tilsteuerung einen langen Auslauf; dieser Effekt
wird mit CV #270 mehr oder weniger betont.

#271

Schnellfahrt
Uberlappungs-
effekt

0-255
(sinnvoll
bis
ca. 30)

16

Bei Schnellfahrt sollen sich wie beim Vorbild die
einzelnen Dampfschlage uberlappen, da sie dich-
ter aufeinander folgen und nicht im gleichen Aus-
maR kiirzer werden, um letztlich in ein schwach
moduliertes Rauschen uberzugehen. Im Modell-
bahn-Betrieb ist dies nicht immer ganz ge-
winscht, da es wenig attraktiv klingt; daher kann
mit CV #272 eingestellt werden, ob die Dampf-
schlage bei Schnellfahrt eher akzentuiert klingen
oder eher verrauschen sollen.

Entwéasserungs-
dauer

siehe auch
CV #312
in dieser Liste

(Entwasserungs-
Taste)

0-255

0- 25 sec

10

50

5 sec

Das Offnen der Zylinderventile zum Zwecke des
Entwasserns erfolgt beim Vorbild individuell nach
dem Dafiirhalten des Lokfuhrers. Im Modellbahn-
betrieb ist es eher automatisch beim Anfahren
gewdiinscht; mit der CV #272 wird festgelegt, wie
lange im Zuge des Anfahrens die akustische Wir-
kung der offenen Zylinderventile anhalten soll.

Wert in CV #272 = Zeit in Zehntel-sec!

Hinweis: Falls das Entwasserungs-Gerausch auch
einer Funktions-Taste zugeordnet ist (im Ausliefe-
rungszustand F4, siehe CV #312), kann Uber die
betreffende Funktionstaste das automatische
Entwassern nach Belieben abgekirzt oder ver-
langert werden. Automatisches Entwéssern und
Funktions-Entwéssern ist zwangslaufig identisch
(laut spater erfolgter Auswahl/Zuordnung).

= 0: kein Entwéasserungs-Gerausch

Entwésserungs-
Anfahrverzégerung

0-255

0- 25 sec

Das Offnen der Zylinderventile und das damit ver-
bundene Gerausch beginnt beim Vorbild meistens
bereits im Stillstand. Mit der CV #273 kann dies
nachgebildet werden, indem das Anfahren auto-
matisch verzogert wird.

Die Wirkung der Anfahrverzdgerung wird aufge-
hoben, wenn eine Rangierfunktion mit Beschleu-
nigungs-Deaktivierung aktiviert wird (siehe Zuord-
nung von F3 oder F4 lGber CV #124).

= 0: keine Anfahrverzégerung

= 1: Spezialeinstellung Entwassern per Fahrregler;
keine Anfahrverzogerung, aber unterste
Fahrstufe (niedrigste Reglerstellung tiber 0,
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. Werte- INC- Defa .
CVv Bezeichnung Bereich | Schritt ult Beschreibung
nur bei 128 Fahrstufen) bedeutet ,noch
nicht fahren, aber entwassern!*).
=2 ..: Anfahrverzégerung in Zehntel-sec,
Empfehlung: keine Werte > 20 (> 2 sec)
Entwa Im Rangierbetrieb (haufiges Stehenbleiben und
gtx\llatsse:jrun_?- Anfahren) wird in der Praxis auf das dauernde
flistandzet 0-255 Offnen und SchlieRen der Zylinderventile verzich-
und = 10 30 |tet. Die CV #274 bewirkt, dass das Entwéasse-
Anfahrpfiff- 0- 25 sec rL_mgs—lQer_éus_ch unterdriickt wird, wenn die Lok
Stillstandszeit nicht flr die hier definierte Zeit stillgestanden ist.
Diese Stillstandszeit gilt auch fir den Anfahrpfiff!
Funktions-Taste, mit welcher das Entwésserungs-
Gerausch (d.i. jenes Gerausch, welches mit der
4 Auswahl-Prozedur CV #300 = 133 als automati-
u . sches Entwasserungs-Gerausch zugeordnet wur-
#312 Entw?_sassti;ungs 0-19 - = de) ausgeldst werden kann. z.B. zum Rangieren
g4 | mit,offenen Ventilen*.
= 4: Ubliche Entwasserungs-Taste
= 0: keine Taste zugeordnet (einzustellen, wenn
die Tasten anderweitig gebraucht werden).
CV #354 nur in Zusammenhang mit CV #267!
Mit CV #354 wird die Nicht-Linearitéat der Ge-
Dampfschlag- schwindigkeits-Messung fur den ,simulierten
Haufigkeit Achsdetektors* ausgeglichen:
bei D.h.: wahrend die Einstellung der CV #267 unge-
Fahrstufe 1 fahr bei Fahrstufe 10 erfolgen soll (also langsam,
#354 1-285 B 0 aber nicht extrem langsam), kann mit CV #354 ei-
) ne Korrektur fir die Fahrstufe 1 erfolgen (also fur
siehe auch extrem langsame Fabhrt).
CV #367 P R
in dieser Liste = 0: kein Einfluss (Hauflgkelt_ linear laut CV #267)
=1..127: Dampfschlage bei Fahrstufe 1 (und
extrem langsamer Fahrt) haufiger als CV #267
= 255 .. 128: Dampfschlage weniger haufig.
#154 | Diverse Spezialbits - 0 | Bit4 = 1: DAMPF: Zweistufige Luftpumpe (Z1
nach Stehenbleiben, Z2 wéhrend Stehens).
Bit 7 = 1: DAMPF: Anfahrt verzdgern, bis ,anfahr-
pfiff vollstandig abgespielt.
#158 | Diverse Spezialbits - 0

Werte- INC- Defa

oy Sz Gy Bereich | Schritt ult

Beschreibung

Bit 4 = 1: DAMPFschlag Haufigkeit steigt beim
Schnellfahren unterproportional (= geringer)

Bit 0 = 1: SPEZIAL MX645: Lichtblitze (ca. 0,1
sec) auf FAB, bei Schaltwerks-Sound.

#394 | Sample-Uberblenden | 0 - 255 . 0 Bit 4 = 1: Schnelles Beschleunigen bei Regler voll

Bit 5 = 1: Uberblenden der Dampf-Samples

5.6 Dampflok -2 Last- und Beschleunigungsabhangigkeit

Die Lastabhangigkeit des Sounds beruht auf der Ermittlung der aktuellen Motorbelastung und der
Beschleunigung/Verzdgerung. Als Referenz fur die Motorbelastung dienen die Ergebnisse der Mess-
fahrt fir die Motor-Grundlast; siehe Kapitel 5.3 ,Bestimmung der Motor-Grundlast ..."“.

HINWEIS: ZIMO Gro3bahn-Decoder ab MX695, und wahrscheinlich auch ein Teil der zukunftigen
skleinen Decoder” (noch nicht die aktuellen Typen MX640 bis MX648) enthalten einen Lage- und
Beschleunigungs-Sensor, der nach der nach seiner Inbetriebnahme in zukiinftigen Software-
Versionen die Mdglichkeiten der Lastabhangigkeit entscheidend verbessern wird.

Zur Einrichtung der Lastabhangigkeit dienen folgende MaRnahmen in dieser Reihenfolge:

+ ,Automatische Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast*; siehe Kapitel 5.3
+ Einstellung CVs #275 und #276  + Einstellung CV #277  + Bei Bedarf CV #278 und #279

HINWEIS: Die CVs dieses Kapitels betreffen die Lastabhangigkeit der Lautstérke der betreffenden
Gerausche (also in welchem AusmalR das Gerausch bei hoher Belastung lauter werden soll, bei nied-
riger Belastung leiser bis hin zur Gerauschlosigkeit). Ein eventueller Austausch von Sound-Samples
bei Be- oder Entlastung ist hingegen Angelegenheit des Ablaufplans im Sound-Projekt. Allerdings
gibt es spezielle Ausnahmen von dieser Regel ...

HINWEIS Die hier angefiihrten Default-Werte der einzelnen CVs sind nur typische Richtwerte, da
die tatséachlichen Werte in der Praxis vom geladenen Sound-Projekt bestimmt werden; d.h. ein
HARD RESET durch CV #8 = 8 stellt die durch das Sound-Projekt definierten Werte wieder her.
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vorausschauend das Fahrgerausch auf eine
kommende Steigung einstellen.

= 1: Beschleunigungs-Fahrgeréausch (lautere
Dampfschlage) bereits bei Erhthung
der Geschwindigkeit um nur 1 Fahrstufe.

=2, 3, ... Beschleunigungs-Fahrgeréausch erst auf
volle Lautstérke bei Erhohung um diese Zahl
von Fahrstufen; davor proportionale Lautstérke.

Nach Erhohung der Geschwindigkeit soll das Be-

. Werte- INC- | Defau .
CVv Bezeichnung Bereich | Schritt it Beschreibung
Mit der CV #275 wird eingestellt, wie laut die
Dampfschlage bei Langsamfahrt und ,Grund-
last” (also gleiche Betriebsbedingung wie bei der
ST Lautstarke zuvor durchgefiihrten ,Messfahrt) sein sollen.
-cv | derDampfschlage | o .- 10 60 | Dabeiwird eine Geschwindigkeit von ca. 1/10
4075 bei unbelasteter der Maximalgeschwindigkeit gefahren; dies
Langsamfahrt muss nicht exakt eingehalten werden) gefahren.
Die CV #277 soll auf dabei ,0“ bleiben, damit die
Einstellung fur ,unbelastete Fahrt nicht durch
Belastung verfalscht wird.
Lautstarke Wie CV #275 (siehe oben), aber fur Schnellfahrt.
#276 | pei unbelasteter 0-255 10 80 | Bei Einstellung der CV #276 soll volle Geschwin-
Schnellfahrt digkeit gefahren werden.
Bei Abweichung von der Grundlast (laut Mess-
Abhéangigkeit der 0 fahrt) sollen die Dampfschlage kraftiger werden
Lautstarke - (bei Steigung) bzw. schwacher werden oder ganz-
#277 | der Dampfschlage 0-255 10 keine | lich verschwinden (bei Gefélle).
von aktueller Reak- | Die CV #277 stellt das AusmaR dieser Abhangig-
Belastung tion | 1eit ein; der passende Wert kann durch Probieren
ermittelt werden.
Damit kann eine Reaktion des Fahrgerdusches
L'é'; Lasténderung auf kleine Lastanderungen unterdriickt werden
Schwellwert 0-255 10 0 | (z.B. bei Kurvenfahrt), um einen zu unruhigen
#2718 akustischen Eindruck zu vermeiden.
Der passende Wert wird durch Probieren ermittelt.
Damit kann die Reaktion des Fahrgerdusches auf
Lastanderungen verzdgert werden, wobei es sich
. um keine definierte Zeitangabe handelt, sondern
#79 Lastanderung 0- 255 1 0 um eine ,lastanderungs-abhangige Zeit* (= je gro-
Reaktionszeit Rer die Anderung, desto schneller die Wirkung).
Auch diese CV dient dazu, einen zu unruhigen
akustischen Eindruck zu vermeiden.
Der passende Wert wird durch Probieren ermittelt.
Lautere Dampfschlage sollen den erhéhten Leis-
tungsbedarf gegeniiber der Grundlast bei Be-
schleunigungsvorgangen begleiten. Der Modell-
motor reagiert auf eine Beschleunigung allerdings
meistens nicht merklich (daher nicht gut genug
Lautstarke messbar) mit dem Stromverbrauch, daher muss
der Dampfschlage die Wirkung simuliert werden.
Seschieumoungs: | 0. 255 } |
LEIT ", (inteme 1 1 Um zu realisieren, dass der veranderte Sound wie
-cv fur volles Fahrstufen) beim Vorbild bereits im Voraus zu héren ist (also
Beschleunigungs- bevor noch die Beschleunigung selbst sichtbar
#281 geréausch

wird, weil diese ja eine Folgewirkung der verstark-
ten Dampfzufuhr ist), ist es zweckméRig, das Be-
schleunigungsgerausch schon bei Erhéhung um
eine einzige Fahrstufe (also bei unmerklicher Ge-
schwindigkeitsanderung) auszuldsen. Der ,Lok-
fuhrer* kann auf diese Art (1 Fahrstufe) aber auch

Dauer des 0-255 30 schleunigungsgerausch noch fur eine bestimmte
8 Beschleunigungs- = 10 = Zeit anhalten (ansonsten wirde jede Fahrstufe
Geréausches 0- 25 sec 3sec | €inzeln zu héren sein, was unrealistisch ware).
Wert in CV #282 = Zeit in Zehntel-sec!
. Mit der CV #283 wird eingestellt, wie laut die
Fahrgerausch- Dampfschlage bei maximaler Beschleunigung
(Dimafst?hliag’) sein sollen (Default: 255 = maximale Lautstarke).
i f"alrj \foﬁgse 0-255 10 255 |wenncCv#281=1 (also die Beschleunigungs-
Beschleunigungs- schwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier
gerausch definierte Lautstarke bei jeder Geschwindigkeits-
erhdhung (auch bei nur 1 Fahrstufe) zur Wirkung.
Leisere bis hin zu ganz verschwindende Dampf-
schlage sollen den reduzierten Leistungsbedarf in
der Verzdgerung begleiten. Die Logik der Ge-
LEIT Verzdgerungs- 0-255 rauschreduktion ist analog dem umgekehrten Fall
-cv schwelle . 1 1 des Beschleunigens (laut CV #281 bis #283).
i1 interne
#284 Gerauscfrlljrre duktion Fa(hrstufen) =1: auf Mirlimum (laut CV #2?6) reduz_iertes_
: . Fahrgerausch (Dampfschlage) bereits bei Ab-
bei Verzogerung senken der Geschwindigkeit um 1 Fahrstufe.
=2, 3, ... auf Minimum reduziertes Fahrgerdusch
bei Absenken um diese Zahl von Fahrstufen.
Dauer der 0-255 30 | Nach Absenken der Geschwindigkeit soll das re-
4985 | Gerauschreduktion _ 10 _ du_2|erte F_ahrgeré_:iusch n_och f_Ur eine besqmmte
bei - Zeit reduziert bleiben (wie bei Beschleunigung).
ei Verzdgerung 0-25sec 3 sec
Wert in CV #285 = Zeit in Zehntel-sec!
Mit der CV #286 wird eingestellt, wie laut die
u Dampfschlage bei Verzégerung sein sollen
Lautstarke des (Default: 20 = ziemlich leise, aber nicht Null).
4086 reduz_lgrten i ) )
Fahrgerausches Wenn CV #284 = 1 (also die Verzogerungs-
bei Verzégerung 0-255 10 20 schwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier

definierte Lautstarke bei jeder Geschwindigkeits-
absenkung (auch bei 1 Fahrstufe) zur Wirkung.
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5.7 Diesel- und Elektrolok -2

Dieselmotor - Sound, Turbolader - Sound,
Thyristoren - Sound, E-Motor - Sound, Schaltwerks - Sound

Dieselloks und Elektroloks werden in einem gemeinsamen Kapitel beschrieben, weil es Gemeinsam-
keiten gibt: Diesel-elektrische Antriebe haben Gerauschkomponenten (Ablauf-Sounds) aus beiden
Bereichen. Anderseits ist die Trennung ein ,Grundeinstellungen“ und ,Lastabhangigkeit* (wie bei den
Dampfloks in den vorangehenden Kapiteln) nicht praktikabel.
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Bit 5 = 1: Bremsen (auch nur um eine Fahrstufe)
bewirkt Absenken des Motor- und Turbo-
lader- Sounds um eine Sound-Stufe

Bit 6 = 1: Thyristor-Sound darf beim Bremsen lau-

ter werden (auch wenn laut CV #357 die Laut-
starke reduziert wiirde); siehe CV #357.

Bit 7 = 1: SPEZIAL MX645: ELEKTRO: Lichtblitze
(ca. 0,1 sec) auf FA7, wenn Schaltwerks-Sound
abgespielt wird.

Lichtblitze bei Schalt-

Bit 0 = 1: SPEZIAL MX645: Lichtblitze (ca. 0,1

Cv

Bezeichnung

Werte-
Bereich

INC-
Schritt

Defa
ult

Beschreibung

#266

Gesamt-Lautstarke

0-255

64

Siehe
Kapitel 5.4 ,Antriebs-unabhangige Einstellungen®

#280

Dieselmotor

Lasteinfluss

0-255

10

Damit wird die Reaktion des Dieselmotors auf
Last, Beschleunigung, Steigung eingestellt:

Diesel-hydraulischen Lok - héhere und
niedrigere Drehzahl- und Leistungs-Stufen,

Diesel-elektrische Lok - Lauf/Leerlauf,
Loks mit Schaltgetriebe — Schalstufen.
= 0: kein Einfluss,
Motor Drehzahl geméaR Geschwindigkeit
=1 bis 255: wachsender bis maximaler Einfluss.

HINWEIS: Es ist zu empfehlen, zuvor die Mess-
fahrt mit CV #302 = 75 durchzufiihren (siehe da-
zu vorne Kapitel 5.3) durchzufiihren,

#154

Diverse Spezialbits

Bit 1 = 1: DIESEL: Sofort abfahren, auch wenn
Standgerausch noch nicht zu Ende abgespielt.

Bit 2 = 1: DIESEL, ELEKTRO: Bei Abfahrt kurz
nach Stehbleiben Warten auf Standgerausch.

#158

Diverse Spezial-Bits
(meistens in Zu-
sammenhang mit
Funktionen, die in
diversen anderen

CVs definiert wird)

Bit 0 =1: SPEZIAL MX648: Fu-Ausgang FA1 wird
als automatische Steuerleitung fiir externen
Energiespeicher verwendet.

Bit 1 = 1: DIESEL-MECH: Beim Bremsen kein
Erhohen der Drehzahl beim Bremsen (siehe
auch CV #364).

Bit 2 = 0: RailCom Geschwindigkeits (km/h) -
Ruckmeldung in ,alter Variante (fur
MX31ZL), RailCom-Id 4)

= 1: RailCom Geschwindigkeits (km/h) -
Riickmeldung neue NORMGEMASSE
Variante (RailCom-Id 7)
Bit 3 = 1: Geloopte Fahrsounds (z.B. Standge-

rausch) werden bei Wechsel auf andere Stufe ab
gebrochen, um Laufzeit des Sounds abzukiirzen

#394 - 0- 255 )
werksgeréusch sec) auf FAB, bei Schaltwerks-Sound.
Nach dem Anhalten der Lok sollen (beispielswei-
Nachlaufzeit der 0-255 se) die Lufter noch weiterlaufen und nach der hier
#344 Motorgerausche _ definierten Zeit automatisch stoppen, falls Lok in
(Lufter, u.a.) - der Zwischenzeit nicht wieder angefahren ist.
nach dem Anhalten | 0-25sec = 0: Nicht weiterlaufen
=1 ... 255: Weiterlaufen fir 1 ... 25 sec
Umschalte-Taste Funktionstaste (F1- F28), mit welcher zwischen
auf nachste zwei Sound-Varianten innerhalb einer dafiir vor-
Variante innerhalb gesehenen Sound-Collection umgeschaltet wer-
einer Sound- den kann, und zwar zwischen der in CV #265 ge-
#345 Collection 1-28 wahlten und der néachst-héheren, z.B. um
fir die Betriebsarten - zwischen zwei Betriebsarten (z.B. leichter Zug /
einer Lok. oder schwerer Zug) zu wechseln, oder um
’ o : - zwischen Elektro- oder Dieselbetrieb einer
die Antriebsarten ei- Mehrsystem-Lok zu wechseln; typischer Fall:
ner Mehrsystem-Lok Sound-Projekt fiir RhB Gem.
. Bit 0 = 1: Umschaltung auch im Stand méglich
4345 Bl?r?qlgg#;?uenn z,ﬁr 012 (nicht nur, wenn Sound ausgeschaltet),
Coll. laut CV 3345 Y Bit 1 = 1: Umschaltung zusatzlich auch wahrend
' der Fahrt moglich.
Taste = 0: keine Taste, keine Umschaltmdglichkeit
zur Umschaltung von =1 ... 28: Funktionstaste (F1 - F28), mit welcher
#347 | Fahrverhalten und 0-28 zwischen Zugfahrt (mit relativ schwerem Zug) und
Sound Alleinfahrt (ohne Anhangelast) umgeschaltet wird,
fur Alleinfahrt d.h. einige Fahr- und Sound-Parameter geandert
werden (Parameter-Auswahl laut CV#348)
Bei Alleinfahrt (Funktion laut CV #347 ein) soll ...
Bit 0 = 1: ... der Diesel-Sound (die Sound-Stufen)
beim Beschleunigen unbeschrankt weit
hochlaufen (ansonsten laut CV #389 be-
Ma BAn:ivr:]Zhr: d;ig bei schrankt in Abhangigkeit von Fahrstufe).
Umschaltur’1g auf Bit 1 = 1: ... die Beschleunigungs- und Verzo-
#348 | \lleinfahrt (it Taste 0-7 gerungszeiten gemaR CVs #3, #4 redu-
laut CV #347) getrof- ziert werden, wobei das AusmaR der
fen werden sollen Reduktion in CV #390 festgelegt wird.
Bit 2 = 1: ... im langsamen Geschwindigkeits-
bereich mit Standgerausch gefahren
werden, wobei die oberste Fahrstufe mit
Standgerausch in CV 391 festgelegt wird.
#387 Einfluss der 0-255 Neben der Fahrstufe (laut in ZSP definiertem Ab-

Beschleunigung auf

laufplan) soll die aktuelle Veranderung der Ge-
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Turbolader Abhéngigkeit der Abspielfrequenz von Fahrge-
4367 Abhéngigkeit der 0- 255 150 schwindigkeit.
Drehzahl von der
Geschwindigkeit
Turbolader Abhéngigkeit der Abspielfrequenz von der Diffe-
Abhangigkeit der i renz ZW|sc_hen neuer Fahrstufe und aktueller (=
#368 Drehzahl von der 0-2%5 100" Beschleunigung).
Beschleunigung
Turbolader Horbarkeits-Schwelle fir Turbolader; die Last
#369 Mindestlast 0-255 30 | ergibt sich aus CVs #367, #368.
Turbolader Schnelligkeit der Frequenz-Erhéhung des Turbo-
#370 A 0-255 25 | |aders
Frequenz-Erhéhung :
Turbolader Schnelligkeit der Frequenz-Absenkung des Turbo-
#371 0- 255 15 | |aders
FrequenzAbsenkung :
#289 Thyristoren 0- 255 =1 .. 255: Stufeneffekt bezlglich der Tonhéhe
Stufeneffekt
4290 Trlynstoren 0-255 Tonhdhe fir Geschwindigkeit laut CV #292.
Tonhohe langsam
#01 Tr?.yrlstorer? 0- 255 Tonhohe bei maximaler Geschwindigkeit.
Tonhdhe maximal
4292 Thyristoren 0-255 Geschwindigkeit fur Tonhohe laut CV #290.
langsame Geschw.
#203 Thyrlstoren 0- 255 Lautstarke bei konstanter Geschwindigkeit.
Lautstérke konstant
4294 Tf]ynstoren 0-255 Lautstarke bei Beschleunigung.
Lautstarke Beschleu
#205 Tr_1.yr|st0ren 0- 255 Lautstarke beim Bremsen..
Lautstarke Bremsen
. Interne Fahrstufe, ab welcher das Thyristor-
Thyristoren Geréausch leiser werden soll. Wahrend des Brem-
#357 Absenkung der 0-255 sens wird die Lautstérke jedoch nicht angehoben.
Lautstarke bei Durch CV #158, Bit 6 = 1 kann bewirkt werden,
schnellerer Fahrt dass die Lautstére wéahrend des Bremsens trotz-
dem angehoben wird.
" Verlauf, wie das Thyristor-Gerausch ab der in der
Thyrist N - )
yristoren CV #257 definierten Fahrstufe leiser werden soll.
Verlauf der X
#358 0-255 = 0: gar nicht.

Absenkung der
Lautstarke bei
schnellerer Fahrt

= 10: wird um ca. 3 % pro Fahrstufe leiser.
= 255: bricht bei der in CV #257 definierten Fahr-
stufe ab.

Diesel-Sound-Stufen schwindigkeit (Beschleunigung, Verzdgerung)
wegen der damit verbundenen Lasterh6hung oder
-verminderung Einfluss auf den Sound haben.
= 0: kein Einfluss (Sound nur abh. von Fahrstufe)
= 64: erfahrungsgeman praktikabler Wert
= 255: maximale Beschleunigungsabhangigkeit
(héchste Sound-Stufe bei Beschleunigung)
Wie CV #287, angewandt auf Situation der Ver-
Einfluss der z6gerung.
#388 |  Verzogerung auf 0-255 0 | =0: kein Einfluss (Sound nur abh. von Fahrstufe)
Diesel-Sound-Stufen = 64: erfahrungsgeman praktikabler Wert
= 255: maximaler Einfluss der Verzdgerung
Die CV bestimmt, wie weit sich die Sound-Stufe
bei Beschleunigung (= Differenz zwischen Ziel-
N fahrstufe laut Reglerstellung und gerade gefahre-
Beschrankt_mg des ner Stufe) von der reinen Abhangigkeit von der
#389 25}?&!:2‘2'33?3% 0-255 0 Fahrstufe (laut Ablaufplan) entfernen kann.
Diesel-Sound-Stufen =0: volle Beschrankung; Motorg_(_aréiysch laut Ab-
laufplan, Sound-Stufe nicht abhéngig von Beschl,
=1 ... 254:Abhangigkeit gemaR Wert der CV,
= 255: volle Abhangigkeit von Zielgeschwindigkeit
Wenn auf Alleinfahrt geschaltet wird (Taste laut
) CV #347) und Beschleunigungs- und Verzdge-
sF(e:ﬁI(i:L:Jkr:ilgzndgz ?J?]d rungsreduktion aktiviert ist (laut CV #348, Bit 1):
#390 Verzégerungszeiten 0-2% 0 =0=255 keine Reduktion
bei Alleinfahrt =128: Reduk_tlon auf File I_-Ialfte
= 64: Reduktion auf ein Viertel
= 1: praktisch Aufhebung der Beschl./Verz.zeiten
Fahren mit Bis zu der in CV #391 eingestellten Fahrstufe soll
#391 Standgerausch, 0-255 0 bei Alleinfahrt (Funktionstaste laut CV #347) der
wenn Alleinfahrt Diesel-Sound im Standgeréausch verbleiben.
Wabhrscheinlichkeit fir Lichtblitze (laut CV #348,
Wabhrscheinlichkeit Bit 0 auf FA6) beim Beschleunigen.
#378 Lichtblitzen bei 0-255 0 = 0: immer
Beschleunigung = 1: sehr selten
= 255: sehr oft (fast immer)
Wabhrscheinlichkeit fir Lichtblitze (laut CV #348,
Wabhrscheinlichkeit Bit 0 auf FA6) beim Verzdgern..
#379 Lichtblitzen bei 0-255 0 = 0: immer
Verz6gerung = 1: sehr selten
= 255: sehr oft (fast immer)
Dieselmotor mit Spezial-CV nur fir Diesel-mechanische Loks,
#364 Schaltgetriebe 0 Drehzahl-Rickfall beim Hochschalten.
Hochschalt-Riickfall Siehe Sound-Projekte (z.B. VT 61)
Dieselmotor mit Spezial-CV nur fir Diesel-mechanische Loks,
#365 Schaltgetriebe 0 Hochste Drehzahl vor Hochschalten.
Hochschalt-Drehzahl Siehe Sound-Projekte (z.B. VT 61)
Turbolader
#366 ) ) 0-255 48
Maximale Lautstéarke
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Thyristoren Fahrstufe, ab welcher auf ein zweites Thyristorge-
réusch fiir hdhere Geschwindigkeiten umgeschal-
#362 Umschaltefschwelle 0- 255 0 tet wird; dies wurde anlasslich des Sound-Projekts
Loaar fur den ,ICN“ (Roco Erstausriistung)) eingefiihrt.
zweites Geréausch ) ) .
= 0: kein zweites Thyristor-Geréausch
#394 ZIMO Konfig. 4 Bit7 0 Thyristor-Sound kommt vor Wegfahren
#296 E-Motor 0-255 0
Lautstarke
E-Motor Horbarkeits-Schwelle flr den E-Motor; Geschwin-
#297 Mindestlast 0-255 0 | digkeit, ab welcher der E-Motor hérbar wird.
Startpunkt der Kennlinien laut CVs #293, 294.
E-Motor Neigung der Kennlinie fiir die Lautstérke in Ab-
5 hangigkeit von der Geschwindigkeit.
Lautstarke -
#298 Abhénugigkeit von 0-255 0 (die Kennlinie beginnt bei CV #297)
Geschwindigkeit Siehe Beschreibung ZSP!
E-Motor Neigung der Kennlinie fiir die Frequenz in Abhan-
Tonhéhe (Frequenz } gigkeit von der Geschwindigkeit.
#299 Abhangi(gkei? von )| 0-100 0 (die Kennlinie beginnt bei CV #297)
Geschwindigkeit Siehe Beschreibung ZSP!
E-Motor = 0: keine Funktion
#372 Lautstarke 0-255 0 =1 .. 255: minimale bis maximale Wirkung
Abhangigkeit von
Beschleunigung
E-Motor = 0: keine Funktion
#373 Lautstarke 0-255 0 =1 .. 255: minimale bis maximale Wirkung
Abhangigkeit vom
Bremsen
Zeit in Zehntelsekunden (also O bis 25 sec), in
Elektro-Schaltwerk welcher nach dem Anfahren Schaltwerks-
#350 Sperre nach 0-255 0 | Gerausch nicht kommen soll; sinnvoll wenn die
Anfahren erste Schaltstufe bereits im Sample ,Stand -> F1*.
= 0: Schaltwerk kommt sofort beim Anfahren.
Elektro-Schaltwerk Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec), fir
Abspieldauer des welche das Schaltwerks-Gerausch jeweils bei
#359 Schaltwerkgerau- 0-255 30 | Geschwindigkeitsanderung zu héren sein soll.
sches bei Geschwin- Nur wirksam, wenn Schaltwerks-Geréusch im
digkeitsanderung Sound-Projekt vorhanden.
Elektro-Schaltwerk Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec), fir
Absbieldauer des welche das Schaltwerks-Gerausch nach dem An-
#360 SchglltwerlL(jgeréu— 0-255 0 halten zu horen sein soll.
sches nach Anhalten = 0: nach Anhalten tberhaupt nicht.
Bei rasch hintereinander folgenden Geschwindig-
Schaltwerk keitsanderungen wiirde Schaltwerks-Gerausch zu
it bi oft kommen.
4361 \_/_Vartezelt bis zum 0- 255 20 . _
néchsten Abspielen CV #361:Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25
fiir ELEKTRO-Lok sec) als minimaler Abstand zwischen mehrmali-
gem Abspielen Schaltwerks-Gerausch.
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Anzahl der Schaltstufen Giber den gesamten Be-
Schaltwerk reich (Stillstand bis volle Fahrt), z.B. wenn 10
Aufteilung der Ge- Schaltstufen definiert sind, kommt bei (interner)
#363 schwindigkeit in 0-255 0 Fahrstufe 25, 50, 75, ... (also insgesamt 10 mal)
Schaltstufen das Schaltwerks-Gerausch.
fiir ELEKTRO-Lok = 0: gleichbedeutend mit 5; d.h. 5 Schaltstufen
Uber den gesamten Fahrbereich.
Funktionstaste zum manuellen Einschalten des
Manuelle Sounds der ,dynamischen® oder ,elektrischen
#380 | Elektrische Bremse 1-28 0 | Bremse*.
Taste
#381 | Elektrische Bremse 0 -255 0 Elektrische Bremse soll nur dann zu héren sein,
minimale Fahrstufe wenn Fahrstufe zwischen dem Wert in CV #381
#382 EIek_tnsche Bremse 0 -255 0 ... und dem Wert in CV #382
maximale Fahrstufe
i = 0: Tonhdhe unabhéngig von Geschwindigkeit
#383 EIektnsche"Bremse 0 -255 0 [ ‘ : gig g ‘
Tonhthe =1..255: ...in steigendem AusmaR abhangig
#384 | Elektrische Bremse Anzahl der Fahrstufen, um die verzégert werden
. 0 -255 0 . " -
Verzoger.schwelle muss, um ,Elektrisch Bremse“ Sound auszuldsen
#385 | Elektrische Bremse 0 -255 0 = 0: keine Ausldsung durch ,negative” Belastung
Gefallefahrt =1 - 255: Auslésung nach ,negative Motorlast*
Bit 3 = 0: Sound wird am Ende ausgeblendet
= 1: Sound endet mit Ende-Sample
#3g6 | Elektrische Bremse | 0 |Bit2..0: Verlangerung der Mindestlaufzeit des
Loop Bremsgerauschs um 0 .. 7 sec, damit es zwi-
schen den Fahrstufen nicht zu einer Unter-
brechung des Bremsgerausches kommt.

Mit den Funktionen fur Coasting (engl. fiir ,Fahren im Leerlauf*) und Notching (engl. fir ,Aus-
klinken“) werden Fahrsituationen dargestellt, wo das Fahrgerausch nicht allein aus Geschwindigkeit,
Beschleunigung und Lastanhangigkeit abgeleitet werden kann.

Hauptsachlich bei Diesel-Loks (aber nicht zwangslaufig darauf eingeschrankt) werden Leerlauf
(Standgerausch) oder ein bestimmte vorgegebenen Sound-Stufe durch Tastendruck erzwungen.

Die Methode kann sowohl zum ,Hinunterschalten (meistens in den Leerlauf als auch zum ,Hinauf-

schalten” (z.B. Motor-Hochdrehen fir Standheizung trotz Stillstand) verwendet werden. Mit zukinftigen

Software-Versionen erfolgt Ausweitung auf vollkommen eigenstandige Gerausch-Beeinflussung.

(oder Notching)

. Werte- | Defa .
Ccv Bezeichnung Bereich | ult Beschreibung
Funktions-Taste, mit welcher ,Coasting“ aktiviert werden
kann, d.h. der Sound wird unabhé&ngig von der Fahrsituation
4374 Coasting-Taste 0-19 0 auf eine bestimmte Fahrstufe geschaltet. Siehe CV #375 fur

Fahrstufe (haufige Anwendung: Standgerausch trotz Fahrt).
= 0: bedeutet NICHT FO, sondern KEINE Coasting-Taste
=1 ... 28: Funktionstaste F1 ... F28 fir Coasting
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Cv

Bezeichnung

Werte-
Bereich

Defa
ult

Beschreibung

#375

Coasting-Stufe
(oder Notching)

Sound-Stufe, die bei Betatigung der Coasting-Taste (laut
CV #374), unabhangig von der Fahrsituation aktiviert wird.

= 0: Standgerausch (typischer Coasting-Fall)

=1 ... 10: Sound-Stufe(typischer Weise gibt es bei Diesel-
Loks 5 bis 10 Stufen), die mit der Coasting-Taste
aktiviert werden soll (beispielsweise um Standheizung
im Stillstand darzustellen).

Spezieller Hinweis zum Zufallsgenerator Z1:

Der Zufallsgenerator Z1 ist fur Luftpumpen optimiert (diese
soll automatisch kurz nach dem Anhalten des Zuges anlau-
fen); daher sollte die Zuordnung des Auslieferungszustandes
beibehalten werden oder héchstens auf eine andere Luftpum-
pe geandert werden. Die CV #315 bestimmt auch den Zeit-
punkt des Einsetzens der Luftpumpe nach dem Stillstand!

#398

Automatische
Coasting-Wirkung

0-255

Anzahl der Fahrstufen, um welche innerhalb einer Zeit von

0,5 sec gebremst werden muss, um damit ,Coasting" auto-

matisch (d.h. ohne spezieller ,Coasting-Taste", sieche oben)

auszuldsen, d.h. den Diesel-Motor auf Standgerausch abzu-
senken Bei langsamerem Zuriicknehmen der Fahrstufe tritt

dieser Effekt hingegen nicht ein.

Die CV #315 legt das groBtmaogliche Intervall zwischen zwei

Insbesondere fiir den Betrieb von Diesel-Motoren ist es zweckmaRig, die Sound-Stufe manuell,

also durch Funktions-Tasten anheben zu kénnen.

. Werte- | Defa .
CcVv Bezeichnung Bereich | ult Beschreibung
Funktions-Taste, mit welcher der Dieselmotor auf die in
4339 | Taste zum Anhe- 0-28 o | CV# 340 definierte Mindeststufe angehoben wird.
ben der Dieselstufe Siehe unten fur den Fall, dass weitere Tasten weitere Anhe-
bungen definiert werden sollen
Dieselstufe, Mindeststufe, auf die der Sound des Dieselmotors, die mit der
#340 | @auf die angehoben 0-10 o | Taste laut CV #339 angehoben wird, ev. ergénzt nach der
werden soll, und ev. Formel (wenn mehrere Tasten (hintereinander) definiert wer-
weitere Tasten den sollen): Mindeststufe + (16 * (Anzahl der Tasten - 1))

5.8 Zufalls- und Schalteingangs-Sounds

CcVv Bezeichnung Weﬂe— DI Beschreibung
Bereich | ult
Der Zufallsgenerator erzeugt in unregelmégigen (= zufalligen)
zeitlichen Abstanden interne Impulse, durch welche jeweils
ein dem Zufallsgenerator zugeordnetes Zufalls-Gerausch
Zufal tor 71 0-255 ausgelost wird. Die CV #315 legt das kleinstmdgliche Intervall
#315 uta :genera o i = 1 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen fest.
Mindest-Int .
neestnierva 0 - 255 sec Die Zuordnung von Sound-Samples zum Zufallsgenerator Z1

erfolgt durch die Prozedur eingeleitet durch CV #300 = 101,
siehe vorne! Im Auslieferungszustand (default) befindet sich
die ,Luftpumpe" als Standgerausch auf Z1.

Zufallsgenerator Z1 0-255 aufeinanderfolgenden Impulsen des Zufallsgenerators Z1
#316 Hochst-Intervall = 60 | (also meistens des Anlaufens der Luftpumpe im Stillstand)
0 - 255 sec fest; zwischen den beiden Werten in CV #315 und CV #316
sind die tatsachlich auftretenden Impulse gleichverteilt.
0-255 Das dem Zufallsgenerator Z1 zugeordnete Sound-Sample
#317 Zufallsgenerator Z1 _ 5 (also meistens die Luftpumpe) soll jeweils fiir die in der CV
Abspiel-Dauer B #317 definierte Dauer abgespielt werden.
0-255 : ) )
sec = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
#318 Wie oben, 0-255 20 | Im Auslieferungszustand (default) befindet sich das ,Kohlen-
#319 aber fiir 0-255 80 schaufeln als Standgerdusch auf Z2.
#320 Zufallsgenerator Z2 0-255 5
#321 Wie oben, 0-255 30 | Im Auslieferungszustand (default) befindet sich die ,Wasser-
#320 aber fiir 0-255 90 pumpe* als Standgerausch auf Z3.
#323 Zufallsgenerator Z3 0-255 3
#324 Wie oben, 0-255 Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbe-
#325 aber fir 0-255 niitzt.
#326 Zufallsgenerator Z4 0-255
#327 Wie oben, 0-255 Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbe-
#328 aber fir 0-255 nitzt.
#329 Zufallsgenerator Z5 0-255
#330 Wie oben, 0- 255 Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbe-
#331 aber fur 0-255 nitzt.
#332 Zufallsgenerator Z6 0-255
#333 Wie oben, 0-255 Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbe-
#334 aber fir 0-255 niitzt.
#335 Zufallsgenerator Z7 0-255
#336 Wie oben, 0- 255 Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbe-
#337 aber fir 0-255 nitzt.
#338 Zufallsgenerator Z8 0-255
0- 255 Das dem Schalteingang S1 zugeordnete Sound-Sample soll
#3401 Schalteingang 1 0 jeweils fir die in der CV #341 definierte Dauer abgespielt
Abspiel-Dauer = werden.
0 - 255 sec A . . .
= 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
0- 255 Das dem Schalteingang S2 zugeordnete Sound-Sample soll
4342 Schalteingang 2 0 jeweils firr die in der CV #342 definierte Dauer abgespielt
Abspiel-Dauer = werden.
0 - 255 sec -0 H i i
= 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
Schalteingang 3 0-255 Das dem Schalteingang S3 zugeordnete Sound-Sample soll
(falls nicht als Achsde- jeweils fir die in der CV #343 definierte Dauer abgespielt
#343 tektor in Verwendung) = 0 werden.
0 - 255 sec

Abspiel-Dauer

= 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
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6 Einbau und Anschlief3en des ZIMO Decoders

Allgemeine Hinweise:

Fur den Decoder muss Platz im Fahrzeug gefunden oder geschaffen werden, wo er ohne mechani-
sche Belastung untergebracht werden kann. Besonders zu beachten ist, dass beim Aufsetzen des
Lokgehé&uses kein Druck auf den Empfénger ausgeubt wird, und dass bewegliche Teile (Drehgestel-
le) nicht durch den eingebauten Decoder oder dessen Anschlussdrahte behindert werden.

Alle im Originalzustand des Fahrzeugs vorhandenen direkten Verbindungen zwischen Stromabneh-
mern (Rad- oder Schienenschleifern) und Motor missen zuverléssig aufgetrennt werden; ansons-
ten kann bei der Inbetriebnahme eine Beschadigung der Endstufe des Decoders eintreten. Auch die
Stirnlampen und sonstigen Zusatzeinrichtungen missen vollsténdig isoliert werden.

Haben Entstdr-Komponenten in der Lok
einen schlechten Einfluss auf die Regelung?
Ja, manchmal ..

Zur Erklarung: Ublicherweise sind die Motoren von Modellbahn-Lokomotiven mit vorgeschalteten
Drossel-Spulen und Kondensatoren ausgestattet. Diese sollen Funk-Stérungen (z.B. Behinderung
des Fernsehempfangs) durch das "Birstenfeuer" des Elektromotors verhindern.

Solche Komponenten verschlechtern die Regelbarkeit des Motors. ZIMO Decoder kommen an sich
vergleichsweise gut damit zurecht, d.h. es besteht kaum ein Unterschied, ob diese Entstér-Kompo-

nenten nun belassen oder beseitigt werden. Aber in den letzten Jahren werden mehr und mehr gré-
Rere Drosseln in die Loks eingebaut als friher Ublich (aus Vorsicht gegeniiber den aktuellen EMV-

Bestimmungen) - und diese beeintréchtigen das Fahrverhalten bisweilen doch merkbar.

Die potentiell "schadlichen" Drosseln sind meistens erkennbar durch eine Bauform wie ein Wider-
stand mit Farbringen (im Gegensatz zu einem drahtumwickelten Ferritstab). Das heif3t aber nicht,
dass solche Drosseln in allen Féllen sich tatsachlich negativ auswirken.

Typische Erfahrungen und Manahmen . .

ROCO, BRAWA, HORNBY - hisher keine Probleme, keine MaRnahmen notwendig.

FLEISCHMANN HO - Rundmotor — Drosseln stéren nicht; Kondensatoren sollten bei Bedarf
entfernt werden, insbesondere jene zwischen Chassis und Motor (Gefahr Decoder-Zerstérung)!
Neuere Buhler-Motoren — bisher keine Probleme.

TRIX HO — Drossel zwischen Schiene und Decoderstecker sollte entfernt werden!

MINITRIX, FLEISCHMANN PICCOLO - sehr uneinheitlich; Entfernen der Kondensatoren
haufig vorteilhaft; Drosseln schaden hingegen nach bisherigen Erfahrungen nicht.

Indikatoren fiir die tatsachliche Schadlichkeit im konkreten Fall sind neben einer generell unbefriedi-
genden Regelung (Ruckeln, Anfahren nicht bei Fahrstufe 0, sondern erst viel spater, ...):

- geringe Ausregelkraft der Lok; Aufschluss gibt ein Test, wo versuchsweise auf Niederfrequenz - CV
#9 = 200 - umgeschaltet wird und kontrolliert wird, ob dabei die Regelung kréftiger wird; wenn dies
der Fall ist, sind wahrscheinlich die Drosselspulen schuld daran.

- wenn ein Unterschied in der Regelung zwischen 20 und 40 kHz (durch CV #112 / Bit 5 wahlbar)
feststellbar ist.

Abhilfe: Drosselspulen Gberbriicken (oder entfernen und durch Drahtbriicke ersetzen), Kondensatoren
entfernen! Kondensatoren haben seltener einen negativen Einfluss auf die Regelung.
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Bei Fahrzeugen mit genormten Digitalschnittstelle
(8-poligeoder 6-poligeBuchse) . . .

...und Verwendung eines Decoders vom Typ MX...R, MX...F, MX...N (also z.B. MX630R oder
MX620F) mit 8-poligem (...R) oder 6-poligem (...F, N) Stecker ist die Fahrzeug-Umriistung entspre-
chend einfach: in solchen Fahrzeugen ist der notwendige Platz meistens vorhanden und durch Ent-
fernung des Blindsteckers sind automatisch alle schadlichen Verbindungen unterbrochen.

In einigen Féllen gibt es auch Kombinationen zwischen Normstecker und freien Dréahten (z.B.
MX630R, wo auf den 8-poligen Stecker nicht alle Funktionsausgange passen); fur die freien Leitun-
gen gelten dann wiederum die folgenden Ausfuhrungen.

Die Digitalisierung einer Lok mit Gleichstrom-Motor und Stirnlampen:

Dieses Anschluss-Schema stellt die Grund-Anwendung fir HO Decoder dar; alle anderen Anwen-
dungen (siehe weitere Beschreibung) sind Erweiterungen dieses Standard-Umbaus.

rot zur Schiene )
schwarz 1 rechts Stirnlampen Gleichstrom-
1 links hinten  vorne motor

orange

blau rechts
gelb

weliss

grau ‘

I links

Die so angeschlossenen Stirnlampen leuchten richtungsabhéngig auch im Stillstand, und sind durch
Funktion FO schaltbar. Durch entsprechende Anwendung der “function mapping” - CVs #33, #34,
#35, ... - kann erreicht werden, dass die Lampen unabhéngig, z.B. durch FO und F1 schaltbar sind.

HINWEIS beziglich Stirnlampen: Falls die Lampen mit einem Pol schwer loslich mit einem Schie-
nenpol verbunden sind (z.B. im Chassis stecken), besteht die Moglichkeit, diese Verbindung zu be-
lassen (der blaue Draht darf dann natirlich nicht angeschlossen werden); die Stirnlampen leuchten
dann mit reduzierter Helligkeit, weil sie praktisch im Halbwellenmodus betrieben werden.

. einer Lok mit Wechselstrom-Motor (, Allstrom-Motor*):

Fir die Digitalisierung einer Lok mit einem solchen Wechselstrom-Motor (meist in alteren Marklin-
oder Hag-Loks eingebaut) bendétigt man zwei Dioden des Typs 1N4007 o. aquiv. (Dioden fir min. 1
A). Solche Dioden sind bei ZIMO oder im Elektronik-Fachhandel erhéltlich (Kosten geringfugig).

Meistens werden Wechselstrom-Loks iber Mittelleiter versorgt; dies hat jedoch mit der Anschluss-

weise des Motors an sich nichts zu tun. Das obige Schema gilt also sowohl fiir Schienen im Zweilei-

tersystem als auch im Dreileitersystem (statt “Schiene rechts” und “Schiene links” hieRe es dann Au-
zur Schiene Wechselstrom-Motor

rot "
rechts Stirnlampen Feldspulen

schwarz 3 Rotor
links hinten  vorne

orange
blau

gelb
weiss
rau
s ‘ 2 Dioden 1N4007

Ren- und Mittelleiter).

Zuséatzlicher Anschluss einer mit FO schaltbaren Innenbeleuchtung:
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Diese Art ist heute nicht mehr sehr gebréauchlich; sie stammt noch aus der Zeit, wo Decoder Ublicher-
weise nur 2 Funktionsausgéange hatten, und diese Ausgange eben fiir die Stirnlampen und fir die In-
nenbeleuchtung benutzt werden mussten. Die so angeschlossenen Lampen der Innenbeleuchtung
sollen also durch FO gemeinsam mit den Stirnlampen betatigt, aber zum Unterschied von diesen un-
abhéngig von der eingestellten Fahrtrichtung leuchten.

Das Schema ist jedoch als allgemeine Anleitung fiir alle Félle zu gebrauchen, wo Einrichtungen von
mehreren Funktionsausgéangen aus gleichermal3en geschaltet werden sollen, diese Ausgange aber
unabhéngig voneinander fiir jeweils einzelne Einrichtungen verwendet werden. Es werden jeweils 2
Dioden bendtigt (Typ 1N4007 oder aquiv.). Solche Dioden sind bei ZIMO oder im Elektronik-
Fachhandel erhaltlich (Kosten geringfiigig).

Stirnlampen Lampen der
blau hinten  vorne Innenbeleuchtung

gelb
weiss 2 Dioden
1N4007

Verwendung der Funktions-Ausgéange FA1, FA2, FA3, FA4,

Die (uber die Stirnlampen hinausgehenden) Funktions-Ausgénge, also FA1, FA2, ..) sind je nach De-
coder-Typ bedrahtet, am Direkt-Steckverbinder oder als L6t-Pads herausgefihrt (beispielsweise
beim MX620 FAL, FA2 als Lét-Pads, bei MX630, MX632 FAL, FA2 bedrahtet, weitere als Lot-Pads),
und kénnen genauso wie die Stirnlampenausgénge beschaltet werden. Zuordnung der Ausgéange zu
den Funktionen siehe Kapitel 5; standardmaRig sind FA1 und FA2 von den Funktionen F1 und F2 zu
schalten, usw. (Function mapping ab CV #33, usw. im Auslieferungszustand).

Siehe auch Hinweis MX632 unten!!! 2
2

S

rot zur Schiene _%

T’ rechts Stirnlampen N 2

1 links g

hinten vorne
blau

gelb
weiss

Létpad FA1

:

Verwendung der “Logikpegel” (unverstarkten) FunktionsAusgénge:

ZIMO Decoder besitzen neben den ,normalen“ Funktionsausgangen sogenannte ,Logikpegel“ - Aus-
gange, an welche Verbraucher nicht direkt angeschlossen werden kénnen, weil nur nicht-belastbare
Logikspannungen (0 V, 5 V) herauskommen. Falls solche Ausgénge verwendet werden sollen, muss
jeweils ein Verstarkermodul M4000Z eingesetzt werden (oder ein selbstgebautes Transistorglied).

sLogikpegel“-Ausgange benutzen alternativ die Anschlisse von ,SUSI-CLOCK" und ,,SUSI-DATA®,
diese werden durch CV #124, Bit 7 = 1 in ,Logikpegel“-Ausgange umgewandelt (,SUSI" ist dann na-
turlich nicht mehr vorhanden). Die gleichen Pins kénnen Ubrigens alternativ auch fur Servo-
Steuerleitungen genutzt werden (Aktivierung Uber CVS #181, #182).

Hinweis MX632: Die ,Logikpegel“-Ausgange am MX632 sind funktionell identisch mit den ,verstark-
ten“ Funktions-Ausgéangen FA5, FAG (also nicht FA7, FA8, wie irrtimlich angekundigt); wenn jedoch
»SUSI* (CV #124, Bit 7) oder Servos (CVs #181, #182) aktiviert sind, sind die Funktions-
Ausgénge FA5, FA6 (sowohl die ,normalen* als auch , Logikpegel“) nicht funktionsfahig!!!

Ein Verstarkermodul M4000Z wird mit seinem braunen Draht am betreffenden ,Logikpegel“-
Ausgang des Decoders angeschlossen, d.h. am Lot-Pad angel6tet.

Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

z.B.
Raucherzeuger,
Kupplung, usw.

braun
M4000Z

am Lotpad SUSI-CLOCK oder SUSI-DATA

des MX620 anzuschlieBen, falls diese

durch CV # 124, Bit 7 auf Betrieb als Funktions-
ausgange umgeschaltet sind. zur Schiene

2 x schwarz

Anschluss von DIETZ - Sound-Modulen ohne ,, SUSI* / , Simulierter Achs-Detektor”:

Beziiglich der Einbau der Sound-Module und deren Verbindung mit ZIMO Decodern: siehe Betriebs-
anleitungen der Fa. Dietz .

Bei Dampfloks ist die Synchronisierung der DampfstdéRe mit der Radumdrehung ein wichtiges Kriteri-
um fir die Qualitat des akustischen Eindruckes. Daher sollte ein Achs-Detektor (Reed-Kontakt, opti-
scher oder Hall-Sensor) am Sound-Modul angeschlossen werden, welcher genau 2 oder 4 Impulse
pro Rad-Umdrehung (je nach Bauart der Lok) abgibt.

Wenn kein Achs-Detektor vorhanden ist (weil Einbau nicht mdglich oder zu umstéandlich), erzeugen
Sound-Module ublicherweise ihren eigenen Takt, welcher aus der Geschwindigkeitsinformation (z.B.
Uber die SUSI-Schnittstelle vom Decoder her Gibermittelt) gewonnen wird. Das Ergebnis ist oft unzu-
reichend; besonders beim Langsamfahren ergibt sich meistens eine zu rasche Abfolge der Dampf-
stoRe (das quasi-standardisierte SUSI-Protokoll beriicksichtigt diesen Betriebsfall zu wenig).

Daher bieten ZIMO Decoder den , simulierten Achs-Detektor”; daflr wird der Funktionsausgang
FA4 verwendet, der durch CV #133 auf die Achsdetektor-Funktion umgewandelt wird, und mit dem
Achs-Sensor-Eingang des Sound-Moduls (z.B. Dietz, Reed-Eingang) zu verbinden ist; natirlich zu-
satzlich zu SUSI- oder den sonstigen Verbindungen. Die Simulation ergibt natirlich keine Achs-
Stellungs-abhangige Ausldsung von Dampfstof3en, sondern eine Achs-Drehzahl-abhangige Auslo-
sung, aber dies macht fir den Betrachter nur einen geringen Unterschied.

Durch die CV #267 wird die Impulszahl des ,simulierten Achs-Detektors” pro Rad-Umdrehung einge-
stellt und justiert. Siehe dazu CV-Tabelle im Kapitel ,ZIMO SOUND"!

Anschluss von DIETZ - Sound-Modulen und anderen Modulen mit ,, SUSI“:

Die “SUSI” Schnittstelle ist NMRA-DCC-Standard und geht auf eine Entwicklung der Fa. Dietz zu-
riick; sie definiert den Anschluss von Sound-Modulen (sofern diese ebenfalls mit “SUSI” ausgestattet
sind) an Lok-Decodern.

Bei kleinen Decodern ist die 4-polige ,SUSI®, bestehend aus 2 Datenleitungen, MASSE und +V (posi-
tive Spannungsversorgung des Sound-Moduls) aus Platzgriinden nicht mit dem normgemafen
Steckverbinder ausgefuhrt, sondern durch 4 L6t-Pads (siehe Anschluss-Skizze am Anfang dieser
Betriebsanleitung).

Uber die “SUSI” Datenleitungen (CLOCK und DATA) werden Informationen wie Fahrgeschwindigkeit
und Motorbelastung (Steigung/Gefélle/Anfahren usw.) und die Werte zum Programmieren der CVs
im Sound-Modul (CVs #890, ...) vom Decoder in den Sound-Modul Ubertragen.

ANSPRECHEN der CVs im SUSI-Modul: Diese CVs belegen entsprechend der NMRA DCC Norm
(RP) im CV-Nummernraum den Bereich ab 890 .... Dies kdnnen aber viele Digitalsysteme nicht an-
sprechen (auch ZIMO Fahrpulte MX2 und MX21 - bis Mitte 2004 - waren auf 255 beschrankt); daher
erlauben ZIMO Decoder, diese CVs auch mit 190 ... anzusprechen!

Anschluss einer elektrischen Kupplung (System “Krois”):



Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

Um die Kupplungswicklungen vor Uberlastung durch Dauerstrom zu schiitzen, kénnen entsprechen-
de Begrenzungen der Impulszeit fiir einen (oder auch mehrere) der Funktionsausgéange eingestellt
werden.

Zunachst muss in jene ,Effekt“-CV (z.B. CV #127 fur FA1 oder CV #128 fiir FA2), wo eine Kupplung
angeschlossen werden soll, der Wert “48” eingetragen werden.

Dann wird in CV #115 (siehe CV-Tabelle) die gewlinschte Impulszeitbegrenzung definiert:
Beim “System Krois” ist ein Wert von “60”, “70” oder “80” fur CV #115 zu empfehlen; dies bedeutet
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MX634D, MX632D, MX632VD, MX632WD, MX640D, MX642D, MX644D
MX634C, MX632C, MX640C, MX642C, MX644C - 21-poliger ,MTC" Stecker:

Diese Ausfuhrungen besitzen eine 21-polige Buchsenleiste auf der Platine (mit welcher der Decoder
direkt auf die entsprechende 21-polige Stiftleiste passender Fahrzeuge eingesteckt werden kann. Ei-
gentlich handelt es sich jeweils um 22-polige Steckverbinder, wobei ein Pin fehlt bzw. blockiert ist

(,Indexpin“), damit Fehl-Einstecken verhindert wird. Die 21-polige Schnittstelle (auch ,MTC" genannt)

eine Begrenzung des Kupplungsimpulses auf 2, 3 oder 4 sec; Definition einer Teilspannung ist fur vee [ ncex :jslir\:weuﬂltir?ﬁr?:(lg;e und 6-polige in NMRA DCC RP 9.1.1 definiert (Abbil-
das System ,Krois" nicht notwendig (daher Einerstelle “0”); diese ist hingegen zweckmaRig fiir Aux 3 Lautsprecher 9 : MX632D C Oberseite
ROCO-Kupplungen. Aux 2 B Lausprecher und MX632 VD MX632 W D
Bezulglich dem Automatischen Abriicken beim Entkuppeln bzw. dem Automatischen Andri- Auxl B Fo.vome ] 15V Pin blockiert (Steckercodienng)
cken und Abriicken (,Kupplungswalzer) siehe CV #116, und Kapitel ,ERGANZ. HINWEISE* Gem. pius () [ [El Fo. ninten 1 I e Agond P 1
Motor 3 B Train Bus Data = Funktions-Ausgang FAL  Stim|ampe vome (= L\,Qg
- [ Gem. Pluspol Stimlampe hinten (= Lrick)
Motor 2 a Train Bus Clock ‘ = ’\N/;etderspaﬂrl]ungi...\/, W) gHgI B%géﬁégssggr\eoz?l)
. . . otor 1 ™ lotoranschluss A )
MX622R, MX623R, MX630R, ... fir 8-polige Schnittstelle (NEM 652): Voor 1 ot Ntgenschiuss 2 Funkions-Ausgahg P4
) MASSE B B a2 1 Stromabnehmer links mﬂk{:gﬂiAﬂggﬁg FAG
Die “R-Varianten” besitzen einen 8-poligen Stecker am Ende der Lvor _(weiss schiene finks [EY [ v 3 == Stromabnehmer rechts .. af Wurschin Sonderas-

Anschlussleitungen, welche in die Digitalschnittstelle der ent- fliTugen ELKOMs (NICHT Messe)

sprechend ausgerusteten Loks passt. Zur Umriustung der Lok muss
also nur der im Originalzustand vorhandene Blindstecker entfernt
werden und der Fahrzeug- Empfanger angesteckt zu werden.

Schiene rechts Hall 1

MX640D Oberseite
(= wo sich der 21-polige Stecker befindet !)

+5V, 200 mAmax Pin bloddert (Stedercodierung)
Funktions-Ausgang FA3  Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Funkiions-Ausgang FA1  Stimlampe vome (= Lvor)
Gemeinsamer Plyspol Stlmlam;gg hinten (= Lrick)
n.c.(not oonnede_afp SUSI Dal

Motoranschluss links SUSI Clock
Motaranschlussrechts  Funktions-Ausgang FA4
MASSE n.c

Stromabnehmer links  n.c.
Stromabnehmer rechts ~ Schalteingang 1

5V, 200mAfur KeinrSno

Schiene (rot

Da die Originaldefinition der 21-
poligen Schnittstelle urspriinglich fur
eine bestimmte Antriebsart (,C-
Sinus") konzipiert wurde, sind einige
Positionen in ,normalen” Anwen-
dungen uberflissig (Hall, Motor 3)
und werden anderweitig genutzt.

MX621F, MX623F, MX630F, ... fir 6-polige Schnittstelle (NEM 651):

Die “F-Varianten” besitzen eine 6-poligige Stiftleiste am Ende der
Anschlussleitungen, welche in die Digitalschnittstelle der ent-
sprechend ausgerusteten Loks passt.

Die Stirnlampen leuchten bei dieser Beschaltung im Halbwellenbe-

trieb (mit reduzierter Starke), weil der gemeinsame Pluspol am 6- Pluspol (blaw) ' _
poligen Stecker fehlt (und die Lampen stattdessen mit einem Schie-  Schiene (schwarz Daher gibt es je nach Ausstattung des De-

Schiene (rot Die ,,C-Typen*, also MX631C, MX632C,
MX634C, MX640C, MX642C unterscheiden sich
von den , D-Typen“ durch die Funktions-Ausgé-
nge FA3, FA4: bei ,C" als Logikpegel-Ausgange
ausgefuhrt, entsprechend der urspriinglichen
Norm, bei ,D* als normale ,verstarkte“ Ausgange.

coders leicht unterschiedliche Beschaltun-
gen der 21-poligen Buchsenleiste. Genutzt
werden diese zusétzlichen Ausgéange nur,
wenn das Fahrzeug speziell darauf abge-
stimmt ist. Daher stehen z.B. am MX632D
die Funktions-Ausgénge FA4 - FA6 sowie
die Niederspannung auch auf anderen zu-
ganglichen L6t-Pads am Decoder zur Verfu-
gung; siehe dazu die Anschlussplane im
Kapitel ,Aufbau und technische Daten®).

nenpol in der Lok verbunden sind. Am Decoder steht jedoch der
“blaue Draht” zur Verfiigung und kann bei Bedarf verwendet werden!

MX621N, MX622N, ... Direkt-Einstecken in Digitalschnittstelle (NEM 651):

MX620 Zabhlreiche Triebfahrzeuge der Spuren N, HOe und HOm (auch
Blick auf Controller-Seite vereinzelte HO-Loks) besitzen die genormte Buchse und den ge-
(dort, wo Anschluss-Stifte nicht angelétetsind |} normten Einbauplatz mit einer Flache von min. 14 x 9 mm.

o P HREE — ACHTUNG: Beim Einstecken in die Lok-Buchse kommt die Seite

VO

Einstecken 21-pol. Decoder auf Lok- Platine, z.B. TRIX

Oberseite des Decoders von oben zu sehen, Stifte der
Stiftleiste der Lok-Platine gehen durch Decoder-Platine
und von unten in die Buchsenleiste des Decoders.

E m Schiene links mi_t den Stiften unten zu_Liegen; also von oben 6.0l Lok-Platine - = Decoder mit 21-poligem Stecker kénnen auf

. — ;cf:ler}_e;ecms Blick auf Controller-Seite! LopkOB%ihse ——————t— zweierlei Art montiert werden; die Platine
s [V|OLOT [INKS - - - P

M I I Motor rachis Decoder MX620N —— unter der Buchsenleiste ist durchléchert, so-

) dass je nach Lok-Typ die Buchsenleiste
L ok-Plati n e 1

Einstecken 21-pol. Decoder auf Lok- Platine, z.B. BRAWA des Decoders von oben oder unten auf die
Unterseite des eingesteckten Decoders von oben zu sehen ! Stiftleiste der Lok-Platine aufgesteckt wer-
- den kann. Der ausgelassene bzw. blockierte
- e H Pin 11 (Index) verhindert Fehl-Stecken.

Lok-Platine .
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MX600P12, MX623P12, MX630P16, MX633P22, MX648P16, MX645P22, ...
- Decoder mit PluX-Steckverbinder:

Im Unterschied zum 21-poligen Schnittstellensystem (siehe vorne) befindet sich bei ,PluX” die Stiftleiste

am Decoder und die Buchsenleiste auf der Lokplatine. ,PluX* gibt es in Form von 12-, 16- und 22-
poligen Steckern, wobei auch hier die Anzahl der nutzbaren Verbindungen um 1 kleiner ist (zumindest
Loffiziell, Indexposition = fehlender Pin zum Verdrehschutz).

Das ,PluX* System wird in NMRA 9.1.1. und auch in NEM (MOROP) definiert, einschlie3lich dazuge-
hériger Maximalabmessungen fiir normgerechte Decoder.

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

MX630P (mit PluX16)

oo [l Bl avor
. SUSI, Servo's (2, 1) oder FA, FA5
1508t a “ Data | SUS Gem. Pluspol é+) MASSE
B0 e Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor
e Motor links Gem. Pluspol (+
eorl I I ey Schiene rechts - (Index)
oy | [ [ | woror on Schiene links  Stirnl. hint (= Lriick)
i i tarm Funktions-Ausgédnge  FA1 FA3
waex | [ [ sy "™ Funktions-Ausgénge  FA2 FA4
For yoiom| Ba mhn
E—: ] 1 1 MX630P22 besitzt eine 16-polige ,Plux‘-Stiftleiste (davon 15 Pins tat-
seskor 8 [0 [ nvaiv2 séchlich vorhanden; 1 Indexposition); er kann in Fahrzeuge mit 16-
PR ﬂﬂm’“ poliger PluX-Buchsenleiste eingesetzt werden, aber auch in solche mit
wscere B B wooe 22-poliger, entsprechend der Abbildung links (braune Zone = 16-polig).

Im Falle des MX630P (= KEIN Sound-Decoder ist) werden die beiden
laut PluX-Definition fur den Lautsprecher vorgesehenen Pins fur zusatz-
liche Funktions-Ausgéange FA3, FA4 genutzt. Dies fuhrt zu KEINER Be-
schédigung eines eventuell in einer Lok vorhandenen Lautsprechers.

MX623 Oberseite Pad-Belegung (PluX-12)

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

Motor rechts Lvor

Motor links Gem. Pluspol (+) ~ FA3, FA4 sind
Schiene rechts - (Index) , Logikpegel-Ausgénge !
Schiene links Lrijck/

Funktions-Ausgénge FA1 FA3

Funktions-Ausgange FA2 FA4

MX623P12 (schméler als der MX630!) hat die 12-polige ,PluX“-
Stiftleiste, d.h. die obersten 4 Anschliisse fallen gegentiber MX630
weg, daher kein SUSI und keine MASSE herausgefiihrt.

MX633P22 Oberseite (mit Plux22)

Funktions-Ausgang FA3 Schalteingan%
SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)
ELKO Plus MASSE

Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor)
Motor links Gem. Pluspol (+)
Schiene rechts --- (Index)

Schiene links Stirnl. hint (= Lriick)
Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2 Lautsprecher
Funktions-Ausgange FAS FA4
Funktions-Ausgénge FA7 FA6

|

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

MX633P22 hat einen ,vollstandigen“ PluX-Stecker, mit 9 Fu-Ausgéngen.

Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

Die Sound-Decoder MX643 und MX645 gibt es wahlweise mit 16-poliger oder mit 22-poliger ,Plux*-
Stiftleiste, Siehe auch Anschluss-Zeichnungen in Kapitel 2 (,Anschluss und technische Daten®)

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.
(Ublicherweiset auf Lokplatine und automatisch tiber Stecker kontaktiert)

MX643P16 Oberseite (mitPlux16) gise ggsgﬂ‘jgggﬁges\i};m:ﬁ;’ggﬁ"

SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)
ELKO Plus MASSE

Motor rechts Stiml. vome (= Lvor)
Motor links Gem. Pluspol (+)
Schiene rechts — (Index)

Schiene links Stiml. hint (= Lriick)

Funktions-Ausgang FAl  Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher

[
Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

MX643P22 Oberseite (mitPluX22)  oISSann A ande oo oY

FA8
Funktions—Ausgang FA3  Schaltein anéq
SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)
ELKO Plus MASSE
Motor rechts Stiml. vome (= Lvor)
Motor links Gem. Pluspol (+)
Schiene rechts —(Index) .
Schiene links S{| M hint (= Lriick)

Funktions-Ausgang FAl1  Lautsprecher
Funktions-Ausgang FA2  Lautsprecher
Funktions-Ausgéange FA5 ~ FA4
Funktions-Ausgéange FA7  FA6

| S

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !
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Anschluss von Servo-Antrieben
und SmartServo:

Zum Anschluss handelsiblicher Servos
und SmartServo RC-1 (Hersteller; TOKI
Corp., Japan) stehen auf MX620, MX630,
MX632, MX640 zwei Servo-Steueraus-

gange zur Verfugung, wobei die betreffen-

den Lot-Pads (bzw. Kontakte am 21-
poligen oder PluX- Stecker) jeweils alter-
nativ fur SUSI, ,Logikpegel“-Ausgange
oder eben fir Servos genutzt werden.

Kontakfierung verboten !

MX630 Oberseite

Programmierpads,

W00 0Om

oy |

-

m =

-

-

-

-
T |I
LN

Bei Nutzung der Servo-Funktion (aktiviert durch CVs
#181, #182, siehe unten®) gibt es daher kein SUSI, und
auch nicht die beiden Funktions-Logikpegel-Ausgéange,
beim MX632 auch nicht die Fu-Ausgéange FA5, FAG.

Die Typen MX632W, MX632WD beinhalten auch die 5 V
- Versorgung fur den Betrieb von Servos, beim MX640

sind die 5 V eingeschrankt auf 200 mA.

Ansonsten muss die 5V Versorgung fiir den Servo ex-
tern hergestellt werden, beispielsweise durch einen
handelsiblichen Baustein zur Spannungsregelung des
Typs LM7805 mit einer Beschaltung wie in der Abbil-

dung.

Die Aktivierung der betreffenden
Anschlisse als Ausgéange fiir Se-
rvo-Steuerleitungen erfolgt durch
CVs #181 ... #182 (ungleich 0).

Durch die CVs #181 bzw. #182
koénnen die Servos den verschie-
denen Funktionen (und auch der
Fahrtrichtung) zugeordnet werden,
wahlweise mit Eintasten- oder
Zweitastenbedienung.

Die CVs #161 .. #169 erlauben die Ein-
stellung der Anschlagpunkte und die Ge-

schwindigkeit; siehe CV-Tabelle!

In der CV #161 kann das Protokoll auf der
Steuerleitung gewahlt werden; ,normal” fur
die meisten Servos (daher default) sind po-
sitive Impulse; aulerdem kann entschieden
werden, ob der Servo nur wahrend der Be-
wegung aktiviert wird, oder sténdig ein
Steuersignal erhdlt. Das letztere ist nur

sinnvoll, wenn ansonsten die Stellung

durch mechanische Einwirkung verandert

wirde.

MX640, MX642 - Anschluss von

MX632W Oberseite

Lot-Pads

Pluspol fiir *SUSI"

I" CLOCK oder Servo 1
JSI" DATA oder Servo 2
IASSE

Servo 2 Servo 1

[ Q0 F—
OO0 —=—

JdB80
A

MASSE
(0V)
PLUS
Servo 1
Drossel, Steuerleitung
z.B. 47uH -

10 uF,
50V

—p}— 7805
1N4007

Servo 1

violett

Steuerleitung

MX620, MXGZDN, MX620R, MX620F
A Seit

Servo 1
Steuerleitung

g

MASSE
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Servo-Antrieben und SmartServo:
Zum Anschluss handelsublicher Servos und SmartServo RC-1 (Hersteller: TOKI Corp., Japan) ste-
hen am MX640 zwei Servo-Steuerausgange. Es handelt sich dabei um eine alternative Ver-
wendung der SUSI-Ausgange (je nach Typ Lotpads bzw. Kontakte am 21-poligen Steckverbinder;
jeder kann mit dem Steuereingang eines Servos verbunden werden.
Stromsparende Servos (bis 200 mA) kénnen auch direkt vom MX640 her versorgt werden!
Ansonsten muss die 5 V - Versorgung fur den Servo extern hergestellt werden, beispielsweise durch
einen handelsublichen Baustein zur Spannungsregelung des Typs LM7805 mit einer Beschaltung
wie in der Abbildung.
Die Aktivierung der betreffenden Anschliisse als Ausgénge flr Servo-Steuerleitungen erfolgt durch
CVs #181 ... #182 (ungleich 0). Durch die CVs #181 bzw. #182 kdnnen die Servos den verschiednen
Funktionen (und auch der Fahrtrichtung) zugeordnet werden, wahlweise mit Eintasten- oder Zweitas-

tenbedienung.
Die CVs #161 .. #169 erlauben die Einstellung der Anschlagpunkte und die Geschwindigkeit!

In der CV #161 kann das Protokoll auf der Steuerleitung gewahlt werden; ,normal“ fiir die meisten
Servos (daher default) sind positive Impulse; aulerdem kann entschieden werden, ob der Servo nur

wahrend der Bewegung aktiviert wird, oder standig ein Steuersignal erhalt. Das letztere ist nur sinn-
voll, wenn ansonsten die Stellung durch mechanische Einwirkung verandert wirde. Fur den Smart

Servo muss das Bit 1 in CV #161 allerdings in jedem Fall gesetzt werden, also CV #161 = 2!

Smart &
S5
Servo S H
mit L2
wenig Sk
i J(av. 20 g fir Ki B. SmartServo) Verbrauch é’?
iolell-violelt o=
O ——==—=== | autsprecher - Laulsprecher 52
i Funklionsausgang FAT es
b Funkionsausgang FA2 5V gE
af

on Stimlampe vome (= Lvor)
e Siirnlarmpe hinten (= Lriick)
% Gemeinsamer Pluspol
i Motoranschiu links
L Motoranschlul rechts
Stromabnehmer links

MASSE

=
<

0000000000
0000000000

MX640 Unterseite
(= wo Dréhte angelotet sind)

0000000000

— SUSI Daten 2]
SUS! Clock -E] I
susiPls o] o

00000000000

! Schuar,

8, rof,

Servo 2
Steuerleitung

Servo 1
Steuerleitung

4
2

[
F
a

100 uF, 100 uF,
MASSE 25V 25V MASSE
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MX640,

Schalteingang 2 Schalteingang 1

Programmierpads,
Kontaktierung verboten !
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MX640 Oberseite

rot

mE

Mechanischer Achs-

Kontaktgeber oder

Reedkontakt (magnet.)
oder Opto-Sensor

MASSE

LED (10 mA) - oder
Logikpegel-Ausgange
ACHTUNG: nur gegen

{Pﬁ gegen MASSE schalten l\\

— fas Fas MX640 Unterseite
wasse I‘ =

. - Gesamt-Anschlussplan und Vorkehrungen fiir SOUND

violett-violett

rin
braun
weiss

elb
blau (+

rau
orange

——

schwarz

Q0000000000
Q000000000

5V, 200 mA Versorgung fir Klein-Servos (z.B. SmartServo)

8 Ohm
Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher
Funktionsausgang FA1

Lampen, oder LEDs

mit Vorwiderstand, oder
Raucherzeuger, ...

Funktionsausgang FA2

Stirnlampe vorne (= Lvor)
Stirnlampe hinten (= Lrick)

XK

Gemeinsamer Pluspol

Motoranschlul} links

Motoranschlu rechts

Stromabnehmer links
Stromabnehmer rechts ﬂ |

rechts  links Motor

Stromabnehmer

PLUS

. Funktionsausgang FA3  [[] I

Fa7 [CICIC]
—K—FAGD-I 1 . I.- .l
rs g AN = min -'I
Funktionsausgang FA4 \:l L .- II- I : I
(11
MASSE_El ' | 1 I
-
SUSI Daten
SUSI Glock \:I -- . - [ ] ]
(SUSI) Plus—= | mm - II -

Lautsprecher
Lautsprecher

Achsdetektor (Schalteingang 2)

MASSE ‘[

8 Ohm -
Lautsprecher

Lm uF, bipolar

optionell:
L Hochtoner

Mechanischer
\ Kontaktgeber oder £
1 Reedkontakt (magnet.)

oder Opto-Sensor

00000000000

0000000000

MX642, MX644, MX645 ...

Die neueren Sound-Decoder werden im Prinzip auf

die gleiche Weise verdrahtet, wobei allerdings

- MASSE, Schalteingang, und Pluspol an den Lotpads
auf der Oberseite rechts bzw., am blauen Draht

(Pluspol) anzuschlieen sind, und

- nur 2 LED-Ausgéange (MX642) oder gar keine vor-
handen sind, welche alternativ zu den SUSI-

Leitungen an den Létpads auf der Oberseite

rechts zugéanglich sind.

Siehe dazu auch Anschlusspléne der Decoder auf den

ersten Seiten dieser Betriebsanleitung!

Anschluss Lautsprecher, Achsdetektor:

Um den MX640 als Sound Decoder zu betrieben, missen/kdnnen fol-

——————————
= —————
—
—
O
== ——
== ———

|

Lautsprecher
Lautsprecher

gende Einrichtungen angeschlossen werden:

- obligatorisch — LAUTSPRECHER - Es kann jeder 8 Ohm - Lautspre-
cher verwendet werden, oder auch zwei 4 Ohm - Lautsprecher in Serienschaltung. Lautsprecher
mit héherer Impedanz sind natiirlich auch erlaubt, bedeuten aber einen Verlust an

Lautstéarke.

Bei Bedarf kann ein zuséatzlicher Hochtoner (ebenfalls 8 Ohm oder héher)
zusétzlich angeschlossen werden; dieses soll jedoch Uber einen bipolaren
Kondensator mit (10 pF bipolar, fur 2 kHz Grenzfrequenz) erfolgen.

- optional - ACHSDETEKTOR - Normalerweise sind ZIMO Sound Decoder
auf den ,simulierten Achsdetektor” eingestellt, welcher mit CV #267 soft-
ware-mafig justiert wird. Falls ein ,echter* Achsdetektor verwendet werden
soll, muss CV #267 = 0 oder = 1 gesetzt werden, je nachdem oder jeder Im-
puls oder jeder zweite Impuls einen Dampfschlag auslésen soll. Siehe

dazu Kapitel 6!

Als Achsdetektoren kdnnen verwendet werden: mechanische Kontakte,

Reedkontakte, optische Sensoren, Hallsensoren.

8 Ohm - Lautsprecher

Hallsensor,
z.B. TLE4905

Achsdetektor (Schalteingang 2) 1
Outp

MASSE

Pluspol (blauer Draht) 1

’ GND

V +

Treibrad
mit Magneten
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Der Anschluss eines externen Energiespeichers (meistens Kondensator):

Ein Energiespeicher am Decoder hat groBen Nutzen in mehrfacher Hinsicht; bereits sehr kleine Kon-
densatoren ab 100 pF haben positive Effekte, groRere umso mehr:

- Vermeiden des Steckenbleibens und des Lichtflackerns auf verschmutzten Gleisen oder Weichen-
Herzstiuicken, insbesondere zusammen mit der ZIMO Methode der Vermeidung des Anhaltens auf
stromlosen Stellen (wirklich hilfreich ab etwa 1000 pF), siehe weiter hinten,

- Verringerung der Erwarmung des Decoders besonders bei Motoren mit niedrigem ohm’schen Wi-
derstand (wirksam bereits ab einer Kapazitat von etwa 100 pF),

- bei Anwendung der RailCom-Technik:

Aufhebung des Energieverlustes durch die ,RailCom-Lucke“, Verringerung der Motor-Geréusche,

Verbesserung der Qualitat (= der Lesbarkeit) des RailCom-Signals (wirksam bereits ab etwa 100 pF).

Die Art der Anschaltung und die erforderliche Spannungsfestigkeit der Kondensatoren richtet sich
nach dem Decoder-Typ, der Schienenspannung, und der Anwendung; man unterscheidet zwischen
drei Fallen, die im Folgenden beschreiben werden.

+PluX-artige“ Decoder MIT direkter Energiespeicher-Anschaltung:
+PluX-artig" sind alle Decoder, deren Familien auch PluX-Typen enthalten, auch wenn bedrahtet

Spannungsfestigkeit der anzuschlieRenden Kondensatoren (unabhangig von Fahrspannung): 16 V
(Die Ladespannung fiir den Kondensator wird Decoder-intern auf 16 V begrenzt)

Zu dieser Gruppe gehéren die Decoder der Familien MX633 (Nicht-Sound) und MX645 (Sound)

sowie deren Vorganger- und Nachfolger-Typen (z.B. MX643); der Kondensator wird ohne irgendwel-

che Zusatzkomponenten mit den entsprechenden Anschlissen verbunden. Im Falle der bedrahteten

Decoder stehen dafiir zwei Drahte (blau, schwarz) zur Verfigung; im Falle der PluX-Versionen sind

die Anschlisse am PluX-Stecker vorhanden. Im folgenden Beispiel der Typ MX633 (bedrahtet):

MX645 hat gleiche Pad-Belegung wie MX633 !

Die SUSI-Ausgange sind alternativ Typlsqhe
. als Servo- Ausgénge verwendbar; Energ|e_
MX633 bedrahtet Oberseite . .
Funktions-Ausgang FA3 spelcher.
Schalteingang Elko
SUSI Data (Servo 2) SUSI Clock (Servo 1)
ELKO Plus 1800 pF,
we‘s’l"ASSE Aa’:ff Motor rechts Supercap
Stirnl. vorne ﬁ: Lvor) 2 Motor links 6800 pF

Gem. Pluspol (+) 2 Schiene rechts
Schw: . .

E——— thleng links R
Lautsprecher oin Stn‘nL_hmten (= Lriick)
Lautsprecher braun. | Unktions-Ausgang FA1

Funktions-Ausgang FA2

violett

Funktions-Ausgang FA4
Funktions-Ausgang FA5
Funktions-Ausgang FAG
Funktions-Ausgang FA7

[
Programmierpads,
Kontaktierung verboten !

Die erlaubte Kapazitat des angeschlossen Kondensators ist im Allgemeinen beschréankt auf 5000 pF,
leichte Uberschreitung (z.B. der abgebildete Supercap mit 6800 pF aus dem ZIMO Programm) mdglich.

Beim MX633 (im Gegensatz zum MX645) ist auch eine hohere Kapazitét erlaubt, sodass sogar ZIMO
Goldcap-Module mit 140000 pF verwendet werden kdnnen (bestehend aus 7 Goldcaps in Serie).

In der Verpackung der Decoder ist ein kleiner Kondensator (z.B. 680 pF je nach Verfugbarkeit) zum
+Einstieg” in die Energiespeicher-Technik enthalten. Kondensatoren mit gréReren Kapazitaten sind
zu empfehlen; solche sind leicht zu erhalten, bei Bedarf auch bei ZIMO, und kdnnen einfach parallel-
geschaltet werden.

,MTC-artige Decoder MIT direkter Energiespeicher-Anschaltung:
+,MTC-artig“ sind alle Decoder, deren Familien auch MTC-Typen enthalten, auch wenn bedrahtet

Spannungsfestigkeit der anzuschlieRenden Kondensatoren: L,normalerweise* 35V
(Im Gegensatz zu den ,PluX-artigen“ Decodern gibt es hier keine Begrenzung der Ladespannung)
Wenn sichergestellt ist, dass Fahrspannung nie hoher als 16 V bzw. 20 V ist: 16 V bzw. 20 V
ACHTUNG: falls Betrieb mit AC-analog mdglich sein soll
(also mit Hochspannungsimpuls fir Richtungswechsel) 35V

Zu dieser Gruppe gehoren die Decoder der Familien MX632, MX634 (Nicht-Sound) und MX644
(Sound) sowie deren Vorganger- und Nachfolger-Typen (z.B. MX631, MX642); der Kondensator wird
ohne irgendwelche Zusatzkomponenten mit den entsprechenden Anschliissen verbunden. Im Falle der
bedrahteten Decoder stehen daftir zwei Drahte (blau, grau) zur Verfiigung; im Falle der MTC-
Versionen sind die Anschlisse am MTC-Stecker vorhanden (und au3erdem die L6t-Pads auf der Un-
terseite). In den folgenden Beispielen der Nicht-Sound-Decoder MX634 und der Sound-Decoder
MX644 (bedrahtet oder mit Stecker):

MX634 undMX644 haben

gleiche Pad-Belegung! ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

ist gleich TypISCher .
MX634 Unterseite ELKO Pluspol) MX644D, C Unterseite Energiespei-
cher: Elko
680 uF (25
V)

Achtung:

Diese Leitung

ist NICHT
MASSE !

ELKO
Minus

Die erlaubte Kapazitat des angeschlossen Kondensators ist im Allgemeinen beschréankt auf 5000 pF;
der Supercap mit 6800 UF (siehe ,PluX-artige Decoder) kann NICHT verwendet werden, weil dessen
Spanungsfestigkeit mit 15 V nicht ausreicht (weniger wegen seiner Kapazitat). AUSNAHME: wenn
die Fahrspannung 16 V sicher NIE Uberschreitet, wéare der Einsatz des Supercaps maoglich!

HINWEIS, siehe Kapitel 7 (Lok- und Adapterplatinen): mit einer Adapterplatine ADAMTC oder
ADAMKL kdnnen beliebig groORe Kapazitaten angeschlossen werden (auch ZIMO Goldcap-Module
mit 140000 pF), wobei eine Spannungsfestigkeit von 16 V ausreichend ist.

Wichtiges ZIMO Feature im Zusammenhang mit der Anwendung von Energiespeichern:
Automatische Vermeidung des Anhaltens auf stromlosen Stellen:

Im Falle der Unterbrechung der Stromversorgung (wegen Schmutz auf der Schiene oder auf Wei-
chen-Herzstiicken) sorgt ein ZIMO Decoder automatisch dafur, dass das Fahrzeug weiterfahrt, auch
wenn es an sich durch einen laufenden Bremsvorgang gerade zum Stillstand kommen sollte. Erst
wenn der Rad-Schiene-Kontakt wieder besteht, wird angehalten, und nochmals kontrolliert, ob der
Kontakt auch im Stehen erhalten bleibt (andernfalls erfolgt ein nochmaliges kurzes Abriicken, sofern
noch Strom im Energiespeicher dafur vorhanden ist).
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Decoder OHNE direkte Energiespeicher-Anschaltung:

Egal ob es ich um ,PluX-artige®, ,MTC-artige" oder fir sonstige Schnittstellen gemachte Layouts handelt

Spannungsfestigkeit der anzuschlieRenden Kondensatoren: L,normalerweise* 25V
(entsprechend der Fahrspannung)
Wenn sichergestellt ist, dass Fahrspannung nie hoher als 16 V bzw. 20 V ist: 16 V bzw. 20 V
ACHTUNG: falls Betrieb mit AC-analog mdglich sein soll
(also mit Hochspannungsimpuls fir Richtungswechsel) 35V

Zu den Decodern OHNE direkter Energiespeicher-Anschaltung gehdren Miniatur- und mittelgrol3e
Decoder wie MX618, MX621, MX622, MX623, MX630 (alle Nicht-Sound) und MX646, MX648,
MX658 (alle mit Sound) sowie deren Vorganger- und Nachfolger-Typen.

Hier ist der einfache Anschluss eines Kondensators zwischen Masse des Decoders und Pluspol
NICHT zweckmafig, da es in zu unerwiinschten Nebeneffekten kommt: der unbegrenzte ,Inrush-
current” beim Laden belaste die Digitalzentrale; auRerdem werden Software-Update und Sound-
Laden, Programmieren im ,Service mode* (Programmiergleis), und die ZIMO Zugnummernerkennung
erschwert oder unmdéglich gemacht, weil die Quittungen dieser Prozeduren ,geschluckt” werden.

Trotzdem kdnnen Kondensatoren angeschlossen werden, aber mit Zusatzkomponenten, wobei es
verschiedene Mdglichkeiten gibt, je nach Einsatzfall verschieden aufwéndig.

Der Anschluss der Energiespeicher-Schaltung erfolgt hier (im Gegensatz zu den Decodern mit ,direk-
ter Energiespeicher-Anschaltung, wo es eigene Drahte oder Pins dafiir gibt, siehe weiter oben) im-
mer zwischen einem MASSE-Kontakt des Decoders und dem ,Pluspol” oder dem ,gemeinsamen
Pluspol“ (= dem blauen Draht).

Am einfachsten und sehr Platz- und Aufwand-sparend ist es, dem angeschlossenen Kon-
densator nur einen simplen Widerstand in Serie zu schalten (empfohlen 33 Ohm). Dieser verhindert
einen gréfReren Strom infaus dem Kondensator und unterdriickt damit die erwahnten unerwiinschten
Nebeneffekte (auch wenn der Inrush-current nach offiziellen Vorgaben noch immer zu hoch bleibt. In
den folgenden Abbildungen dienen die Miniatur-Decoder MX621, MX622 und der Miniatur-Sound-
Decoder als Beispiele:

33E V4W

2200 uF + MX621, MX621R, MX621F, MX621N
Anschluss-Seite MX622, MX622R, MX622F, MX622N

x : . Anschluss-Seite
Drahte oder Pins LOt-Pads (= wo Drante angeldtet sind 1)
Pluspol (blau)

Motor gorange)
Motor (grau)
Schiene (rot)
Schiene (schwarz)
Lvor (weiss)
Lrick (gelb)

Drahte oder Pins

Pluspol (blau)
Motor gorange)
Motor (grau)
Schiene (rot)
Schiene (schwarz)
Lvor (weiss)
Lriick (gelb)

33E 1V/4W

L ]
Programmier-Pads,
nicht verwenden !

MX648 Oberseite

Motoranschluss rechts  (orange)
Stirlampe vorne (= Lvor) (weil)
Motoranschluss links  (grau)
Gemeinsamer Pluspol  (blau)
Schiene rechts (rot)
“%elb Schiene links (schwarz)
B Stirnlampe hinten (= Lrick) (gelb)
praun  FUNKtionsausgang FA1  (griin)
Funktionsausgang FA2 (braun)
2xviolett 5 y | autsprecher (violett, violett)

E:

ACHTUNG - NUR FUR KLEINEN STROM: Der Widerstand reduziert natiirlich auch die Wirksam-
keit des Energiespeichers, weil durch den Spannungsabfall der verwertbare Entladestrom, der in
den Decoder flieBen kann, auf etwa 200 mA begrenzt wird (und auch dabei bereits ca. 6 V ,verlo-
ren gehen). Fir kleine Loks (insbesondere in N-Spur, aber auch TT oder HO mit effizienten Moto-
ren und ausschlieRBlicher LED-Beleuchtung) kann diese Schaltung trotzdem sehr hilfreich sein.

wenn mehr Platz und Aufwand méglich sind, sollte eine erweiterte Schaltung verwendet
werden: das Laden des Kondensators erfolgt dann tber einen Widerstand (z.B. 68 E) zur Reduktion
des ,Inrush-current*, die Diode (z.B. 1N4007) tberbriickt den Widertand beim Entladen, damit der
Entladestrom voll in den Decoder flie3en kann. Die Drossel sorgt dafiir, dass trotz des vollen Entla-
destromes aus dem Energiespeicher das Software-Update und Sound-Laden, Programmieren im
~Service mode* (Programmiergleis), und die ZIMO Zugnummernerkennung zuverlassig funktionie-
ren. Der 3K3-Widerstand bewirkt schlie3lich eine gewollte Selbstentladung, damit nicht tber lange
Zeit eine Restspannung erhalten bleibt, die den Speicher des Prozessors stiitzen und damit zu ei-
genartigen Effekten fihren wirde. In den folgenden Abbildungen dienen die Decoder MX623 und
MX630 als Beispiele:

68 E 1/4 W

2B Diode
L] 1N4007N

rossel

100 UH, 0,5 A ,Plus-Seite* der Schaltung

anschlieBen an blauem Draht (Pluspol)

MX623 Unterseite

MX623 Oberseite

Motoranschiuss rechts ~ (orange)
Stirnlampe vorne (= Lvor) wei

= = dwmb\w Motoranschiuss links  (grau)
= qeb  Gemeinsamer Pluspol  (blau) MASSE
Schiene rechts (rot)
— Schiene links ~ (schwarz)
J Stirnlampe hinten (= Lriick) gelo
,Minus-Seite* der Schaltung
anschlieBen an MASSE-Pad auf Riickseite

68 E 1/4 W

N 2B Diode
1N4007N

4700 uF +

Drossel

. 100 uH, 0,5 A

MX630 Oberseite MASSE
Gemeinsamer Pluspol  (blau)
Motoranschluss rechts ~ (orange)
b Stirmlampe vorne (= Lvor) weiR
Motoranschluss links  (grau)
Schiene rechts (rot)
Schiene links ~ (schwarz)
gn  Stimlampe hinten (= Lriick) gelb
baun FUnktionsausgang FAT (grlin)

Funktionsausgang FA2 (braun)
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Energiespeicher - Komponenten und Modeule - im ZIMO Lieferprogramm

ZIMO bietet eine Reihe von Sortimenten (Elkos, Tantals, Supercaps und Goldcaps) an sowie Spei-
cher-Module; siehe Produkt- und Preisliste bzw. Information auf www.zimo.at (Decoder, Energiespei-
cher). Es werden damit alle Decoder-Arten und -Grof3en abgedeckt.

Fir die die ZIMO Decoder kénnen Energiespeicher-Losungen auf Basis von Elkos oder Tantalkon-
densatoren sowie von Supercaps und Goldcaps angewandt werden,

BEISPIELE:

& ko

Supercap Goldcap-Module mit 7 Goldcaps (7 x 1F in Serie, also 140000 F - 17,5 V)

Elkos
(zahlreiche Typen)

Seite 55


http://www.zimo.at/

Seite 56

MX632V, MX632W, MX632VD, MX632WD -
die Ausfihrungen des MX632 mit eingebauter Niederspannungsquelle

Diese Typen enthalten einen verlustarmen 1,5 V - bzw. 5 V -Schaltregler, welcher den direkten An-
schluss von Niedervoltlampchen an den Decoder erlaubt. Die Niederspannung wird durch eine eige-
ne Leitung (violett) herausgefiihrt und wird fur die entsprechenden Verbraucher anstelle des ,gem.
Pluspoles” (blau) verwendet.

MX632V und MX632VD (1,5 V) erleichtern besonders den Umbau von hochwertigen Messingmodel-
len (wo solche Lampchen gerne verwendet werden) betrachtlich, da der Einbau eines externen
Spannungsreglers (meist mit Kiihlungserfordernis) entfallt.

MX632W und MX632WD (5 V) ist vor allem gedacht zur Umriistung von Gro3bahnen (LGB), wo 5V -
Lampchen gebrauchlich sind. Die 5 V - Versorgung kann auch fir Servos verwendet werden,
wodurch eine externe Spannungsregelung eingespart wird.

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

MX632 Oberseite
und MX632V,Mx632 W

A ktions-Ausgang FA2
—— O Rynktions-Ausgang FAL
Velss .
———————————Stimlampe vome (= Lvor)
SUS D (F28, Sevo 2) bl Stimlampe hinten (= Lriick)
s d gﬂv Seno 1) Tﬂ Gem. Pluspol ]
Fu-Ausgang FA4 Motoranschluss links
FFu”ﬁj%%S E% —Q@ae.  \otoranschluss rechts
om

ELKO Pluspol

Minus blau

Achtung:
NICHT Masse

ghvarz N N
—— Schiene links

%mtwaL;e ) = Schiene rechts
violett "
Niederspannung
MX632V. 1,5V
MX632W. 5V
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MX640, MX642, MX643, MX644, MX645, MX646 -
der Anschluss von Rauchgeneratoren fur Dampf- und Diesel-Loks:

Am Beispiel eines , Seuthe" 18 V - Rauchgenerators:

Neben dem einfachen Ein- und Ausschalten liber einen beliebigen Funktionsausgang bietet der
MX640/MX642 die Mdglichkeit, die Intensitat der Rauchentwicklung von Stillstand oder Fahrt und
Beschleunigung abhangig zu machen.

Dazu wird der Rauchgenerator an einem der Funktionsausgange FA1 bis FA6 angeschlossen; in der
zu diesem Ausgang gehorige ,Effekte-CV* (also #127 fur FAL, #128 fur FA2, usw.), muss der ge-
winschte Effekt, also Raucherzeugung-Dampfloks (Effekt-Code ,72") oder Raucherzeugung-
Dieselloks (Effekt-Code ,80"), einprogrammiert werden.

BEISPIEL - Dampflok, Raucherzeuger am Funktions-Ausgang FA5: CV #131 = 72.

Fur den betreffenden Ausgang gilt dann die ,Kennlinie fiir Raucherzeuger” der CVs #137, #138, #139;
diese mussen UNBEDINGT mit Werten versorgt werden, sonst ist Rauch immer ausgeschaltet.

BEISPIEL - typische Kennlinie fir Schienenspannung ca. 20 V, Vollspannungs-Raucherzeuger:

CV #137 =70 .. 90: Dies bewirkt bei Stillstand eine dinne Rauchfahne.

CV #138 = 200: Ab Fahrstufe 1 (also bereits ab niedrigster Geschwindigkeit) wird der Rauchgene-
rator auf ca. 80 % seiner Maximalleistung gebracht; also relativ dichter Rauch.

CV#139 = 255: Bei Beschleunigung wird der Rauchgenerator maximal angesteuert; also beson-
ders dichter Rauch.

Dampfschlag-synchrones oder diesel-typisches Rauchen mit Ventilator-Raucherzeugern:

Sound-Decoder (MX645, usw.) kdnnen mit Hilfe eines Rauchgenerators mit eingebautem Ventila-

tor dampfschlag-synchrone bzw. fahrzustandsabhéngige Rauchstdf3e erzeugen (Anlassen des Die-

selmotors - dies wird vom Sound-Projekt angestol3en), ohne dass dazu irgendeine zusétzliche Elekt-
ronik notwendig wére.

Das Heizelement des Rauchgenerators wird - wie am Beispiel ,Seuthe" beschrieben - an FA1, FA2,
... FA6 angeschlossen und konfiguriert, d.h. zugehorige Effekte-CV = 72 (Dampf) bzw.= 80 (Diesel).

Der Ventilator wird an FA4 (in Ausnahmeféallen wie am MX646 an FA2) angeschlossen; der zweite
Pol des Ventilator-Motors muss meistens (abhangig von dessen Bauart) mit Niederspannung ver-
sorgt werden, entweder an einem externen Spannungsregler, oder — falls der Ventilator fur 5 V ge-
eignet ist - am 5 V - Ausgang des Decoders, falls ein solcher Ausgang vorhanden ist.

Folgende CVs mussen (sollen, kdnnen, ...) auRerdem programmiert werden:

CV #137, #138, #139 = 60, 90, 120: (WICHTIG) Falls das Heizelement nur fur begrenzte Spannung
zugelassen ist, muss die Spannung am Funktionsausgang begrenzt werden, was durch
eine entsprechend angepasste Kennlinie (also die CVs #137, #138, #139) geschieht.

CV #133 = 1: (WICHTIG) damit wird der FA4 als Ventilator-Ausgang konfiguriert.

CV #353 = ... beispielsweise 10; automatische Abschaltung des Raucherzeugers (im Beispiel , 10"
nach 250 sec) zum Schutz vor Uberhitzung.

CV #351, #352 = .. (nur fur Diesel-Loks, also wenn Effekt-Code ,80" in der Effekte-CV fur FA1 ... FA6)
damit wird die Ventilator-PWM (-Spannung) fiir die Félle Motor-Anlassen (Default:
Maximum) und Fahrt (Default: halbe Starke) eingestellt; siehe CV-Tabelle.

CV #355 = .. (Dampf-, Diesel-Loks) Ventilator-PWM im Stillstand (um auch in diesem Zustand
- meist geringen - Rauch auszustof3en).
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MX631C, MX632C, MX634C, MX642C, MX644C, .. mit C-Sinus (Softdrive)

Speziell fir Méarklin und Trix Fahrzeuge mit C-Sinus-Motor, soweit diese mit einer 21-poligen
Schnittstelle ausgeristet sind, wurden die Ausfuhrungen MX631C, MX632C bzw. MX640C,
MX642C, MX644C geschaffen. Sie stellen auch die fir die C-Sinus-Platine notwendige 5 V - Versor-
gung zur Verfugung (wozu "normale” Decoder nicht in der Lage sind!).

Diese ,C“-Typen sind jedoch auch unabhangig von der Antriebsart fir Marklin-, Trix-, und Marklin-
kompatible Fahrzeuge zu verwenden, welche auf den Ausgangen FA3, FA4 nicht die ,normalen”
Funktionsausgange verarbeiten kénnen, sondern ,Logikpegel“-Ausgange brauchen.

Die Varianten ,C"“-Typen unterscheiden sich von den normalen ,21-poligen“ (MX631D, MX632D,
MX640D, MX642D, MX644D) dadurch, dass die Ausgange FA3 und FA4 (= AUX3, AUX4 nach
NMRA Schnittstellen-Spezifikation) als ,Logikpegel* ausgefihrt sind, und dadurch die notwendigen 5
V - Pegel zur Aktivierung der C-Sinus- oder Softdrive-Lokplatinen bereitstellen, oder beispielsweise
auch fur Schleifenumschalter, die in manchen Fahrzeugen eingebaut sind.

Der MX631C, MX632C (oder mit Sound: MX640C, MX642C, MX644C) wird in die Stiftleiste der Lok-
Platine eingesteckt, Oberseite des Decoders nach oben, d.h. die Stifte gehen durch die Platine hin-
durch. Die Orientierung ergibt sich aus der Platine und ist aul3erdem durch den fehlenden Pin 11 und
die an dieser Stelle nicht durchbrochene Decoder-Platine gesichert.

Das folgende Bild zeigt eine beispielhafte Anordnung; die Lok-Platine kann aber von Fall zu Fall vari-
ieren.

Lok-Platine mit 21-poliger Schnittstelle MX632C eingesteckt Bandkabelzum C-Sinus-Motc

Zunachst sollte kontrolliert werden, ob die Platine Null-Ohm-Widerstéande enthélt; siehe WAR-
NUNG, néchste Seite!

MX631C, MX632C und MX640C MX642C sind bis auf die Ausgange FA3 und FA4 ,normale“ Deco-
der fir ,normale Motoren®; auf C-Sinus Betrieb umgestellt werden sie erst durch entsprechende
Programmierung der CV #145; und zwar CV #145 = 10, wenn zuvor ein Marklin/Trix-eigener Deco-
der eingebaut war, bzw. CV #145 = 12, wenn zuvor ein ESU Decoder eingebaut war (typischerweise
erkennbar an der blauen Platine). Je nach Bauart des C-Sinus-Motors kann auch eine Einstellung
=11 oder = 13 ein besseres Ergebnis liefern (ausprobieren!).

Der Fahrbetrieb einer mit MX64DM ausgeriisteten C-Sinus Lok kann sowohl im NMRA-DCC-Daten-
format als auch unter MOTOROLA-Protokoll erfolgen, nicht jedoch im Analogbetrieb!

Im C-Sinus-Betrieb gibt es keine Motor-Regelung im herkdmmlichen Sinn, da der Motor in jedem Fall
versucht, die Geschwindigkeitsvorgabe genau einzuhalten. Die betreffenden Konfigurationsvariablen,
u.a. CV #9, #56, #58, sind daher wirkungslos!

WARNUNG:
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Leider hat Marklin/Trix einen ,bosen Streich” gespielt (wahrscheinlich nicht absichtlich ...): In be-
stimmten Modellen oder in einem bestimmten Zeitraum wurden die sonst vorhandenen Schutzwider-
stéande an den Eingangen der Lok-Platine nicht mehr eingesetzt; genauer: anstelle der bisherigen
100K Ohm - Widerstande sind Null-Ohm - Widerstande (also wirkungslose Bauteile) eingebaut.
Dadurch gelangt eine zerstorerische Spannung aus dem Decoder in das Innere der Lok-Platine, so-
fern der Decoder nicht zuvor durch CV #145 = 10 oder 12 auf den C-Sinus (Softdrive-Sinus) Betrieb
umgeschaltet wurde; die Platine ,brennt* daraufhin ab; der Decoder selbst wird auch oft beschéadigt.

Selbst nach erfolgter Umschaltung durch CV #145 = 10 oder 12 ,lebt" eine solche Lok-Platine
(mit Null-Ohm-Widerstanden) nicht sicher (obwohl anfangs scheinbar kein Problem vorhanden ist).

Der Hintergrund: Die 21-polige Stiftleiste in Méarklin- und Trix-Fahrzeugen ist zwar der von NMRA-
DCC genormten 21-polige Schnittstelle sehr &hnlich (mechanisch identisch), wird aber von der Fa.
Marklin nach Belieben und Bedarf abgewandelt (mehrere Varianten, ,Missbrauch” von Funktionsaus-
gangen zum Aktivieren des Motors, und eben auch die elektrische Veranderung an den Eingangen);
es werden dabei ausschlief3lich die hauseigenen Decoder berticksichtigt; der Einbau von Fremd-
Decodern ist wohl auch nicht wirklich erwiinscht ...

MASSNAHME: MX631C, MX632C bzw. MX640C, MX642C, MX644C darf nicht eingebaut werden,
wenn auf der Lok-Platine Null-Ohm-Widersténde (beschriftet mit ,,000") anstelle von funktionsféhi-
gen Schutzwiderstanden (,104“) bestuckt sind. Gegebenenfalls missen diese unbedingt auf 100K -
Widerstande (,104“) ausgetauscht werden.

Platine mit den ,gefahrlichen” Null-Ohm-Widerstanden (,000“); die Platine kann im Einzelfall anders
aussehen; in dieser Form ist als die Inbetriebnahme mit MX631C, MX632C, ... nicht erlaubt!

WARNUNG Il — Haftungs-Ausschluss im Zusammenhang mit Marklin/Trix:

Marklin/Trix nimmt nicht unbedingt Rucksicht auf die Kompatibilitat ihrer Fahrzeuge mit Fremdpro-
dukten; die Schnittstellen-Bedingungen &ndern sich h&aufig und ohne Hinweis. ZIMO kann daher kei-
nerlei Gewahrleistung bernehmen, dass die beschriebene Anschluss- und Betriebsweise tatsachlich
funktioniert.
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7 LOK- bzw. ADAPTER-Platinen, Energiespeicher

ZIMO Decoder brauchen zwar kaum Erweiterungen in Bezug auf ihre Ausgénge, weil sie bereits bis
zu 10 Funktions-Ausgange (MX633, MX645!) besitzen und zusétzlich 2 Servo-Ausgéange. Die Adap-
ter-Platinen erfullen dennoch Aufgaben, fur die haufig Bedarf besteht:

- groRe Lot-Pads oder Schraubklemmen fur Schienen-, Motor-, Funktions-Ausgénge u.a. erleichtern
die Lokverdrahtung, wobei die fur eine Vielzahl von Einrichtungen gemeinsamen Anschlisse (Plus-
Leitungen fur Vollspannung und gegebenenfalls Niederspannung 1,5 oder 5 V)) mehrfach ausgefuhrt
sind.

- ein zusatzlicher Gleichrichter auf der Adapter-Platine (mit Ausnahme von ADAPUS) erhoht die
Gesamtleistungsfahigkeit des Decoders (d.h. der Kombination aus Adapter-Platine und Decoder)
um ca. 50 % auf einen Gesamtstrom von ca. 1,8 A, wodurch HO-Decoder auch gut fiir ,kleinere
Grof3bahn-Fahrzeuge" und speziell auch fur die Spur 0 eingesetzt werden kdnnen (weniger Platz-
bedarf als ,echte* GroRbahn-Decoder).

- je nach Ausfuhrung mit Spannungsregler fir Funktions-Niederspannung von 1,5V (ADA...15)
oder wahlweise 5 V (ADA...P50). Mit Hilfe der 5 V - Spannung kdnnen beispielsweise Servos be-
trieben werden; die Steuerleitungen fur jeweils 2 Servos sind bei allen ZIMO Decodern vorhanden,
und kénnen dann auch von der Adapter-Platine abgegriffen werden.

Es gibt mehrere Grundtypen (Familien) der Adapter-Platinen, und innerhalb dieser jeweils 3 Varianten:

ADAPLU: Adapter-Platine fur PluxX22-Decoder, besonders MX645P22 (Sound), MX633P22 (Nicht-S).
NICHT geeignet fir MX630P16, MX648P161 (wegen fehlender Ladeschaltung fir Energiespeicher)
ACHTUNG: Verwendung von grof3en Goldcap-Modulen NICHT zul&ssig, sondern nur

Elkos/Supercaps bis 7000 pF, 16 V... au3er wenn Decoder selbst mehr zulésst (MX633P22).

Varianten ADAPLU15 und ADAPLU50 mit Funktions-Niederspannung 1,5 oder 5 V.

ADAMTC: Adapter-Platine fur MTC-21 Decoder,
insbesondere fir MX644C (Sound) und MX634C (Nicht-Sound)
Verwendung von Goldcap-Modulen (GOLM ...) unabhéngig vom Decoder méglich !

Varianten ADAMTC15 und ADAMTC50 mit Funktions-Niederspannung 1,5 oder 5 V.
ADAMKL: Adapter-Platine fir MTC-21 Decoder, mit SCHRAUBKLEMMEN, sonst gleich wie ADAMTC

insbesondere fur MX644C (Sound) und MX634C (Nicht-Sound)
Verwendung von Goldcap-Modulen (GOLM ...) unabhéngig vom Decoder mdglich !

Varianten ADAMKL15 und ADAMKL50 mit Funktions-Niederspannung 1,5 oder 5 V.

ADAPUS: Adapter-Platine fiir Plux22-Decoder, vor allem fur Amerikanische Modelle (Athearn,
Kato, ...), Anordnung der Anschlisse wie bei Original-Decoderplatinen.
ACHTUNG: Verwendung von Goldcap-Modulen NICHT mdglich, sondern nur
Elkos bis 5000 puF/ 16 V. ... auf3er wenn vom Decoder her mehr méglich (MX633P22).

Varianten ADAPUS15 und ADAPUS50 mit Funktions-Niederspannung 1,5 oder 5 V.
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ADAPLU - Adapter-Platinen fur PluX22-Decoder::

ADAPLU - ohne Niederspannungsquelle

ADAPLU15 oder ADAPLUS0 - mit Niederspannung 1,5 bzw. 5V

. Schalteingang
Niederspannung MASSE ELKO Plus
; : Buchse fir PluX-Decoder
:!egerspannung Schiene rechts Ss:rnl. v?rrlle
iederspannnug ~ chiene links )
Gem. Pluspol Fu-Ausgang FA1 Lautsprecher ADAPLU Oberseite
o .PI I Laustsprecher FUA FAd wenn voll bestlickt: ADAPLU15
em. Pluspol u-Ausgan oder ADAPLU50
PO Fu-Ausgang FA6 gang nur Dioden bestiickt: ADAPLU
D | i i 1| D
IN1 cap . FA3
T o B g e
2 E [ gyl %)
LS LR
LS Fas Gl = (=] | Fas A2
b U [ N
= | D
ACHTUNG: Beschriftung auf Platine mit
Sutggs unStekrI‘schiqulilfh/en lﬁ[ezeichnungen Fu-Ausgang FA3
= Schiene links/rechts i
M-/M+ = Motor links/rechts SUSI Data SUSI Clock N!ederSpannung
I[-)iT:/IC-E;tSDgEJQIeB w/Clock Motor rechts Motor links Niederspannung
= al ocl : )
CAP = ELKO Plus Schiene rechts Schiene links Niederspannnug
GND= MASSE (Decoder und Elko) : <
IN1 = Schalteingangl (Achs-Detektor) Stirnl. hinten Fu-A FA2 Gem. Pluspol
+V = Gem. Pluspol (volle Spannung) Fu-Ausgang FA5 u-Ausgang Gem. Pluspol
NSpg = Niederspannung 1,5 bzw. 5 V gang . P

Fu-Ausgang FA7

ACHTUNG: Abbildung aus anderer Sicht
als oben (Adapterplatinen allein)

€ ADAPLU mit aufgestecktem MX645P22

ergibt einen ,Sound-Decoder* mit

1,8 A Motor- und Gesamtstrom

9 Funktions-Ausgéange

2 Logikpegel-Ausgange (Servo, SUSI)

3 Watt Audio, 4 - 8 Ohm, 32 Mbit

direktem Anschluss fir externen
Energiespeicher mit 16 V Elko oder Supercap
bis 6800 pF (wie beim Decoder selbst)

Abmessungen: 45 x 15 x 8 mm



Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

ADAMTC - Adapter-Platinen fiir MTC-21 Decoder:

HO F3A Ein Energie-
/n 1F1 speicher
F4r BO +5v  (ELKO oder
F2- | Goldcap-
5Vt M0 WV fogu wird
LR O w- zwischen V+
IO M+ und CAP- an-
M- o s geschlossen.
| 'm0
181
S2-
st O

Beispiel fiir Kombination aus Adapterplatine und Decoder:

€ ADAMTC50 mit aufgestecktem MX644C
ergibt einen ,Sound-Decoder” mit

1,8 A Motor- und Gesamtstrom

8 Funktions-Ausgangen

2 Logikpegel-Ausgéangen (Servo, SUSI)
5V - Niederspannung

3 Watt Audio, 4 - 8 Ohm, 32 Mbit

direktem Anschluss fiir externen Energie-
speicher: 16 V Elko oder Goldcap-Modul
mit 7 Goldcaps (GOLMRUND, o.a.)

Abmessungen: 44 x 26,5 x 6 mm
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ADAMKL - Adapter-Platinen mit Schraubklemmen far MTC-21 Decoder:

ADAMKL - ohne Niederspannungsquelle ~ ADAMKL15 oder ADAMKL50 - Niederspannung 1,5 bzw. 5V

Belegung der Klemmen gleich wie auf Abbildung links (unter Varianten mit Lot-Pads).

Beispiele fir Kombinationen aus Adapterplatine und Decoder:

€ ADAMKL mit aufgestecktem MX634C
ergibt einen ,Nicht-Sound-Decoder” mit

1,8 A Motor- und Gesamtstrom
8 Funktions-Ausgangen
2 Logikpegel-Ausgangen (Servo, SUSI)

direktem Anschluss fur externen Energie-
speicher: 16 V Elko oder Goldcap-Modul
mit 7 Goldcaps (GOLMRUND, o.a.)

Abmessungen: 44 x 26,5 x 12 mm

&, € ADAMKL15 mit aufgestecktem MX644C
ergibt einen ,Sound-Decoder* mit

1,8 A Motor- und Gesamtstrom

8 Funktions-Ausgéangen

2 Logikpegel-Ausgéangen (Servo, SUSI)
1,5V - Niederspannung

3 Watt Audio, 4 - 8 Ohm, 32 Mbit
direktem Anschluss fiir externen Energie-

speicher: 16 V Elko oder Goldcap-Modul
mit 7 Goldcaps (GOLMRUND, o.a.)

Abmessungen: 44 x 26,5 x 12 mm

Typische Anwendung dieser Kombinationen: Decoder fir Spur 0!
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WICHTIGE HINWEISE zur Anwendung der Adapter-Platinen:

EVENTUELLE PROBLEME beim SOFTWARE-UPDATE und SOUND-LADEN
bei Verwendung der Adapter-Platinen mit Niederspannung
(also ADAPLU15, ADAPLU50, ADAMTC15, ADAMTC50, ADAMKL15, ADAMKL50)

Software-Update und Sound-Laden (iber MXULF, MX10, MXDECUP, MX31ZL, ...) kbnnte wegen
des Spannungsreglers auf der Adapterplatine fehlschlagen!

Abhilfe: Der eigentliche Decoder (also z.B. MX645P22, MX634C, MX644C) muss aus der Adapter-
Platine entnommen und fir sich allein an das Update-Gerat angeschlossen werden.

ACHTUNG: Direkter Anschluss von gro3en Rauch-Erzeugern (USA-Trains, u.a.) NICHT mdglich!
Die Adapter-Platine verstarkt zwar die Gesamtleistung des Decoders durch den zusétzlichen
Gleichrichter, erhoéht jedoch NICHT die Stromgrenze der Funktions-Ausgange.

HINWEISE zum Anschluss von SERVOS an ADAPLUS50 (Ausfihrung mit 5V - Niederspannung), zur
Versorgung angeschlossen zwischen Niederspannung ,NSpg"“ (= 5V) und ,GND* (Masse), ge-
steuert durch die Servo-Steuerleitung, auf einem der Anschlusse ,SUSI Clock* oder ,SUSI Data"“.

Die handelsiiblichen Servo-Antriebe verhalten sich aber sehr unterschiedlich; wahrend viele Typen
problemlos betrieben werden kénnen, gibt es bei anderen diverse Probleme, in vielen Fallen auch
davon abhangig bzw. nur dann ob/wenn die Digitalzentrale eine ,RailCom-Liicke" macht. Ruckeln
im Stillstand, oder mehrfaches Hin- und Herlaufen nach Power-on und beim Schalten der betref-
fenden Funktion.

ABHILFE in solchen Féllen ist meistens durch Kondensatoren méglich — 1) Elko mit 2200 pF/ 16
V oder mehr an die Ubliche Energiespeicher-Anschaltung, also zwischen ,ELKO Plus" und ,GND*,
und 2) Elko mit 220 pF / 16 V (auch mehr oder weniger als 2200 pF, probieren!) in die Versor-
gungsleitungen der Servos (also zwischen ,NSpg“ und ,GND").
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ADAPUS — , Amerikanische" Adapter-Platine fir PluX22-Decoder:

Speziell fir den Einsatz in US-Modellen (Athearn, Kato, etc.) wurde die Adapter-Platine ADAPUS ge-
schaffen; diese ist der Original-Decoderplatine, wie sie in vielen US-Modellen vorzufinden ist, nach-
empfunden, aber zum Unterschied von dieser sind alle Funktions-Ausgénge des aufgesteckten ZIMO
Sound-Decoders MX645P22 zuganglich (also 10). Auch hier werden mit den Ausfihrungen ADA-
PUS15 und ADAPUSS0 Versionen mit Spannungsregler fir Funktions-Niederspannungen von je-
weils 1,5V bzw. 5 V angeboten.

Hinweis: Die Funktions-Niederspannung kann auch mittels Létbriicke (Bild rechts) von 1,5 V auf

5V umgeschaltet werden (wenn gerade der falsche Typ vorratig ...). Fur viele Microlampen be-

nétigt man 1,5 Volt, fir Servos 5 Volt. Auch beim Betrieb von LEDs sind 5 Volt als Versorgungs-
spannung mit entsprechenden Vorwiderstanden die richtige Wahl.

Bilder: ADAPUS15 mit 1,5 V Niederspannung, 71 x 18 x 4 mm
ADAPUS15 mit ZIMO Sound-Decoder MX645P22, 71 x 18 x 7,8 mm

Die Adapterplatine weist auch die entsprechenden "Finger" auf, damit (wenn wirklich unbedingt er-
winscht), auch die original Kunststoffkappen zum Befestigen der Anschlussdréhte, darauf passen.

18mm

Vergleich zwischen einer Originalplatine aus einem Modell (links) ) und ADAPUS (rechts)

Der Funktions-Ausgang FA8: an sich auf der genormten PluX-Schnittstelle nicht vorgesehen, vom
ZIMO MX645 trotzdem angeboten, und zwar an der Stelle, an der beim ,normalen“ MX645P22 (laut
PluX Standard als Schutz gegen falsches Einstecken) ein Pin abgeschnitten ist (,Index-Pin“). Nun
kann man auf Wunsch auch Decoder mit Indexpin (also nicht abgezwickt) erhalten ... und dann bietet
die Adapter-Platine die Moglichkeit den FA8 abzugreifen (diese Ausfuhrung des Decoders passt dann
allerdings in keine Norm-PluX-Schnittstelle, wo die Stelle des Indexpins blockiert ist- er ist genau ge-
nommen kein ,PluX-Decoder ...).
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Naturlich kénnen auch andere als 22-polige, namlich

12- oder 16-polige PluX-Decoder in den Adapter gesteckt
werden; bei PluX12- oder PluX22-Typen muss allerdings auf
die korrekte Lage der schméleren Stiftleiste innerhalb der 22-
poligen Buchse geachtet werden,

am Beispiel des MX630P16 (PluX-16):

HINWEIS: Im Gegensatz zu MX633P22 oder MX645P22 besitzt
beispielsweise der MX630P16 KEINE Energiespeicher-
Anschaltung! Daher sollte eine solche im Falle des Anschlusses
von Elkos an die Adapter-Platine extern vorgesehen werden
(Diode, Spule, Widerstand laut Betriebsanleitung).

Zu empfehlen ware daher besser die Verwendung eines
MX633P22 als Nicht-Sound-Alternative zum MX630P16, der
eben eine direkte Energiespeicher-Anschaltung besitzt (sogar
auch fiir Goldcap-Module geeignet).
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8 Vorbereitete CV - Sets

Die im Folgenden beschriebenen CV-Sets gibt es ab SW-Version 27.0, und zwar nur in Nicht-
Sound-Decodern, also MX620, MX621, MX630, MX631, MX632. Mit fortschreitender SW-Version
kommen weitere CV-Sets dazu.

In Sound-Decodern gibt es keine CV-Sets (zumindest nicht bis Juli 2010); die entsprechende Aufgabe wird durch
CV-Listen innerhalb der Sound-Projekte wahrgenommen.

CV-Sets sind vorgefertigte Listen von CV-Einstellungen, die in der Decoder-Software eingebettet
sind; bei Bedarf kann eine dieser Listen durch eine ,Pseudo-Programmierung” der CV #8 aktiviert
werden.

Im Auslieferungszustand eines ,normalen“ Decoders ist keines der vorhandenen CV-Sets aktiv,
sondern die CVs enthalten die ,normalen“ Default-Werte des Decoders. Auf Wunsch (,CV #8" - Pro-
zeduren siehe unten) kann jedoch ein CV-Set aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand eines ,, OEM-Decoders”, also eines in einer Serienlok werksseitig einge-
bauten Decoders ist oft das passende CV-Set bei Auslieferung aktiv. Auf Wunsch kann der Decoder
auf die ,normalen“ Default-Werte zuriickgesetzt werden (,CV #8" - Prozeduren siehe unten).

Die in den ZIMO Nicht-Sound-Decodern aktivierbaren CV-Sets:

CV-Set, aktvierbar durch CV #8 = 10
fur ROCO ICN Nicht-Sound-Version, werksseitig installierter Decoder MX630P 16, Auslieferung ab August 2010.
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CV-Set, aktvierbar durch CV #8 = 12
erstellt fir die Fa. Hobby-Trade, Decoder MX631D, ab Oktober 2010.

Cv# 3=15
4= 38
6 =120
35= 12
36= 48

124= 2
127= 2
128= 1
129 =170
130= 36
155= 4
156= 4

Beschleunigung

Verzégerung

Mittengeschwindigkeit (Anpassung der Geschwindigkeits-Kennlinie)
Funktions-Zuordnungen

Funktions-Zuordnungen

Die Reduktion der Beschleunigungs-/Bremszeit soll auf ¥4 der CV #3, #4 Werte erfolgen
Richtungsabhange Rucklichter

Richtungsabhange Ruicklichter

Richtungsabhangigkeit einer weiteren Einrichtung

Richtungsabhangigkeit einer weiteren Einrichtung

Halbgeschwindigkeit (Rangiergang) durch F4

Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten (Rangierbetrieb) durch F4

CV # 2 = 4 | Anfangs-Fahrstufe auf ruckelfreien Betrieb des ICN gesetzt
3 = 6 | Beschleunigung
4 = 2 | Verzbgerung
5 =252 | Maximalgeschwindigkeit; entspricht normalem Defaultwert; ware im CV-Set nicht nétig.
6 = 85 | Mittengeschwindigkeit (Geschwindigkeitskennlinie)
9 = 95 | Motor-Regelung: Hohe Abtastrate als MalRnahme gegen Ruckeln eingestellt
10 =128 | CVs#10, 113, 150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt
29 = 6 | Analogbetrieb aktiviert, RailCom ausgeschaltet
56 = 33 | PID-Regelung auf ICN optimiert
105 =161 | ROCO Codierung
106 = 1 | ROCO Codierung
113 =255 | CVs #10, #113, #150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt
122 = 31 | Exponentielle Bremskurve (weicheres Anhalten)
144 =128 | Update-Sperre, um versehentliches Betriebsstorung zu verhindern
146 = 30 | Ausgleich des Getriebe-Leerganges beim Richtungswechsel (weicheres Anfahren)

150 = 255 | CVs #10, #113, #150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt

CV-Set, aktvierbar durch CV #8 = 13
erstellt fir die Fa. Hobby-Trade, Decoder MX631C (Bauart nach ,Marklin-Art* bzw. ESU), ab Oktober 2010.

Cv# 3=10
4= 7

35= 0

36= 0

37= 0

61= 97

124= 4
155= 4
156= 4

Beschleunigung

Verzdgerung

Funktionstaste F1 soll keine Wirkung haben

Funktionstaste F2 soll keine Wirkung haben

Funktionstaste F3 soll keine Wirkung haben

Anderung des Standard ,Function mappings* auf Version ohne Linksversschiebung.
Die Reduktion der Beschleunigungs-/Bremszeit soll auf ¥4 der CV #3, #4 Werte erfolgen
Halbgeschwindigkeit (Rangiergang) durch F4

Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten (Rangierbetrieb) durch F4

CV-Set, aktvierbar durch CV#8 = 11
erstellt fur die Fa. HAG, Decoder MX631D, ab Juni 2010.

CV # 3 = 3 | Beschleunigung
4 = 2 | Verzbgerung
9 = 88 | Motor-Regelung: Hohe Abtastrate und lange Messliicke
13 = 1 | Im Analogbetrieb wird Funktions-Ausgang F1 eingeschaltet
56 = 61 | Integralwert der PID-Regelung niedrig gesetzt
58 =170 | Ausregelung reduziert
112 = 36 | Motor-Ansteuerungsfrequenz 40 kHz
124 =128 | SUSI deaktiviert; di beiden Anschiisse werden fir Fu-Ausgange (Logikpegel) verwendet
152 = 64 | FAS3, FA4 werden fur Richtungsbit verwendet, zur Ansteuerung ESU-Schleiferumschalters

Eine Reihe weiterer CV-Sets wurden im Laufe der Jahre 2011 bis 2013 definiert und ab dem Zeit-
punkt ihrer Entstehung in die Software alle Nicht-Sound-Decoder integriert:

CV-Set, aktivierbar durch CV #8 = ...

=14, 15, 16 fur Artikel der Fa. Roco 801088000, 801088001, 801088002 (Lieferperiode OHNE RailCom)

=17, 18, 19, 22, ... 28 fir diverse Artikel der Fa. Roco (Lieferperiode MIT RailCom eingeschaltet)

=29, 30, 31, 32, 33 fir diverse Artikel der Fa. Fleischmann

Die CV-Sets fiir die Roco-Fahrzeuge unterscheiden sich voneinander vor allem in den Bereichen ,Function
Mapping“ und Lichteffekte, die anderen CVs sind einheitlich wie folgt gesetzt:

Cv# 2 =4
3= 6
4= 2
5=252
6= 85
9= 95

10=128
56 = 33
105 =161
112 = 64
113 =255
122 = 31
144 =128
146 = 30
150 =255

Anfahrspannung

Beschleunigungszeit

Verzdgerungszeit

Maximal-Geschwindigkeit

Mittengeschwindigkeit

Motorregelung — EMK-Messliicke, Abtastrate; Anpassung an Motortyp

Regelungs-Cutoff — interne Fahrstufe (bis 252), wo CV #113 gelten soll; hier Mittelfahrstufe
Motorregelung — PID-Werte; Anpassung an verwendeten Motortyp

freie Benutzerdaten

ZIMO Konfigurationsbits; hier ist die sogenannte ,Méarklin-Bremsstrecke* aktiviert
Regelungs-Cutoff - hier ist volle Ausregelung bei Fahrstufe CV #10 (also Mitte) eingestellt
Exponentielle Bremskurve; hier weiches Auslaufen im untersten Gschwindigkeitsbereich
hier ist Software-Update ist gesperrt; CV-Programmieren ist freigegeben

Ausgleich des Getriebeleergangs; Anpassung an verwendetes Getriebe

hier gilt volle Ausregelungsstarke auvh bei voller Geschwindigkeit
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Die ,CV #8" — Prozeduren zum Handling der CV-Sets:

An sich enthalt die CV #8 die ,manufacturer ID*, also die Hersteller-Nummer des Decoders, im Falle
von ZIMO ,145“. Dieser Wert kann nicht verandert werden; daher wird die CV beniitzt, durch ,Pseu-
do-Programmiervorgénge” (,Pseudo”, weil keine Abspeicherung eines neuen Wertes stattfindet), di-
verse Aktionen auszufiihren.

Im Falle der CV #8 geht es dabei um das ,HARD RESET" des Decoders (dies ist genormt fiir alle
Decoder) oder um das Programmieren auf die Werte der CV-Sets (nur ZIMO Decoder).

CV #8 = xx (xx = Nummer des gewinschten CV-Sets); es wird ein HARD RESET durchgefihrt, wo-
bei alle CVs, die im Set vorkommen, wie dort definiert gesetzt werden, und die restlichen CVs
entsprechend den Default-Werten des Decoders (laut Betriebsanleitung).

CV #8 = 8 (diese CV #8 - Prozedur ist NMRA-genormt); es wird der Zustand des vorangehenden
HARD RESETSs wiederhergestellt, d.h. das gleiche CV-Set wie beim vorangehenden ,CV #8 =
xx“ - Befehl wird wieder verwendet; restliche CVs naturlich wiederum laut den Default-Werten.

Dies ist auch das richtige HARD RESET fur den OEM-Fall, also fur Fahrzeuge, wo der ZIMO De-
coder bereits werksseitig eingesetzt wurde; in diesem Féllen wurde das richtige CV-Set bereits
vor Auslieferung aktiviert.

Im Falle von Sound-Decodern erfolgt das Riicksetzen auf die CV-Werte, die innerhalb des Sound-
Projekts definiert sind. Fir Sound-Decoder gelten die oben beschriebenen CV-Sets NICHT.

CV #8 = 8 ist daher das ,normale“ HARD RESET, wenn auf den Ausgangspunkt zuriickgekehrt
werden soll, weil z.B. Fehlprogrammierungen vorgenommen wurden.

CV #8 = 0 (diese CV #8 - Prozedur ist NICHT genormt, sondern existiert nur in ZIMO Decodern); es
werden alle CVs auf die Default-Werte laut Betriebsanleitung gesetzt, ungeachtet eventuell zuvor
aktiver CV-Sets oder Sound-Projekte.

Natirlich kénnen nach dem Aktivieren eines CV-Sets oder eines HARD RESETS die einzelnen CVs
jederzeit umprogrammiert werden.
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Umrechnung Dual- / Dezimalsystem

Falls fur eine CV laut Tabelle der Konfigurationsvariablen einzelne Bits gesetzt werden missen (das
ist beispielsweise fur CV #29, #112, #124 der Fall) ist wie folgt vorzugehen:
Jedes Bit hat einen zugeordneten Wert:
Bit0=1
Bitl=2
Bit2=4
Bit3=8
Bit4 =16
Bit 5 =32
Bit 6 = 64
Bit 7 =128
Fur alle Bit, die fur die betreffende CV gesetzt werden sollen ("Bit ... = 1” laut Angaben in der Tabelle
der Konfigurationsvariablen), werden deren Werte im resultierenden Dezimalwert summiert; alle an-
deren Bits ("Bit ... = 0") werden hingegen nicht beriicksichtigt, also:

BEISPIEL:

Die Bits 0, 2, 4, 5 sollen gesetzt werden ("Bit ... = 1"); die anderen (also 1, 3, 6, 7) hingegen nicht (“Bit
... = 0"). Dies ergibt ein Bitmuster (dies wird nach Konvention von Bit 7 bis Bit 0 geschrieben) von
“00110101"; also

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bitl Bit0O
0 0 1 1 0 1 0 1
0 + 0+ 32 +16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53 (Dezimalwert)

Die Rick-Umrechnung:

Um aus einer gegebenen Dezimalzahl die einzelnen Bits zu bestimmen, muss “probiert” werden: Ist
die Zahl groRer/gleich als 128 (dann ist Bit 7 = 1)? - der Rest (Dezimalzahl abzgl. Wert der bisher
als gesetzt erkannten Bits) gro3er/gleich als 64 (dann ist Bit 6 = 1) - usw.

BEISPIEL:

Die Dezimalzahl “53” ist nicht groRRer/gleich 128, auch nicht gréRer/gleich 64, aber gréRer als 32 (da-
her ist Bit 7= 0, Bit 6 = 0, Bit 5 = 1); der Rest (53 - 32 = 21) ist groer als 16 (daher Bit 4 = 1), der
Rest (21 - 16 = 5) ist nicht groRer als 8, aber groRRer als 4 (daher Bit 3 =0, Bit 2=1), der Rest (5-4 =
1) nicht groRRer als 4, aber gleich 1.
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9 Anwendung in Fremdsystemen

Da der Decoder MX640 nach dem genormten NMRA-DCC Verfahren arbeitet, kdnnen sie auch auf An-
lagen verwendet werden, die von fremden Digitalsystemen gesteuert werden, wenn diese Gerate eben-
falls das NMRA-DCC- Datenformat verwenden.

Ein Unterschied gegeniiber ZIMO ist fast allen Fremdsystemen gemeinsam: die Fahrstrom-Versorgung
ist nicht oder nur teil-stabilisiert und héufig relativ schwach (sowohl beziglich Spannung als auch bezig-
lich Strom). Daher kann es zu Gleichlaufschwankungen und/oder zu mangelhafter Endgeschwindigkeit
kommen, weil ZIMO Decoder default-mafig eben auf die stabilisierte und bis 24 hochregelbare Fahr-
spannung der ZIMO Basisgerate eingestellt sind.

Es empfiehlt sich bei Bedarf (also wenn Probleme auftreten, oder vorbeugend) -

- die CV #57 (Referenzspannung) nicht in der Default-Einstellung “0” (wo sich die Regelung nach der
gemessenen Schienenspannung richtet) zu lassen, sondern auf einen Festwert zu setzen (z.B. “140” fur
ein Digitalsystem mit einer typ. Schienenspannung von 16 - 18 V, wovon dann 14 V ausgenutzt werden
sollen und eine Reserve bleibt) - gilt nicht fir den MX62, wo ohnedies immer ein Festwert gilt.

ZIMO Decoder mit Lenz “DIGITAL plus” ab Software-Version ab 2.0

Ab Version 2.0 (im Gegensatz zu alteren Versionen) beherrscht DIGITAL plus bereits das Geschwindig-
keitsstufensystem mit 28 Fahrstufen (ab Version 3.0 auch 128 Fahrstufen) und auch den sogenannten
“direct mode” laut NMRA-DCC- Standard fur die Programmierung der Konfigurationsvariablen. Dadurch
ist eine vollstandige Kompatibilitdt zu ZIMO Fahrzeug-Empfangern gegeben.

Zu kontrollieren ist, ob fur die betreffende Adresse am System tatséchlich 28 Fahrstufen eingestellt sind,
da ZIMO Fahrzeug-Empfanger standardmaRig auf 28 Fahrstufen programmiert sind. Eine Nicht-
Ubereinstimmung der Fahrstufen-Systeme macht sich im Fahrbetrieb hauptsachlich dadurch bemerkbar,
dass die Stirnlampen nicht funktionieren (dieser Effekt ist durch unterschiedliche Befehlsformate be-
dingt). Sinnvollerweise wird man dann vom System her auf 28 oder 128 Fahrstufen umstellen, da eine
Umstellung des Decoders auf 14 Fahrstufen das Fahrverhalten unnétig verschlechtern wiirde.

Auf alle Konfigurationsvariable kann zugegriffen werden; die Vorgangsweise ist in der Betriebsanleitung
fur den Handregler beschrieben. Die Fahrzeugadresse ist als Registerposition 1 ansprechbar.

Die Konfigurationsvariablen #49 bis #54 sind (wie in allen Fremdsystem-Anwendungen) wirkungslos, da
die “signalabhéngige Zugbeeinflussung” nur durch ZIMO Geréte unterstutzt wird.

ZIMO Decoder mit ROCO Lokmaus-2

Mit Hilfe der Lokmaus-2 kdnnen zwar Programmierungen der CVs in den Decodern vorgenommen wer-
den, jedoch ist durch das Display mit nur 2 Ziffern sowohl der Bereich der zu erreichenden Variablen als
auch der Wertebereich auf 0 ... 99 eingeschrankt.

Dafur bieten die ZIMO Decoder eine Spezialprozedur mit Hilfe der CV #7 an. Diese CV enthalt an sich die
Versionsnummer der Software (eben z.B. “5”) und kann nicht verandert werden. Durch eine sogenannte
“Pseudo-Programmierung” (= normale Programmierprozedur, aber der programmierte Wert wird nicht wirk-
lich abgespeichert, sondern nur zur einmaligen Verwendung bereitgehalten) wird die CV #7 jedoch zur Er-
weiterung der Programmiermdglichkeiten mit der Lokmaus-2 verwendet (siehe auch CV - Tabelle); die Lok
muss wahrend der Prozedur stillstehen (Geschwindigkeit 0)!

Beispiele:

In die CV #5 (Maximalgeschwindigkeit) soll der Wert “160” (der auf der Lokmaus-2 nicht einstellbar ist, weil
> 99) programmiert werden; Vorgangsweise:
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Zuerst CV #7 auf “1” programmieren, unmittelbar danach (keine Spannungsunterbrechung dazwi-
schen erlaubt) CV #5 auf “60"!  Erklarung: CV #7 = “1", eigentlich “01”, also Zehnerstelle “0” und Ei-
nerstelle “1” bedeutet, dass der Wert beim nachfolgenden Programmierbefehl um “100” erhéht wer-
den soll, sodass also CV #5 = 60 die Wirkung CV #5 = 160 hat!

In die CV #122 soll der Wert “25” programmiert werden (exponentielle Beschleunigung mit typischer
Krimmung aktivieren); Vorgangsweise:

Zuerst CV #7 auf “10” programmieren, unmittelbar danach Programmierprozedur CV #22 auf “25".
Erklarung: CV 7 = 10 bewirkt fur den nachfolgenden Vorgang, dass in Wirklichkeit nicht die CV #22
veréndert wird, sondern die CV #122!

ZIMO Decoder mit DIGITRAX Chief

Fahrbetrieb, Adressieren und Programmieren sind uneingeschrénkt mdoglich!

Normalerweise passen die Fahrstufensysteme des Digitrax Systems und des ZIMO Fahrzeug-
Empfangers MX64 von vornherein zusammen (standardmaRige Einstellung in beiden Fallen 28 bzw.
128 Fahrstufen - was beides gleichermafen funktioniert). Falls bei der Inbetriebnahme trotz korrek-
tem Anschluss die Stirnlampen nicht funktionieren sollten, muss jedoch berpriift werden, ob nicht
vielleicht fur die betreffende Adresse 14 Fahrstufen definiert sind - dies ware dann am Handregler
DT100 auf 28 oder 128 Fahrstufen zu korrigieren.

Spezialvorkehrungen fir Digitalsysteme mit eingeschranktem CV-Bereich

Zum Auswahlen und Zuordnen von Sound-Samples sowie flr weitere Einstellungen werden (Konfi-
gurationsvariable) CVs #266 bis #500 verwendet. Diese CVs zu programmieren ist fir moderne
LHigh level - Systeme* (wie die aktuellen ZIMO Digitalsysteme) kein Problem, sowohl im ,service mo-
de" (Programmiergleis) als auch im ,operational mode*.

Es sind jedoch zahlreiche Digitalsysteme in Verwendung (teilweise auch noch in Produktion), welche
nur CVs bis #255 oder sogar nur bis #127 oder #99 ansprechen kénnen.

Fur solche Anwendungen bieten die ZIMO Sound Decoder die Mdglichkeit, ,h6here* CVs uber niedrige
Nummern anzusteuern. Dies geschieht durch eine vorausgelagerte ,,Pseudo-Programmierung”

CV#7=110 bzw. =120 bzw. =130,

wodurch die nachfolgend anzusprechenden CVs durch CV-Nummern angesprochen werden kdnnen,
die jeweils um 100 bzw. 200 niedriger liegen, also z.B.:

wenn der Programmierbefehl CV #266 = 45 nicht moglich ist,
kann stattdessen mit CV #7 =110 und danach CV #166 = 45
die gewunschte Programmierung CV #266 = 45 erreicht werden. bzw.

wenn sowohl CV #266 =45 und auch CV #166 = 45 nicht mdglich sind,
kann stattdessen mit CV #7 =120 und danach CV #66 = 45
die gewiinschte Programmierung CV #266 = 45 erreicht werden.

Die Wirkung der vorgelagerten CV #7 - Pseudo-Programmierung bleibt auch fiir nachfolgende Pro-
grammierungen erhalten (CV #267 wird also durch #167 ersetzt, CV #300 durch #200, usw.), solange
bis der Decoder stromlos wird. ACHTUNG: beim Wieder-Einschalten gilt diese Umwertung nicht mehr,
mit CV #167 wird also wieder CV #167 angesprochen; um dies zu verhindern: siehe unten!

Durch CV#7=0,

kann auch jederzeit ohne Strom-Abschalten die Umwertung der CV-Nummern aufgehoben werden,
um z.B. wieder die originale CV #166 ansprechen zu kénnen.
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Mit der vorgelagerten Pseudo-Programmierung
CV #7 =210 bzw. =220,
wir die gleiche Wirkung wie oben erzielt, jedoch bleibt diese permanent wirksam (auch tUber Strom-
Ausschalten und Wieder-Einschalten hinweg). Aufgehoben kann die Umwertung nur mit
CV#7=0,
werden, um wiederum die originalen CVs unter der jeweiligen Nummer anzusprechen!

Anwendung im Marklin MOTOROLA System

Sinnvoller Weise verwendet man die MOTOROLA-Fahigkeit eines ZIMO Decoders nur dann, wenn
ein System verwendet werden muss, welches selbst nicht DCC beherrscht. DCC ist wesentlich leis-
tungsfahiger und daher unbedingt vorzuziehen..

MOTOROLA (MM): 14 Fahrstufen, 80 Adressen, 4 Fu; vgl. DCC: 126 Fahrstufen, 10239 Adr., 28 Fu.
Die Erkennung des MOTOROLA Datenformates erfolgt automatisch.

Adressieren und Programmieren von CVs ist sowohl mit der aktuellen Marklin Mobile Station als
auch mit der alten Marklin Zentrale 6021 mdglich. Im ersteren Fall ist der Vorgang automatisiert
und einfach auszufuhren (siehe Betriebsanleitung der Mobile Station); mit den alten Geréaten hinge-
gen recht mihsam (da dort keine eigenen Vorkehrungen dafir bereitstehen):

Anleitung zum CV-Programmieren mit der alten Mé&rklin Zentrale 6021:

» In den Programmiermodus einsteigen:
- die Adresse der zu programmierenden Lok anwéhlen,
-. "STOP"-Taste auf der Zentrale driicken und einige Sekunden warten,
- Geschwindigkeitsregler tber den linken Anschlag hinaus drehen, halten (Richtungsumkehr),
- "START"-Taste auf der Zentrale driicken,
- Geschwindigkeitsregler loslassen

Der Decoder sollte nun im Programmiermodus sein und das Frontlicht im Abstand von einer Se-
kunde blinken.

Es stehen nun zwei Betriebsarten zum Programmieren bereit:

1. Kurzmodus: es kdnnen nur die CVs 1-79 und der Wertebereich 0-79 programmiert werden
2. Langmodus: die einzugebenden Werte werden aufgeteilt und in jeweils zwei Schritten Gbergeben.
(CV-Bereich 1-799, Wertebereich 0-255)

Nach Einstieg in den Programmiermodus ist immer der Kurzmodus aktiv. Um den Modus zu wech-
seln programmieren Sie den Wert 80 in CV80. (Adresse 80 eingeben und zweimal Richtungsumkehr
betétigen, um in den Langmodus zu kommen)

» Kurzmodus:

Geben Sie die CV die Sie programmieren wollen als Adresse in die Zentrale ein und betatigen
Sie kurz die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 2 Mal schnell hintereinander.

Geben Sie nun den Wert ein den Sie in die gewahlte CV schreiben wollen (fiir den Wert 0 muss
die Adresse 80 gewahlt werden) und betatigen Sie wieder die Richtungsumkehr.
Das Frontlicht blinkt jetzt einmal und es kann entweder die nachste CV eingegeben werden oder
durch Ausschalten der Schienenspannung der Programmiervorgang beendet werden.

» Langmodus:
Beachten Sie immer, dass fur den Wert 0 die Adresse 80 gew&hlt werden muss!
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Geben Sie Hunderter- und Zehnerstelle der zu programmierenden CV in die Zentrale ein (fir CV
123 z.B. 12) und betéatigen Sie die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 2 Mal schnell hintereinander.

Nun die Einerstelle der zu programmierenden CV eingeben (fir CV 123 z.B. 03) und wieder
Richtungsumkehr betatigen.

Das Frontlicht blinkt nun 3 Mal schnell hintereinander.

Geben Sie Hunderter- und Zehnerstelle des zu programmierenden Werts ein und betatigen Sie
die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 4 Mal schnell hintereinander.

Nun die Einerstelle des zu programmierenden Werts eingeben und wieder Richtungsumkehr be-
tatigen.

Das Frontlicht blinkt jetzt wieder einmal und es kann entweder die nachste CV eingegeben wer-
den oder durch Ausschalten der Schienenspannung der Programmiervorgang beendet werden.

10 DC - und AC - Analogbetrieb

ZIMO Decoder schalten automatisch auf Analogbetrieb um, wenn eine entsprechende Fahrspannung
erkannt wird und CV #29 entsprechend eingestellt ist, d.h. Bit 2 = 1 (dies ist Default-Wert).

Der Analogbetrieb ist unter verschiedenartigen Fahrgeraten moglich:

- ,normaler* Gleichstrom-Trafo, d.h. nicht oder wenig geglattete gleichgerichtete Fahrspannung,
- geglattete Gleichspannung aus Labornetzgeraten u.&.,
- PWM- Fahrgerate, z.B. Roco-Analogmaus.
Fir den Analogbetrieb bestehen folgende CV-Einstellmdglichkeiten:
o CV #14, Bit 7 = 0: Analogbetrieb ohne Motorregelung,
Bit 7 = 1: Analogbetrieb mit Motorregelung (besonders in Zusammenhang mit
SOUND von Bedeutung, damit z.B. die Dampfschlag-Frequenz passt),
o CV #14, Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschleunigungs-/Bremswerten laut CV #3, #4,
Bit 6 = 1: Analogbetrieb ohne verzégerte Beschleunigung/Bremsung.
o CV #13, CV #14: Angabe der Funktionen, die im Analogbetrieb eingeschaltet sein sollen.

EMPFEHLUNG: Bei intensivem Analogbetrieb sollte die UPDATE-SPERRE
CV #144, Bit 7, also z.B.CV #144 =128
eingelegt werden, um Stérungen und schlechteres Fahrverhalten zu vermeiden!

ACHTUNG: die Decoder-Familien MX621 (Miniatur-Decoder) und MX640 (der &ltere Sound-
Decoder) haben nicht die notwendige Spannungsfestigkeit (> 30 V), um den Uberspannungsimpuls
zur Richtungsumkehr, wie er im klassischen Wechselstrom-Betrieb verwendet wird, zu verkraften!
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Diese Liste fasst alle CVs in numerischer Folge zusammen; mit sehr kurzer Beschreibung (als Erin-
nerungsstitze); die ausfuhrliche Information befindet sich in den vorangehenden Kapiteln.

Linke ,rote” Spalte: Hinweis auf Kapitel in dieser Betriebsanleitung mit ausfuhrlicher Beschreibung

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

#1 Fahrzeugadresse 1-127 3 Die “kleine” (,kurze*). Gultig, wenn CV #29, Bit5 = 0.
#2 Anfahrspannung 1-255 1 Interne Fahrstufe fiir niedrigste externe Fahrstufe.

#3 Beschleunigungszeit 0-255 ) multipliziert mit 0,9 - Zeit fur Beschleunigungsvorgang.
#4 Verzogerungszeit 0-255 1) multipliziert mit 0,9 - Zeit fir Verzégerungsvorgang.
#5 Maximal-Geschwindigk. 0-255 1 (=255) | Interne Fahrstufe fir hochste externe Fahrstufe.

#6 Mittengeschwindigkeit 32-128 |1 (=1/3#5) | Interne Fahrstufe fur mittlere externe Fahrstufe.

#7 SW-Versionsnummer Read-only - der aktuell geladenen SW; siehe Subversion CV #65.
#8 Hersteller-ID, Reset, Set | 0, 8, Set# (145 (zIMO)| von der NMRA vergeben; CV #8 = 8 > Hard Reset.
#9 Motorregelung - Abtast. 1-255 55 EMK-Messliicke (Zehnerstelle), Abtastrate (Einerstelle)
#10 Regelungs-Cutoff 0-252 0 Interne Fahrstufe, wo Ausregelungskraft laut CV #113.
#11 | - - - -

#12 | - - - -

#13 Analogbetrieb F1 - F8 0-255 0 Auswahl der Analog-Fu F1 (Bit 0), F2 (Bit 1), ....

#14 Analogbetrieb FO, F9 ... 0-255 Auswahl der Analog-Fu FO vorw (Bit 0), ruckw (Bit 1), ..
#15 | - - -

#16 | 0 - - - -

#17,#18 Erweiterte Adresse 128 -10239 0 Die “groRe” (,lange*). Gultig, wenn CV #29, Bit5 = 1.
#19 Verbundadresse 0-127 0 Fahrzeugadresse fir Verbundbetrieb, giiltig wenn > 0.
#21 Verbundbetrieb F1 - F8 0-255 0 Auswahl der Verbund-Fu F1 (Bit0), F2 (Bit1), ....

#22 Verbundbetrieb FO 0-3 0 Auswahl der Verbund-Fu FO vorw (Bit 0), ruckw (Bit 1).
#23 Variation Beschleunig. 0-255 0 Fir temporare Anpassung zur CV #3 (Beschleunigung)
#24 Variation Verzégerung 0-255 0 Fir temporare Anpassung zur CV #4 (Verzdgerung)
#25 | 0 e - - -
#26 | 0 - - - -
#27 Stopp d. Asymm. (ABC) 0,1,2,3 0 Bit 0 = 1: Stopp, wenn Spannung rechts  Bit 1: links
#28 RailCom Konfiguration 0,1,2,3 3 Bit 0 = 1: RailCom Broadcast) Bit 1 = 1: Daten
14 = Bit 0 — Richtungsverhalten: 0 = normal, 1 = umgekehrt
pDCe 0000 1110 | Bit 1 — Fahrstufensystem: 0 = 14, 1 = 28, 128
#29 Grundeinstellungen 0-63 also Bits 1, B!t 2- Augomatische Umschaltyng auf Analogbetrieb
2,3 (28 FS, Bit 3 — RallCom_: 0=aus, 1= emgescha_ltet _
Analog, | Bit 4 — Geschwindigkeitskennl.: 0 = Dreipunkt, 1 = freie
RailCom) | Bit 5 — Fahrzeugadresse: 0 = CV #1, 1 = CVs #17, #18
#33 NMRA Function map FO 0-255 1 Function mapping fur FO vorwarts

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
#34 NMRA Function map FO 0- 255 2 Function mapping fir FO rickwarts
#35-#46 | Function mapp. F1 - F12 0-255 (4,8,2,4,8,..| Function mapping fiur F1 ... F12
#7 | - - -
#48 | - - -
#49 HLU Beschleunigung 0-255 0 multipliziert mit 0,4 - Zeit fur signalab. Beschleunigung
#50 HLU Bremszeit 0- 255 0 multipliziert mit 0,4 - Zeit fur signalab. Bremsen
#51-#55 HLU Limits 0-255 20,40,...| Fahrstufe fur jede der 5 HLU-Geschwindigkeits-Limits
#56 Motorregelung Param. 1-255 55 PID-Regelung: P-Wert (Zehner-), I-Wert (Einerstelle)
#57 Motorregelung Referenz 0- 255 0 Zehntel-V: max. Motorspannung, = 0: laut Fahrspann.
#58 Motorregelung Einfluss 0- 255 255 Ausregelungskraft Lastausgleichs beim Langsamfahren
#59 HLU Reaktionszeit 0-255 5 Zehntel-sec Verzodgerung fir Gultigkeit HLU Limits
#60 Dimmen Fu-Ausgénge 0- 255 0 Reduktion der effektiven Spannung durch PWM
#61 ZIMO Erweit. Mapping 1,2...97,98 Spezialkonfig, die durch NMRA-Mapping abgedeckt sind
#62 Modifizieren Lichteffekte 0-9 0 Veranderung des Minimum-Dimm- Wertes
#63 Modifizieren Lichteffekte 0-99 51 Zykluszeit (Zehner-), Aus-Verlangerung (Einerstelle)
#64 Modifizieren Lichteffekte 0-9 5 Ditch light off time modification
#65 SW-Subversionsnumm. 0-255 - Ergénzung zur Versionsnummer in CV #7.
#66 | Trimmwert Vorwartsfahrt 0-127 0 Multiplikation der Fahrstufe mit Trimmwert/128”
#67-#94 Freie Kennlinie 0- 255 0 Interne Fahrstufe fur jede der 28 externen Fahrstufen.
#95 Trimmwert Rickw.fahrt 0-127 0 Multiplikation der Fahrstufe mit Trimmwert/128”
#96 ... | e - - -
#105, 6 Benutzerdaten 0- 255 0 Zur freien Verfugung als Speicherplatze.
#107 | Einseitige Lichtunterdri. 0-255 0 Lichtunterdriickung auf Seite Fuhrerstand 1 (vorne)
#108 | Einseitige Lichtunterdri. 0-255 0 Lichtunterdriickung auf Seite Fuhrerstand 2 (hinten)
#109 Erweiterung CV#107 1-6 0 3. Ausgang (1-6 fur FA1-FA6) der unterdriickt wird
#110 Erweiterung CV#108 1-6 0 3. Ausgang (1-6 fur FA1-FA6) der unterdriickt wird
Bit 0 = sollwertabhangige(0) oder lastabhéngige Ge-
4= rauschkennlinie(1), Kennlinie in CV#137 bis #139 definiert.
00000100 | Bit 1= 1: Quittung durch Hochfrequenz-Impulse
Spezielle ZIMO | Bit2=0/1: ZIMO Zugnummernimpulse ein/aus
2| onfguraionsbis | ©77%% | & 5a2 | BiLe 18 funklonstocus (r alte 2O Systeme
es™ | Bit5 = 0/1: Motoransteuerung 20 kHz / 40 kHz
Bit 6 = 1: ,Marklin“-Bremsen (+ CV #29, Bit 2, #124, 5)
Bit 7 = 1: Pulskettenerzeugung
#113 Regelungs-Cutoff 0- 255 0 Ausregelungskraft bei Fahrstufe laut CV #10.
#114 Dimm-Maske 1 Bits 0 - 7 0 Ausschluss einzelner Ausg. vom Dimmen laut CV #60
#115 Kupplungssteuerung 0-99 0 Eff 48: Intervall (Zehner-), Restspannung (Einerstelle)
#116 +Kupplungs-Walzer" 0-199 0 Abdriick (Hund.-) Abriickzeit (Zehner-), -geschw (Einer)
#117 Blinken 0-99 0 Einschalt- (Zehnerstelle), Ausschaltphase (Einerstelle)
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Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
#118 Blink-Maske Bits 0 - 7 0 Angabe Fu-Ausgéange fur Blinken laut CV #117.
#119 Abblend-Maske F6 Bits0 - 7 0 Angabe Fu-Ausgange fur Abblenden mit F6 auf CV #60
#120 Abblend-Maske F7 Bits 0 - 7 0 Angabe Fu-Ausgénge fur Abblenden mit F7 auf CV #60
#121 | Expon. Beschleunigung 0-99 0 Kurvenbereich (Zehner-), Krimmung (Einerstelle)
#122 Expon. Bremskurve 0-99 0 Kurvenbereich (Zehner-), Krimmung (Einerstelle)
#123 Adapt. Beschl./Brems. 0-99 0 Annaherung Beschl. (Zehner-), - Bremsen (Einerstelle)
Rangiertasten, Bits 0-4, 6 0 Rangiertaste (Halbgeschwind., Beschleun.-Deaktivier.),
#124 Ausgénge anstatt SUSI Bit7 Umschaltung SUSI Pins auf Logikpegel-Ausgénge.
#125 | Effekte auf ,Stirn vorne* Bits 1, 0 = 00: richtungsunabhéngig (wirkt immer)
#126 LStirn hinten® = 01: wirksam nur bei Vorwartsfahrt
#127 F1 = 10: wirksam nur bei Rickwartsfahrt
ﬁgg Eg 0-255 0 Bits 7,6, 5,4, 3,2 = Effekt-Code, z.B.:
#130 E4 Kupplungssteuerung (ab FAL nutzbar) - 00110000 = “48”
#131 F5 Soft-Start fiir Ausgang - 00110100 = “52"
Autom. Bremslicht - 00111000 = 56"
#132 F6
usw.
#133 | FA4 - Ventilator-Ausgang 0,1 0 0 = FA4 als normaler Ausgang =1: als Rauch-Ventilator
#134 | Stopp d. Asymm. (ABC) | 1-14,101,, 106 Glattung (Hund.-), Schwelle (Zehner-, Einerstelle).
#135 km/h - Stufenregelung 2-20 0 =1 - Einleiten Eich-Fahrt; 5, 10, 20: Relation km/Stufe
#136 km/h - Stufenregelung oder: RailCom | Kontrollwert nach Eich-Fahrt; oder Korr-Wert RailCom
#137 Kennlinie 0-255 0 Eff 72,80: CV #137: PWM des FAXx bei Stillstand
#138 Rauch 0- 255 0 CV #138: PWM des FAXx bei konstanter Fahrt
#139 aucherzeuger 0-255 0 CV #139: PWM des FAXx bei Beschleunigung
#140 | Distanzgesteuerter Halt | 0-3,11-13 0 =1: HLU oder ABC = 2: manuell = 3: beides
#141 | Distanzgesteuerter Halt 0-255 0 der ,konstante Bremsweg"“: Anhaltspunkt = 155: 500 m
#142 Distanzgesteuerter Halt 0- 255 12 Schnellfahrkomp. der Erkennungsverzdgerung bei ABC
#143 Distanzgesteuerter Halt 0- 255 0 Schnellfahrkomp. der Erkennungsverzdgerung bei HLU
= 0: keine Programmier- und Update-Sperre
Bit 4 = 1: Jingle-Sound CV-Schreiben Bestéatigung
#144 Prog,/ Update-Sperre Bits 4 - 7 0 Bit 5 = 1. ,Service mode"-Sperre CV lesen
Bit 6 = 1: ,Service mode“-Sperre CV schreiben
Bit 7 = 1: Update-Sperre
#145 Spezial Rundmotor, C- R 0 = 1: Spezialregelung fir Fleischmann-Rundmotor
Sinus =10 - 13: C-Sinus Motoren; siehe Kapitel 6 (Einbau, ...)
#146 Ausgleich Leergang 0- 255 0 Hunderstel-sec: Vordrehzeit nach Richtungswechsel
#147,... Experimental-CVs 0-255 0 Spezial-Einstellungen fir Motor-Regelung
#151 Motorbremse 0-9 0 =1 ... 9: Kraft und Schnelligkeit der Motorbremse
#152 Dimm-Maske 2 Bits 0 - 7 0 Ausschluss einzelner Ausg. vom Dimmen laut CV #60
#153 | Weiterfahrt ohne Signal 0-255 0 Zehntel-sec: Anhalten nach Nicht-mehr-DCC-Empfang
#154 | Div. Spez. und OEM-Bits 0- 255 0 Nur zur Verwendung bei bestimmten Spezialprojekten
#155 Halbgeschwindigkeit 0-19 0 Auswabhl einer Funktionstaste (anstelle CV #124)
#156 | Beschleunigungs-Deakt 0-19 0 Auswahl einer Funktionstaste (anstelle CV #124)

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
#157 MAN-Funktion 0-19 0 Auswahl einer Funktionstaste
Bit 0 = 1: Bei MX648 mit FA1 externe Elko-Ladeschaltung ab-
schalten
Bit 1 = 1: Keine Motorbremse bei Diesel-Mechanisch im
Diesel-Ablauf
Bit 2 = 0: RailCom Riickmeldung alte ZIMO Var auf Id 4
= 1: Normgerechte kmh-Ruckmeldung auf Id 7
: . Bit 3 = 1: Geloopte Fahrsounds abbrechen wenn auf anderen
#158 Dg;{éii?j;?;ﬁf:; 0-255 4 Sound gewechselt wird
Bit 4 = 1: Dampfschléage bei hoher Geschwindigkeit weniger
schnell machen
Bit 5 = 1: Absenkung des Diesel-Sounds um eine Stufe und
Absenkung des Turbolader Sounds wenn zuletzt
gebremst wurde
Bit 6 = 1: Thyristor-Sound darf beim Bremsen lauter werden
Bit 7 = 1: Lichtblitzen bei E-Lok Schaltwerk auf FA7
159-160 Effekte auf F7, F8 0-255 0 Wie CV“s #125 - 132
. ) Bit 0 = 0: positive Impulse , = 1: negative Impulsen
#161 Servo-Protokoll 0-3 0 Bit 1 = 0: aktiv nur wéhrend Bewegung, = 1:immer
#162 | Servo 1 Endstell links 49 Auszunitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#163 | Servo 1 Endstell rechts 0-255 205 Auszunitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#164 | Servo 1 Mittelstellung 127 fur den Fall des Dreistellungsbetriebes
#165 | Servo 1 Umlaufzeit 30 Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links — Endstellung re.
#166 | Servo 2 Endstell links 49 Auszunitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#167 | Servo 2 Endstell rechts 0-255 205 Auszuniitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#168 | Servo 2 Mittelstellung 127 fur den Fall des Dreistellungsbetriebes
#169 | Servo 2 Umlaufzeit 30 Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links — Endstellung re.
#170 | Servo 3 Endstell links 49 Auszunitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#171 | Servo 3 Endstell rechts 0-255 205 Auszuniitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#172 | Servo 3 Mittelstellung 127 fur den Fall des Dreistellungsbetriebes
#173 | Servo 3 Umlaufzeit 30 Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links — Endstellung re.
#174 | Servo 4 Endstell links 49 Auszunitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#175 | Servo 4 Endstell rechts 0-255 205 Auszuniitzender Anteil am gesamten Drehbereich
#176 | Servo 4 Mittelstellung 127 fur den Fall des Dreistellungsbetriebes
#177 | Servo 4 Umlaufzeit 30 Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links — Endstellung re.
#181 Servo 1 0
#182 Servo 2 0 : : .
#183 Servo 3 0-114 0 Bedienungsarten (Eintasten-, Zweitasten-, ...)
#184 Servo 4 0
#185 Spezial Echtdampfloks 1-3 0 Bedienungseinstellung fiir Echtdampflok
186-189 Spezial Panto Config - 0 Panto-Konfig. fir Spezialprojekte (Uber ZSP konfiguriert)
190-191 | Auf/Abdimmen(Effekt 88) - 0 Zeitvorgaben zum Auf/Abdimmen fir Effekte 88, 89, 90
#250,
#251, . . . .
#9592 Decoder-ID Read-only - Serien-Nummer, automatisch bei Produktion vergeben.
#253
#260, A
4961 Der kauflich zu erw_erbende (zur Decoder—ID_) passende
#262’ Lade-Code - - Lade-Code berechtigt zum Laden und Abspielen von

#263

"coded" Sound-Projekte des betreffenden Biindels.
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CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
#264 | e
. 1-32, =1, 2, ... 32: Auswahl zwischen Dampf-Sounds-Sets
#265 | Auswahlin Sound-Coll. | 151 "3, 1 =101 ... 132: Auswahl Diesel-Sound-Sets
#266 Gesamtlautstarke 0 - 65 (255) 65 I: > 65 Ubersteuerung, u.U. gefahrlich fiir Lautsprecher
#267 Dampfschlaghaufigkeit 0-255 70 Nur wenn CV 268 = 0; ,Simulierter* Achsdetektor
Umschalten des Bit 0 = 0: ,Simulierter* Achsdetektor
#268 Achsdetektor 0-255 0 Bit 0 = 1: echter Achsdetektor
#269 | Fuhrungsschlagbetonung 0-255 0 Erhéhung der Lautstérke eines Dampfschlages
#270 Kriechfahrt- 0-255 0
Schlagverlangerung
#271 . Schnellfahrt- 0-255 16 Dampfschlage betonen oder verrauschen
Uberlappungseffekt
#272 | Entwasserungsdauer 0-255 50 | 0 kein Entwasserungsgerausch,
9 > 0: Zeit in Zehntel-sec (Wert 50 = 5 Sek.)
. _ = 0: keine Anfahrverzdgerung,
#213 Anfahrverzogerung 0-255 0 > 0: Zeit in Zehntel-sec (Wert 50 = 5 Sek.)
#074 Entwasserungsstill- 0— 255 30 Entwasserungsgerausch wird unterdriickt, solange die
standszeit Lok die hier definierte Zeit nicht stillgestanden ist
Fahrgerausch-
#2975 (Dampfschlag.) 0— 255 60 Lautstarke bei Grundlast. Automatische Messfahrt not-
Lautstarke bei unbelaste- wendig (CV #302=75)
ter Langsamfahrt
(l;eglnzg?;ilﬁlsac h_') Lautstarke bei unbelasteter Schnellfahrt (Maximalge-
#276 Jampischiag 0-255 80 schwindigkeit). Automatische Messfahrt notwendig (CV
Lautstarke bei unbelaste- #302=75)
ter Schnellfahrt B
Abhéangigkeit des Fahr- Bei Abweichung von der Grundlast sollen die Dampf-
#277 gerausches 0-255 0 schlage kraftiger werden (bei Steigung) bzw. schwacher
(Dampfschlage) von Last werden (bis ganzlich verschwinden, bei Gefalle).
4078 Lastéanderung 0— 255 0 Fahrgerausch soll sich bei minimaler Lastanderung nicht
Schwellwert andern (z.B. bei Kurvenfahrt)
#979 Lastér_]derun_g 0— 255 0 Verz_(:jgerung der Reaktion des Fahrgerausches bei
Reaktionszeit Lastanderung
Lasteinfluss fiir Diesel- = 0: kein Einfluss; = 255: groRer Einfluss;
#280 Loks 0-255 0 Messfahrt mit CV #302 = 75 notwendig
Beschleunigungsschwel- Bei Beschleunigungsvorgéngen die Lautstéarke des Fahr-
#281 | le fur volles Beschleuni- 0-255 1 gerausches (Dampfschlage) ab der eingestellten Fahr-
gungsgerausch stufe auf volle Lautstarke
#ogp | DauerdesBeschleuni- | g _,cq 30 |zeitin Zehntel Sekunden
gungsgerausches
Fahrgerausch-
4983 (Dampfschlag-) 0— 255 255 Maximale Lautstérke des Fahrgerdusch (Dampfschlag)

Lautstarke fur volles Be-
schleunigungsgeréusch

bei Beschleunigung

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Verzdgerungsschwelle Leisere bis hin zu ganz verschwindende Dampfschlage
#284 fur Gerauschreduktion 0-255 1 sollen den reduzierten Leistungsbedarf in der Verzoge-
bei Verzégerung rung begleiten.
Dauer der Geréuschre- Nach Absenken der Geschwindigkeit soll das reduzierte
#285 ; ) - 0-255 30 Fahr-gerausch noch fir eine bestimmte Zeit reduziert
duktion bei Verzdogerung A
bleiben
Lautstarke des reduzier- u . . . .
. . Lautstarke die Dampfschlage bei Verzégerung haben
#286 | ten Fahrgeflrausches bei 0-255 20 sollen (Default: 20 = ziemlich leise, aber nicht Null).
Verzdgerung
Schwelle fiir Bremsen- Fahrstufe ab welcher das Bremsenquitschen abgespielt
#287 . 0-255 20 i . .
quietschen werden soll, wenn diese unterschritten wird
4088 Bremsenqwetsch_en Min- 0— 255 50 Mlnd_estda_uer der Fahrzeit, bevor Bremsenquitschen ab-
destfahrzeit gespielt wird
. . = 1: kein Stufeneffekt, kontinuierlicher Anstieg
#289 Thynztgrr._r%tr:ggg—eEffekt 1-255 1 > 1: Anstieg der Tonhohe nach im
entsprechenden Intervall der Fahrstufen
Thyristor: Tonhohe bei
#290 | ittlerer Geschwindigkeit 0-100 40
Thyristor: Tonhohe bei
#291 | maximaler Geschwindig- 0-100 100
keit
Thyristor: Fahrstufe fiir
#2921 mittlere Geschwindigkeit 0-255 100
Thyristor: Lautstéarke bei
#293 gleichméRiger Fahrt 0-255 100
Thyristor: Lautstarke bei
#294 Beschleunigungs-Fahrt 0-255 50
4295 Thyrlstgr: Lautstérke bei 0— 255 100
Verzdgerungs-Fahrt
E-Motor:
#296 Maximale Lautstérke 0-255 100
E-Motor: S . ]
#297 - 0-255 30 Geschwindigkeit ab welcher der E-Motor horbar wird
Minimalste Fahrstufe
#298 E-Motor: 0-255 100 Steigung der Lautstarke bei steigender Geschwindigkeit
Steigung der Lautstarke gung 9 9
E-Motor: ) . C o Lo
#299 : 0-100 0 Steigung der Tonhohe bei steigender Geschwindigkeit
Steigung der Frequenz
#300 | Pseudoprogrammierung 0— 255 0 Diverse Einstellungen um Soundsamples Funktionen zu
zuordnen
#302 Messfahrt 75-76 75 Automatische Fahrt zur Aufnahme der Grundlast
#309 Bremstaste 0-29 0 Bremstaste definieren (Bremstaste Verlauf (iber CV 349)
#310 Sound Ein/Aus-Taste 0— 255 8 Ein/Ausschalt-Taste fiir Fahrgerausche und

Zufalls-Gerausche definieren
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Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Eunktionssound Ein/Aus Definieren einer Ein/Ausschalt-Taste fiir Sounds die den
#311 Taste 0-29 0 Funktionstasten zugeordnet sind;
= 0: Funktionstastensounds immer aktiv
" Definieren einer Funktions-Taste, mit welcher das Ent-
#312 Entwasserungstaste 0-29 0 wasserungs-Gerausch ausgeldst werden kann
0-29, u ’
#313 Mute Taste 101 — 129 0 Alle Gerédusche Aus-/Einblenden
. h > 0: Zeit in Zehntel-Sekunden (50 = 5 Sek.)
#314 Mute Ein-/Ausblendzeit 0-255 0 = 0: gleich 10 (1 Sek)
Zufallsgenerator Z1 Mindestwartezeit nach dem letztem Auslésen des Zu-
#315 X 0-255 1 " s
Mindest-Intervall fallssounds bevor dieser nochmal ausgeldst werden kann
Zufallsgenerator Z1 Maximale Wartezeit nach dem letztem Auslésen des Zu-
#316 . 0-255 60 . e
Hochst-Intervall fallssounds bevor dieser nochmal ausgeldst werden kann
Zufallsgenerator Z1 Dauer in welcher der Zufallssound abgespielt wird
#317 - 0-255 5 _ - ]
Abspieldauer = 0: Sound einmal abspielen
Zufallsgenerator Z2 .
#318 Mindest-Intervall Siehe Z1
Zufallsgenerator Z3 .
#319 Hdéchst-Intervall Siehe 71
Zufallsgenerator Z2 .
#320 Abspieldauer Siehe Z1
321-338 | Zufallsgenerator Z3 — Z8
#339 Coasting-Taste 0-29 0 Taste zum manuellen anheben des Dieselsounds
4340 Coasting-Stufe 0— 255 0 Dieselstufe, auf die angehoben werden soll, und ev. wei-
tere Tasten
#341 Schalteingang 1 Abspiel- 0— 255 0 Zugeordneter _Sound am S1 wird mit der definierten
Dauer Dauer abgespielt
#342 Schalteingang 2 Abspiel- 0— 255 0 Zugeordneter _Sound am S2 wird mit der definierten
Dauer Dauer abgespielt
Schalteingang 3 Abspiel- Zugeordneter Sound am S3 wird mit der definierten
#343 Dauer 0-255 0 Dauer abgespielt
#344 | E-Lok Lufter Nachlaufzeit 0-255 0-25,5 Sek. Nach Stillstand bleibt Fahrgerausch (FS1)
#345 Set-Umschalt-Taste 0-29 0 Dient zum Umschalten von Sound-Sets (Mehrsystemlok)
Set-Umschalt- = 0 -> Setwechsel nur bei Sound AUS
#346 Bedingungen 0-2 0 =1 -> Setwechsel auch bei Standsound
gung = 2 -> Setwechsel bei Stand- u. Fahrtsound
#347 Lokfahrt-Taste 0-29 0 Definiert Funktionstaste fur ,Lokfahrt".
=0 -> keine Funktion
=1 -> |asst Diesel-Sound unbeschréankt schnell hochfah-
Verhaltensdefinition fir ren (wie cv #389=255)
#348 0-4 0 =2 -> reduziert CV #3, CV #4 laut CV #390

Lokfahrt

=4 -> verschiebt Diesel-Sound-Schwellen nach oben laut
CV #391
Wenn Bit2=0, CV #391 immer aktiv)

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
Bremswert fiir Brems- :
#349 Taste CV 309 0-255 0 Wie CV 4
#350 Schaltwerk Sperrzeit 0-255 0 Verzdgerung des Schaltwerk-Sounds nach Anfahren
#351 Rauch—V_entlIator Dreh- 0-255 0 PWM Einstellung des Lufters bei konstanter Fahrt
zahl bei konst. Fahrt
4352 | Rauch-Ventilator Dreh- 0-255 0 PWM Einstellung des Lifters bei Beschleunigung
zahl bei Beschleunigung
4353 | Rauchgenerator Laufzeit 0— 255 0 Aytomatlsche Apschaltung des Heizelements nach der
Eingestellten Zeit
#354 Dampfschlaghauflgkelt 0-255 0 Abziglicher Korrekturwert zu CV #267
bei Langsamfahrt
#355 Rauch—VepnIgtor Dreh- 0-255 PWM Einstellung des Lifters bei Stillstand
zahl bei Stillstand
#356 - - - -
Thyristor: Lautstarke Interne Fahrstufe, ab welcher das Thyristor-Gerausch
#357 0-255 0 X
senken ab Fahrstufe leiser werden soll.
#358 Thyristor: Lautstarke 0— 255 0 Wie schnell die Lautstarke reduziert wird, wenn die
Reduktion Steilheit Schwelle in CV #357 tiberschritten wird
#359 | Schaltwerk-Sound-Dauer | 0 - 255 0 Zeit in zehntel Sekunden
#360 Schaltwerk-Sound-Dauer 0— 255 0 Wie I_ange_das Schaltwerk nach dem Stehenbleiben ab-
nach Anhalten gespielt wird
#361 Schaltwerk-Sound 0— 255 20 Zeit bis der Sound beim Beschleunigen wieder kommen
Mindest-Intervall darf nachdem er gerade abgespielt wurde
#362 Thyristor: Schwelle fur 0— 255 0 GeschW|nd|gI§e|t ab welcher auf welcher auf Thyristor 2
Thyristor 2 gewechselt wird
Schaltwerk: Anzahl der Anzahl der Stufen Uber den gesamten Geschwindigkeits-
#363 Stufen 0-255 0 bereich
Diesel-Mechanisch: - . . .
4364 Motor-Drehzahl beim 0— 100 0 Enthalt die Drehzahl auf die der Dieselmotor beim hoch-
schalten zuriickfallt
Hochschalten
Diesel-Mechanisch: Enthélt die Drehzahl auf die der Dieselmotor maximal
#365 Max. Motor-Drehzahl 0-100 0 hochdreht
#366 Turbolader: Lautstarke 0-64 0 Lautstarke des Turboladers
Turbolader: Frequenz zu o Lo
#367 Geschwindigkeit 0-255 0 Abhéngigkeit der Frequenz von der Fahrgeschwindigkeit
Turbolader: Frequenz zu Abhangigkeit der Frequenz von der Differenz eingestellte
#368 . 0-255 0
Beschleunigen/Bremsen zur aktuellen Fahrstufe
#369 | Turbolader: Hérschwelle 0-255 0 Mindest-Last damit der Turbolader tiberhaupt hérbar wird
#370 Turbolader: Stelgyng der 0-255 0 Wie schnell der Turbolader die Frequenz erhht
Frequenz erhéhen
#371 Turbolader: Steigung der 0-255 0 Wie schnell der Turbolader die Frequenz absenkt

Frequenz absenkt




Seite 70

Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX634, SOUND-Decoder MX640 bis MX658

CV Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung
#372 E-Motor: Lau‘tstarke 0-255 0 Lautstarke beim Beschleunigen
Beschleunigen
#373 E-Motor: Lautstarke 0-255 0 Lautstérke beim Bremsen
Bremsen
#374 Coasting-Taste 0-29 0 Zwingt den Sound auf die eingestellte Fahrstufe (CV
#374)
#375 Coasting Stufe 0-255 0 Fahrstufe ab der Coasting gelten soll
#376 Fahrsound Lautstarke 0-255 0 = 255 = Volle Lautstérke
#377 | - - - -
Lichtblitzen Beschleuni- Wabhrscheinlichkeit Lichterblitzen beim Beschleunigen
#378 0-255 0 e _ _
gen (O=immer, 1=sehr selten, 255=sehr oft)
. . Wahrscheinlichkeit Lichterblitzen beim Bremsen
#379 Lichtblitzen Bremsen 0- 255 0 (O=immer, 1=sehr selten, 255=sehr oft)
#380 Elektri. Bremse Taste 0-29 0 1-28=F1-F28;29 =F0
#381 Elektrische Bremse min. 0-255 0 darunter wird Sound nicht ausgeldst bzw. beendet
Fahrstufe
Elektrische Bremse max. . . . .
#382 Eahrstufe 0-255 0 dartiber wird Sound nicht ausgelost
Elektrische Bremse Ab-
#383 | hangigkeit Tonhdhe von 0-255 0 O=keine, 1-255=Abspielgeschwindigkeit anheben
Fahrgeschwindigkeit
Elektrische Bremse Anzahl der Fahrstufen, um die verzégert werden muss,
#384 - 0-255 0 - " -
Verzdgerungsschwelle um ,Elektrisch Bremse* Sound auszulésen
Elektrische Bremse . . .
n = 0: keine Ausldsung durch ,negative” Belastung
#385 Ge_:fallefahrt 0-25 0 =1 - 255: Auslésung nach ,negative Motorlast*
(negative Motorlast)
Bit 3=1 = Am Ende Sound Loop beenden und Sample
#386 | Elektrische Bremse Loop 0-15 0 bis Ende abspielen statt Sound ausblenden
Bit 2-0 = Laufzeit-Verlangerung (0-7=0-7s)
#387 Beschlegr;lgsg Diesel- 0-255 0 Einfluss Beschleunigen auf Diesel-Sound-Stufe
#388 Bremsen Diesel-Sound 0-255 0 Einfluss Bremsen auf Diesel-Sound-Stufe
Diesel Stufe Beschleuni- Beschrankung wie weit Diesel-Sound beim Beschleuni-
#389 L 0-255 0 gen der aktuellen Fahrgeschwindigkeit davonlaufen
gungslimit
kann.
4390 | Reduzierung Verzbge- | oop 0 | Reduzierung CV #3, CV #4 wenn Lokfahrt-Taste ein
rungszeiten
#3901 Gescchwindigkeits- 0— 255 0 Geschwindigkeits-Schwelle bis wo der Diesel-Sound auf
schwelle anheben "Stand" bleibt wenn Lokfahrt-Taste ein.
#392 - - - -
) Bit 0 = 1: Aktiviert Ditchlight wenn Glocke spielt
#393 ZIMO-Konfig. 5 0-3 0 . L . . X
ontig Bit 1 = 1: Aktiviert Ditchlight wenn Horn spielt
#394 ZIMO-Konfig. 4 0-255 0 Verschiedene Bit-Konfigurationen

Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

#395 Maximale Lautstérke 0-255 0 Max. Lautstérke fur Taste It CV# 396/#397
#396 Leiser Taste 0-29
#397 Lauter Taste 0-29

Automatische Anzahl Fahrstufen (von 255) einstellen um die innerhalb
#398 Coasting-Wirkun 0-255 0 von ca. 0,5s gebremst werden muss damit der Diesel-

9 9 Motor auf "Idle/Stand" abgesenkt wird.
,Rule 17, Fernlicht- Fahrstufe ab der Aufgeblendet werden soll
#399 Schwelle 0-255 0 SIEHE CV #430ff!
#400- B . ’ Externe Funktion (Funktionstaste) fir interne FO -
#428 Bingangs-Mapping 0-255 0 Externe Funktion (Funktionstaste) fur interne F28
#429 | - - - -
#430
#436
Zﬁg Wertebereich: 0,1-29
#454 Wenn diese Taste eingeschaltet ist, werden die bei A1,
4460 Funktion-Taste A2 definierten Ausgange eingeschaltet.
#466 | AbSW 32.0 ,Schweizer | 0-157 o |1-28furTaste F1-F28, 29 fur FO
zi;g Lichtmapping*! Ab SW 35.0:
4484 F-Taste Wert + 128(Bit 7 setzen) = Funktion der F-Taste
#490 invertieren
#496
#502
w131 0=nicht definiert,1-28 fiir Taste F1-F28, 29 fir FO
#437 Wenn Bit 7 gesetzt (Wert +128): Ausgange von F-Taste
#443 werden nur eingeschaltet wenn M-Taste eingeschaltet
#449 ist.
#455 Wenn Bit 6 gesetzt (Wert +64): Bei Fahrrichtung Vor-
#461 Master (Globale warts werden die Ausgange der M-Taste nicht abge-
#467 Lich 0-255 0 schaltet wenn die F-Taste ein ist.
4473 ichttaste) ) ) ) .
Wenn Bit 5 gesetzt (Wert +32): Bei Fahrrichtung Ruick-
#479 warts werden die Ausgange der M-Taste nicht abge-
zig? schaltet wenn die F-Taste ein ist.
#497 255=Fernlicht-Funktion fur beliebige F-Taste — NUR
#503 wenn Ausgang "Ein" und "Gedimmt" (iber CV #60, CV
#114, CV #152) ist!

#432
#438
#444
#450 Wertebereich: 0, 1-13, 14-15
#456 1. Ausgang der eingeschaltet werden soll bei Fahrrich-
#462 tung vorwarts.
#468 Al Vorwarts 0-255 0 O=kein Ausgang, 1-13=FA1-FA13, 14=FAOv, 15=FAO0r.
#474 Bit 7-5: Verweisung auf 5 PWM-Konfig-CVs(508-512).
#480 Konfig. 6 (1100xxxx) Ausgang abgeschaltet.
#486 Konfig. 7 (1110xxxx) Ausgang voll eingeschalten.
#492
#498
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Ccv Bezeichnung Bereich | Default | Beschreibung

#433

#438

#445

#451 Wertebereich: 0, 1-13, 14-15

#457 2. Ausgang der eingeschaltet werden soll bei Fahrrich-
#463 tung vorwarts.

#469 A2 Vorwarts 0-255 0 0O=kein Ausgang, 1-13=FA1-FA13, 14=FAOv, 15=FAO0r.
#475 Bit 7-5: Verweisung auf 5 PWM-Konfig-CVs(508-512).
#481 Konfig. 6 (1100xxxx) Ausgang abgeschaltet.

#487 Konfig. 7 (1110xxxx) Ausgang voll eingeschalten.
#493

#499

#505

#434

#440

#446

#452 Wertebereich: 0, 1-13, 14-15

#458 1. Ausgang der eingeschaltet werden soll bei Fahrrich-
#464 tung ruckwarts.

#470 A1l Riickwarts 0-255 0 0O=kein Ausgang, 1-13=FA1-FA13, 14=FAOv, 15=FAOr.
#476 Bit 7-5: Verweisung auf 5 PWM-Konfig-CVs(508-512).
#482 Konfig 6 (1100xxxx) Ausgang abgeschaltet.

#488 Konfig. 7 (1110xxxx) Ausgang voll eingeschalten.
#494

#500

#506

#435

#441

#447

#453 Wertebereich: 0, 1-13, 14-15

#459 2. Ausgang der eingeschaltet werden soll bei Fahrrich-
#465 tung ruckwarts.

#471 A2 Riickwarts 0-255 0 0O=kein Ausgang, 1-13=FA1-FA13, 14=FAOv, 15=FAO0r.
H#ATT Bit 7-5: Verweisung auf 5 PWM-Konfig-CVs(508-512).
#483 Konfig. 6 (1100xxxx) Ausgang abgeschaltet.

#489 Konfig. 7 (1110xxxx) Ausgang voll eingeschalten.
#495

#501

#507

#508 SCh;'V?,'f,le(N'\gﬁpf "o 0,8-248 0 PWM-Wert in Bit7-3 - 0=Aus, 248=100%

#509 | SchwezerMapping | o, 8- 248 0 | PWM-Wertin Bit7-3 - 0=Aus, 248=100%

#510 SCh;’\fv'ﬁAe(l'v’\gipsF"“g 0,8-248 0 | PWM-Wertin Bit7-3 - 0=Aus, 248=100%

#511 SChg’vﬁl'ﬁ/le(,'v’\gftpf'“g 0,8-248 0 | PWM-Wertin Bit7-3 - 0=Aus, 248=100%

w512 | Schweizer-Mapping | o, g_ 248 0 | PWM-Wertin Bit7-3 - 0=Aus, 248=100%

PWM Wert 5
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12 Hinweise fur Reparaturfalle

Auch ZIMO Decoder kénnen defekt werden ... manchmal ,von selbst“, manchmal durch Kurzschlis-
se in der Verdrahtung, manchmal durch ein fehlgeschlagenes Update

Diese defekten Decoder konnen selbstverstandlich an ZIMO eingesandt werden, um hier repariert
oder ausgetauscht zu werden. Unabhangig davon, ob es sich dabei um einen Garantiefall oder eine
zu bezahlende Reparatur handelt, sollte der Einsender einen Decoder zurlickbekommen, der nicht
nur funktionsfahig ist, sondern auch gleichartig konfiguriert ist wie der urspriingliche (also hauptséach-
lich gleiche CV-Werte und gleiches Sound-Projekt). Dies ist jedoch nicht mdglich, wenn der defekte
Decoder aufgrund des Schadens nicht mehr auslesbar ist.

DAHER ... ist zu empfehlen, WICHTIGE DATEN aus dem Decoder AUSZULESEN,
solange es moglich ist, also der Decoder nicht defekt ist,
um diese Daten im Reparaturfall an ZIMO mitzuteilen (Reparatur-Formular):

Adresse,

geladene SW-Version (CVs #7, #65),

gegebenenfalls aktiviertes CV-Set (Aktivierungscode fur CV #8, betrifft Nicht-Sound-Decoder),
Decoder-ID (CVs #250 ... #253, falls vorhanden),

gegebenenfalls Lade-Code (CVs #260 ... #263, betrifft Sound-Decoder),

Geladenes Sound-Projekt.

Es wéare auBerdem sehr sinnvoll (aber relativ aufwéndig), die gesamte CV-Liste auszulesen und zu si-
chern, um sie nach einer Reparatur (wo sich manchmal ein ,Hardreset”, also das Rucksetzen der CVs
auf Default-Werte, nicht vermeiden lasst) oder nach einem Austausch des Decoders wieder in den ge-
ldschten oder neuen Decoder einzulesen. Dies (Aus- und Einlesen) kann gemacht werden mit Hilfe

der Software ,PFuSch” (von E. Sperrer, arbeitet mit ZIMO sowie einigen anderen Digitalzentralen),
oder ZSP (arbeitet mit MX31ZL oder MXDECUP, in Zukunft auch mit MXULF und MX10),
oder ZSC (arbeitet in Zukunft mit MXULF, MX10).

HINWEIS: Zukinftige ZIMO Digitalzentralen werden die Konfigurationen der vorhandenen Decoder
automatisch (im Hintergrund zum laufenden Betrieb) auslesen, und bei Bedarf zur Verfligung zu stel-
len. Aber das ist im Augenblick (Mai 2013) noch Zukunft ...

WEITERE HINWEISE betreffend Einsendung von defekten Decodern:

- Um unnétige Reparatur-Einsendungen zu vermeiden, sollte vorher Gberprift werden, ob tatsachlich
ein Defekt vorliegt, fir dessen Behebung die ZIMO Werkstétte gebraucht wird. Nicht wenige der
eingesandten Decoder sind nur ,verkonfiguriert“ und hatten nur eines ,Hard Reset" (CV #8 = 8) be-
durft, um die CV-Werte auf Decoder-Default oder Sound-Projekt-Default zurtickzustellen.

- ACHTUNG: Manchmal werden Defekte vorgetauscht, wenn ein geladenes Sound-Projekt bzw.
dessen integrierte CV-Liste ein bestimmtes Modell voraussetzt (z.B. eine bestimmte Beleuchtungs-
ausstattung und -ordnung), aber die Ausriistung oder Verdrahtung der Lok nicht dazu passt. Typi-
sche Falle: Licht geht nicht mehr mit FO (weil das Sound-Projekt das Licht auf andere Funktionen
umgeleitet hat), oder Lok fahrt ,unkontrolliert los* (weil das Sound-Projekt eine Servo-Kupplung und
den ,Kupplungswalzer* aktiviert hat).

Hinweis dazu: firr die einzelnen Sound-Projekte in der ZIMO Sound Database gibt es meistens auch Varianten,
die nur den Sound enthalten und keine speziell umgeristeten Fahrzeuge voraussetzen.
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- Wenn es sich beispielsweise ,nur* um ein sehr schlechtes Fahrverhalten handelt, ist es zweckmé&-
RBig vor der Einsendung des Decoders den ZIMO Service zu kontaktieren (service@zimo.at); oft
kénnen dann einfache MalRnahmen zur Abhilfe empfohlen werden.

ZIMO kann nur Decoder zur Reparatur ibernehmen, NICHT hingegen Fahrzeuge oder Fahrzeug-
teile mit eingebautem Decoder. Naturlich gibt es Ausnahmen nach Vorvereinbarung in Problemfal-
len, die mit dem Zusammenspiel von Lok und Decoder zu tun haben.

Der Defekt (oder Einsendegrund) soll mdglichst genau beschrieben werden, zusétzlich zu den oben
erwahnten Grundinformationen tber das eingesandte Produkt.

- Sogenannte ,OEM-Decoder, also solche, die von Fahrzeugherstellern werksseitig in die eigenen
Fahrzeuge eingebaut wurden und dann als komplett digitalisierte Lok ausgeliefert werden, fallen ei-
gentlich in den Verantwortungsbereich des Fahrzeugerstellers. Trotzdem fuihrt ZIMO Reparaturen
an solchen Decodern durch, wenn sie an den ZIMO Service gesandt werden. Die Garantie- und
Reparaturbedingungen kénnen sich natirlich von jenen des Fahrzeugherstellers unterscheiden (ob
Lbesser* oder ,schlechter”, ist eher Zufall). Auch in diesen Fallen gilt: nur Decoder an ZIMO einsen-
den, nicht komplette Loks!

Im Falle des Austausches des Decoders kann in den meisten Fallen das im Original-OEM-Decoder
enthaltene Sound-Projekt auch in den Ersatz-Decoder eingesetzt werden (soweit die notwendigen
Informationen in das Reparaturformular eingetragen wurden). Dies gilt fir Fahrzeughersteller wie
Roco, Fleischmann, Wunder, Demko, u.v.a., es kann aber auch Hersteller geben, wo die Sound-
Projekte bei ZIMO nicht vorliegen, sondern reiner ,Eigenbau* sind.

.Preloaded” Sound-Projekte (siehe Sound Database) sind hingegen meistens NICHT bei ZIMO
vorhanden, sondern nur beim Autor / Inhaber, der meistens auch den Decoder samt fertig gelade-
nem Sound-Projekt selbst liefert hat oder mit dem Lieferanten verbunden ist. Solche Sound-
Decoder sind daher im Reparaturfall besser beim unmittelbaren Lieferanten zu bearbeiten. Ebenso
gut von ZIMO direkt zu behandeln sind natirlich jene Félle, wo es sich um ein eindeutiges Hard-
ware-Problem handelt (also wenn Motor- oder Funktions-Ausgang defekt ist).

ZIMO REPARATUR

zur Beilage fiir Reparatur-Einsendungen oder -Abgaben, auch fur Garantiefalle

Reparatur-Formular
(verkleinert; zum Einsenden

. Fa.
vergrof3ern oder von

ZIMO ELEKTRONIK Zuordnung (nur von ZIMO auszufillen)

: : Kundendienst Eingang
www.zimo.at , Vertrieb, .
Service ausdrucken) S choNorer Sl a e

Produkt

Kaufatum (ungefinr] Fandiar (wenn bekanm)

Fehlerbeschreibung: Auch: wie ist e zum Ausfall gskomman 2

[] sottware-Update sal
durchgefihet worden
[0 Garantie-Anspruch

D1 Fomsetzung zwaite Saits. (] Feavesmaschuaioung siane Emawom [ Feter ab Exstinbetiebnaiime

pat -Protokoll (nur von ZIMO Software-Update durchgefihr]
Version
Durchgefuhite At Zait RN
) 1
Verbrauchies Material Lgbﬁl"mﬁ.‘iilfggﬂ‘i”““-
[ Garantie-Anerkennung

Datum Mitarbeiter Kostan: =
| Kostenlose Rep (Kulanz)

Telefon:

L


mailto:service@zimo.at
http://www.zimo.at/
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